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广オンラインマニュアル（本書）- . 
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画面で見るマニュアル『セットアップガイド』 
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• 周辺機器の接続 
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はじめに 


本製品を安全に正しく使ラために重要な事項び、付属の冊モ『安むしてお使いいただくために』 
に記載されています。 

必ずお読みになり、正しくお使いください。 

お読みになった後は、いつでち見られるよラにお手元に大切に保管してください。 

本書は、次の決まりに従って書かれています。 


KB 記号の意味 


A 危険 

"取扱いを誤った場合、使用者び死亡または重傷（*1)を負ラ 
ことびあり、その切迫の度合いび高いこと"を示します。 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用者び死亡または重傷（*1)を負ラ 
ことび想定されること"を示します。 

A ま意 

"取扱いを誤った場合、使用者び傷害（*2)を負ラことび想定 
されるか、または物的損害（*3)の発生び想定されること"を 
术しよ 9 〇 


データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし 
い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。 

メモ 

知っていると便利な内容をおします。 

V 3 役立つ操作集 

知っていると役に立つ操作を示します。 


このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 

このマニュアルへの参照の場合'''「」 

他のマニュアルやヘルプへの参照の場合…『』、《》 


*1 重傷とは、失明やけび、やけど（高温'低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るちのおよび治療に 
入院-長期の通院を要するちのをさします。 

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさします。 

*3 物的損害とは、 家屋. 家財および家畜-ぺット等にかかわるあ大損害をさします。 
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B 用語について 


本書では、次のよラに定義します。 


システム 

特に説明びない場合は、使用しているオペレーティングシステム （0 S ) を示します。 

アプ U ケーシヨンまたはアプ U ケーシヨンソフト 

アプ U ケーシヨンソフトウエアを示します。 

Windows Vista 

Windows Vista ® Business を示します。 

Core 2 モデル 

インテル® Co 「 e ™2 Duo プ□セッサーび内蔵されているモデルを示します。 

ドライブ 

DVD スーパーマルチドライブ/ DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ/ CD - ROM ドライブをおし 
ます。内蔵されているドライブはモデルによって異なります。 

ドライブ内蔵モデル 

DVD スーパーマルチドライブ、 DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、 CD - ROM ドライブの、し、 
ずれか]台び内蔵されているモデルを示します。 

DVD スー パーマルチ ドライブモデル 

DVD スーパーマルチドライブび内蔵されているモデルを示します。 

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデル 

DVD - ROM & CD - R / RW ドライブび内蔵されているモデルを示します。 

CD 书 OM ドライブモデル 

CD - ROM ドライブび内蔵されているモデルを示します。 

Office 搭載モデル 

Microsoft ® Office Personal 2007、 Microsoft ® Office Professional 2007のし、ずれか 
と Microsoft ® Office OneNote ® 2007びプレインストールされているモデルを示します。 
モデルによっては、 Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007もプレインス I ルされています。 

無線 LAN モデル 

無線 LAN 機能び内蔵されているモデルをおします。 

モデム内蔵モデル 

モデムび内蔵されているモデルを示します。 

フ□ッピーディスクドライブ内蔵モデル 

フ□ッピーディスクドライブび内蔵されているモデルを示します。 

指紋センサ搭載モデル 

指紋センサび搭載されているモデルを示します。 


ご購入のモデルのシ U - ズ名、仕様については、別紙の [dynabook **** (お使いの機種 
名）シ U —ズをお使いのかたへ』を参照してください。 
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mm 記載について 


•記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目びあります。その場合は、「用語に 
ついて」のモデル分けに準じて、「 * * * * モデルの場合」や「* * * * シ U - ズのみ」な 
どのよラにミ主記します。 

• インターネット接続については、ブ□-ドバンド接続を前提に説明しています。 

• ァプリ ケーションについては、本製品にプレインス I ルまたは内蔵八ードディスクや付属 
の CD / DVD か日インストールしたパージョンを使用することを前提に説明しています。 

• 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合びあります。 

• システムび Windows Vis ね LU 外のモデルの場合、一部の使用方法や設定方法び異なる場合び 
あります。詳しくは『セットアップガイド』やるヘルプを確認してください。 

•本書では、コント□-ルパネルの操作方法について「コント□-ルパネルホーム」に設定して 
し、ることを前提に記載しています。「クラシック表示」になっている場合は、「コント□-ル 
ノ（ネルホーム」に切り替えてか日操作説明を確認してください。 

コント □- ルバネルホームとクラシック表示 『Windows ヘルプとサポ ー ト』 


匪 ■Trademarks 

• Microsoft . Windows . Windows Media 、 Windows Vista 、 Aero 、 Excel . OneNote 、 


Outlook 、 PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

• Intel 、 インテル、インテル Core は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation またはそのモ会社の商標、または登録商標です。 

• Fast Ethernet 、 Ethernet は富±ゼ□ックス株式会社の商標または登録商標です。 

• Confi 旨 Free は、株式会社東芝の登録商標です。 

• InterVideo 、 WinDVD は 、 Corel Corporation またはその関連会社の商標または登録商標 
です。 


• TRENDM に R 0、 ウイルスバスターはトレンドマイク□株式会社の登録商標です。 
• 邑00スティックは、 NTT レゾナント株式会社の商標です。 

•「 PC 弓陋ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。 


本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社び商標および登録商標として使用している場合びあ 
ります。 
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コプロセッサ （ CPU ) に関するご注意 

本製品に使われているプ□セッサ （CPU) の処理能力はなのようなを件によって違しが現れます。 

• 周辺機器を接続して本製品を使用する場合 
• AC アダプタを接続せずノ（ッテ U 駆動にて本製品を使用する場合 
•マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合 
•本製品を通常の電話回線、ちしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合 
•複雑な造あに使用するソフト（例えば、運用に高性能コンピュータび必要に設計されている 
デヴィン用アプ U ケーシヨンソフト）を本製品上で使用する場合 
• 気圧びほい高所にて本製品を使用する場合 
目安として、標高1.000メートル （3. 280フイート）しソ上をお考えください。 

•目安として、気温已〜3□で（高所の場合2已で）の範囲を超えるよラな外気温の状態で本製 
品を使用する場合 

本製品の八ードウエア構成に変更び生じる場合、 CPU の処理能力び実際には仕様と異なる場合 
びあります。 

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合びあります。これは、 
当社び推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品び使用された場合、お客様のデー 
夕の喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、 
このよラにデータの喪失、破損の危険びありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器に 
て保をしてください。また、プ□セッサび最適の処理能力を発揮するよラ、当社び推奨する巧 
態にて本製品をご使用ください。 

■巨4ビットプ□セッサに関するを意 

巨4ビット対応プ□セッサは、己4ビットまたは32ビットで動作するよラに最適化されています。 
巨4ビット対応プ□セッサはじ(下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。 

•己4ビット対応の 0S (オペレーテイングシステム）びインス!ルされている 
•己4ビット対応の CPU/ チップセットび搭載されている 
• 己4ビット対応の BIOS び搭載されている 
• 己4ビット対応のデバイスドライバびインスI-ールされている 
•己4ビット対応のアプI」ケーシヨンびインスI-ールされている 

特定のデバイスドライバおよびアプ U ケーシヨンは64ビットプ□セッサ上で正常に動作しない 
場合びあります。 

プレインスI-ールされている 0S び、己4ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応 
の 0S びプレインスI-ールされています。 

この他の使巧制限事項につさましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報につい 
ては東芝 PC あんしんサポート 0] 20-97-1 048にお問い合わせください。 
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MM 着作権について 


音楽、映像、コンピュータ-プ□グラム、データベースなどは著作権法により、その著作ちおよび 
著作権者の権利び保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内 
で使巧する目的でのみ行うことびできます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 
(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲ミ度、ネットワーク上での配信などを行ラと、「著作 
権侵害」 r 著作ち人格権侵害」として損害賠償の請巧や刑事処罰を受けることびあります。本製品 
を使巧して複製などをする場合には、著作権法を遵守のラえ、適切な使用をむびけてください。 


匯画リリース情巧について 


ruu —ス情報」には、本製品を使用するラえでのミ主意事項などび記述されています。必ずお読 
みください。次の操作を行ラと表示されます。 

①[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム]一[はじめに] 一 [ UU - ス情報] 
をク I 」ツクする 


E ■使い終わったとを 


パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモ U に保 
をして一時的に中断する方法びあります。この機能を、「スリーフ」と呼びます。 

ス U —プ機能は、次に電源スイッチを巧したとさに素早く中断したとさの状態を再現すること 
びできます。その場合ス U —プ中でちバッテ U を消耗しますので、 AC アダプタを取り付けてお 
くことを推奨します。 

なお数曰 LU 上使用しないとさや、付属の説明書で電源を切る手順び記載されている場合（増設 
メモ U の取り付け/取りはずしや、バッテ U パックの取り付け/取りはずしなど）は、ス U - 
プではなく、必ず電源を切ってください。 

ス U — プ/電源を切る『セツトアップガイド』 
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•本製品の内蔵八ードディスクにインス I ルされている、または付属の CD / DVD か日イン 
ス I -ールしたシステム （0 S )、 アプ U ケーションじ(外をインス!-ールした場合の動作保証は 
でさません。 

• Windows 標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順じ(外の 
方法で、パーティションを変更•削除•追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊す 
おそれびあります。 

• モデルによっては 、 Windows Aero 機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。 

•内蔵八ードディスクにインス I ルされている、または付属の CD / DVD からインス I ル 
したシステム （0 S )、 アプリケーションは、本製品でのみ利用でさます。 

•購入時に定められたを件じ(がで、製品およびソフトウェアの複製ちしくはコピーをすること 
は禁じられています。取り扱いにはミ主意してください。 

•パスワードを設定した場合は、忘れたとさのために必ずパスワードを控えておいてください。 
パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 
(型番）を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。 
HDD パスワードを忘れてしまった場合は、八ードディスクドライブは永久に使用できなく 
なり、交換対応となります。この場合ち有償です。またどちらの場合ち、身分証明書（お客 
様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 

• 本製品はセキュ U ティ対策のためのパスワード設定や、無線 LAN の暗号化設定などの機能を 
備えていますび、完全なセキュ U ティ保護を保証するちのではありません。セキュリティの 
問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。 

• 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でち、個人差により指紋情報びかないなどの 
理由で、登録•使用びでさない場合びあります。 

• 指紋認証機能は、データや八ードウェアの完璧な保護を保証しておりません。本機能を利用 
したことによる、いかなる障書、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承く 
ださい。 

•ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーヴ使用許諾契約書』および 
『ソフトウェアに関するミ主意事項』をお読みください。 

• アプ U ケーション起動時に使用許諾書び表おされた場合は、内容を確認し、同意してくださ 
し、使用許諾書に同意しないと、アプ U ケーションを使用することはでさません。一部のア 
プ U ケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、じ(降起動時に使用許諾書は表示されな 
くなります。 U カバ U を行った場合には再び使用許諾書び表示されます。 

•『東芝保証書兼お客様登録力ード』は、 r 東芝保証書」と「お客様登録力ード」を中央の切り 
取り線で切り離せます。 r 東芝保証書」は記入内容を確認のラえ、大切に保管してください。 

本製品のお客様登録（ユーヴ登録）をあ日かじめ行っていただくよラお願いしております。付属 

の『お客様登録力ード』または弊社ホームページで登録できます。 

mm 詳細について r 付録0お客様登録の手続き」 
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lEl [ユーザーアカウント制御]画面について 

操作の途中で[ユーヴーアカウント制御]画面び表おされた場合は、そのメッセージをミ主意し 
て読み、開始した操作の内容を確認してから[続行]または[許可]ボタンをク U ックしてく 
ださい。 

パスワードの入力を巧め日れた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってくださ 
い。 

ユーザーアカウント制御 『Windows ヘルプとサポ ー ト』 
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巧いはじめる巧に 

前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト 「PC 引越ナ 
ビ」やシステムやアプリケーションを購入時のげ態に復元するための 
リカバリディスクを作成する方法について説明します。 


1前のパソコンのデータを移巧する 


- PC 引越ナビ- . 14 

2リカバリディスクを作る . 20 







M のパソコンのデータを巧巧ずる 

-PC 引越 ナビー 


パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設 
定やデータの移行といった準備び必要です。 

「 PC 引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化す 
ることびでさるアプ U ケーシヨンです。事前に次の点を確認しておくと、よりスムーズに操作 
びでさます。 

ここでは、移行したい設定やデータび保をされているパソコンを r 前のパソコン」、設定やデー 
夕を移行したいパソコンを「本製品」として説明します。 

I パソコンの仕様を確認する _ 

■ 前のパソコンの動作環境を確認する 

「 PC 引越ナビ」は、なのシステムに対応しています。 

♦システム *1 

Windows 98 SE/Windows Me/Windows 2日日日/ Wind 日 ws XP Home/Windows 
XP Professional/Windows Vista 

*] マイク□ソフト社が提供している最新の Service Pack を適用してくださし、また 、 「Internet 

Explored のバージヨンが「日 SP 1 J 上であることを確認してください。それ外のバージヨンの 
場をは、「日 SP 1」 を適用してください。 

システムの正式名称は次のとおりです。 

Windows 98 SE---Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版 
Windows Me--.Mic 「 曰 s 曰 ft 麼 Windows® Millennium Edition operatin 呂 system 日本語版 
Windows 2 日日 〇 … Microsoft 暗 Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 
Windows XP Home-.-Micros 曰 ft 涵 Windows® XP Home Edition operating system 日本言吾版 
Windows XP Prafessinal---Mic 「 osoft®Windciws@XP Professional 日 peratin 呂 system 日本語版 




前のパソコンの動作環境について 


あらかじめ、「付録 D - 


rpc 弓陋ナビ」について」を確認してくださし、。 


■使用できるメディアや環境を確認する 

設定-データの移行をするには、次の方法びあります。 

•メディアを使用する 
•ネットワーク （ LAN ) を使用する 
•ク□スケーブル （ LAN ) を使用する 

前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用でさる方法のなかか日、移行する設 
定-データの容量に適した方法を還んでください。 

「 PC 引越ナビ」で使用でさるメディアはなのとおりです。 

• CD-R • CD-RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R 

• DVD 十 RW • DVD-RAM • USB フラッシュメモ U 
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使 3 は！：^める前に 




I ■前のパソコンのデータを移行する -PC 引越ナビ- 


本製品で使用でさるメディアについては、「2章 0- □:使えるメディアを確認しよラ」で確認 
してください。 

前のパソコンでどのメディアび使用できるかを確認し、移行に使用するメディアを選択し、必 
要な場合は購入してください。また、フォーマットび必要なメディアは、あ日かじめフォー 
7ットしてください。 

移行するファイルや設定内容に比べて、メディアの容量びルさいと、数回に分けてデータをコ 
ピーすることになりますので、大容量のメディアを移行用に使用することをおすすめします。 

I 巧巧で宝る設定とデータ _ 

「 PC 引越ナビ」で移行でさる設定とデータは、次のちのです。 

• Internet Explorer の設定 

-[お気に入り]フォルダの設定 
- cookie 

- RSS フイールド （ Int 乱 net Explorer 7と Internet Explorer 7間の移行のみ） 

. ホームページ（スタートページ）の設定 
-□一カルエ I 」アネットワーク （ LAN ) の設定 

• Windows メールの設定 

初期状態で登録されているメインユーヴの; 欠のデータを移行でさます。 

-アドレス帳の内容 
-メールデータ 

-アカウント情報（メールアカウント、ニュースアカウント、ディレクト U サービスアカウント) 

• Microsoft Outlook の設定 

*「Microsoft Outlook 」 は Office 搭載モデルにのみ付属およびインス!ルされています。 Office び搭載 
されていないモデルの場合、じ(前にご使用されていたバソコンになをされている 「Microsoft Outlook 」 

のデータを本製品に移行したいときは、 「 PC 引越ナビ」をご使用の前に市販の 「Microsoft Outlook 」 を 
本製品にインス I ''ールする必要びあります。 

-個人用フォルダに含まれるデータ 

-電子メールアカウント設定 (Exchange Server . POP 3、 IMAP 、 HTTP ) 

-その他の設定（個人アドレス帳、仕訳ルールの utlook 2007では仕分けルール)、署名) 

•[ドキュメント ] (Windows Vis ねじ1がでは[マイドキュメント])フォルダに保ちされて 
いるファイル 

「 PC 引越ナビ」を起動したときのユーヴ名の[ドキュメント（マイドキュメント)]を移行 
でさます。 

•デスクトップ上のファイル 

「 PC 弓陋ナビ」を起動したときのユーヴ名のデスクトップ上のファイルを移行できます。 

• 任意のフォルダに含まれるファイル 

移行したいファイルを指定することびでさます。指定はフォルダ単位で行います。 



使いはじめる前に 
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前のパソコンのデータを移行する - PC 引越ナビ- 


^: 


移行でさる設定やデータについて、詳しくは、 「 PC 引越ナ 
ビ」の駐細説明弓 I っ越し可能なデータ]画面でお語し 
て < ださい。 

[ PC 引越ナビ機能選択]画面で [ PC 弓陋ナビを初めて 
使ラちは、こちらを還択してください 。]をクリックする 
と、2ページ目に表示されます。 

巧りたい項目のアイコンをクリックしてください。 


q PC3lB サヒ Verio 





操作にあたって 


あらかじめ、「付録 


「 PC 弓鹏ナビ」について」を確認してください。 


ミち意制限事頃を確認する 


次の手順で、 「 PC 引越ナビ」のを意制限事項をお読みください。 

「 PC 引越ナビ」は、購入時の状態ではインス!-ールされていません。インス!-ール方法は「本 
節 U インス I -ール方法」を参照してください。 

V デスクトップ上の [PC 引越ナビ](謎）をダブルクリックする 

「 PC 弓陋ナビ」び起動します。 

Q 画面下の？をクリックする 
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使3は！：^める前に 


「 PC 弓陋ナビ」のヘルプび表示されます。 

目;欠で[ミ主意制限事項]をク U ックし、画面ち側に表示される各項目をよくお読みく 
ださい。 




























































_11 前のパソコンのデータを移行する -PC 引越ナビ- 

操作の流れ 


設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定-データや使用する移行 
方法などで詳細の操作は異なりますび、大まかな流れは;欠のとおりです。 

本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行ラとよいでしよラ。 


移行方法を決める 

いくつかある移行方法のなかか日、前のパソコン 
と本製品の仕様や、移行するデータの容量を元に 
移行方法を遇択します。 


本製品 


CD/DVD USB メモ U 




ネットワーク （ LAN ) 

ク□スケーブル （ LAN ) 



「こん包プ□グラム」を コピーす る 

「こん包プ□グラム」は複数のファイルを]つにまとめ 
るプ□グラムです。 

移行方法をネットワークにした場合は、本製品の共有 
フォルダにコピーしてください。 

移行方法をメディアにした場合は、メディアにコピーし 
てください。 


本製品 




コピー 


USB メモ U 


r こん包プ□グラム」を実行する 

コピーした「こん包プ□グラム」を実行し、移行 
する複数のデータを]つのファイル（「こん包ファ 
イ J レ」）にまとめます。 



前のバソコン 


USB メモ U 




夕乍成 


「こん包ファイル」をコピーする 

作成した「こん包ファイル」をコピーします。移行方法 
をネットワークにした場合は、本製品の共有フォルダに 
コピーしてください。移行方法をメディアにした場合は、 
メディアにコピーしてください。移行する データの 容量 
によっては、「こん包ファイル」は複数作成されます。 
すべての「こん包ファイル」をコピーしてください。 



前のパソコン 


コピー 



USB メモ U 


r こん包ファイル」を開こんする 

コピーした「こん包ファイル」を本製品で開き、コピー 
します。 


本製品 




USB メモ U 




































前のパソコンのデータを移行する -PC 弓陋ナビ- 


■■インストール方ま 

「 PC 引越ナビ」は、購入時の状態ではインス!-ールされていません。 

なの手順でインス I ールしてください。 

[スタート]ボタン（(00一 [すべて①プ□グラム]一[アプリケーシヨン 
の再インス!ル]をクリックする 

[セットアップ画面へ]をクリックする 
Q [まちユーティリティ]タブをクリックする 

B 画面左側の [PC 引越ナビ]をクリックし、 UPC 引越ナビ」のセット 
アップ]をクリックする 

f 画面の指示に従ってインス I — ルする 

[ファイルのダウン□ー ド]画面び表示された場合は、[実行]ボタンをク U ックして 
ください。 

B 起動方法 

デスクトップ上の [PC 引越ナビ](謎）をダブルクリックする 

「 PC 弓陋ナビ」び起動します。 

[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [ PC 弓陋ナビ]をクリック 
して起動することちできます。 

[同意する]をチェックし①、[巧へ]ボタンをクリックする② 

使巧許諾契約に同意しないと、 「 PC 引越ナビ」を使用することはできません。 


の 

，⑨ 

ミ主意事項び表示されます。内容を確認し、 [0 ロボタンをク U ックしてください。 

引さ続さ、説明画面び表示されますので、内容を確認しなか日、操作してください。 
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I ■前のパソコンのデータを移行する -PC 引越ナビ- 


I 説明画面について _ 

■操作に困ったとさ 

[説脚ボタン、または[詳細説明]ボタンをク U ックすると、表示している画面の詳細説明び 
表示されます。 



■説明画面の操作方法 

画面の構造は、次のとおりです。 



説明び表示されます。 


ク U ックすると元の画面に 
民りま-9 〇 


説明のページ数と現在説明 
している位置を示します。 


ク U ックすると前のページに 
民りま-9 〇 


ク U ックすると;欠のページに 
進みます。 



使いはじめる前に 
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* CD - ROM ドライブモデル、またはドライブが内蔵されていないモデルでは、本機能を使用 
でさません。 

本製品には、モデルによってシステムやアプ U ケーシヨンを購入時の状態に復元するための U 
カノの （再セットアップ）ツールび内蔵されています。 「 TOSH 旧 A Recovery Disc creator 」 
を使って U カバ U ディスクを作成し、あらかじめ、 U カバ U ツールのバックアップをとってお 
<ことをおすすめします。 

何日かのトラブルで八ードディスクか日 U カバ U できない場合でも、 U カバ U ディスクか日 U 
カバ I 」をすることびでさます。 

U カバ U ディスクびない状態で、八ードディスクか日 U カバ U び行えない場合は、修理び必要 
になる可能性びあります。購入店、または保守サービスに相談してください。 



「TOSHIBA Recovery Disc Creator 」 では、なのメディアを使用できます。 

作成するメディアの種類は 、 [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面の[ディスク構成] 
で確認でさます。 

DVD スーパーマルチドライブモデルの場合 

• DVD-R • DVD-RW 

• DVD+R • DVD+RW 

DVD - ROM & CD - R / RW ドライブモデルの場合 

• CD-R • CD-RW 

あらかじめバックアップ用のメディアを用意してください。 [ TOSH 旧 A Recovery Disc 
Creator ] 画面で表示されるディスク番号び、必要な枚数です。複数枚使用する場合は、同じ 
規格のメディアで統一してください。 

メディアについて/メディアの使用推奨メーカ 

* 使用できるメディアについて、「付録已メディアについて」を確認してください。 

•推奨するメーカのメディアを使用してください。 

•書さ込み速度に対応したメディアを使用してください。 

• 規格に準拠したメディアを使用してください。 


リカバリディスクの作成にあたって 三 

* リカパ ' U ディスクを作成ずるには、下記外にちお願い事項びありまず。 

「付録 Q-KEI CD / DVD にデータのバックアップをとる」のお願いをお認してください。 

• [TOSHIBA Recovery Disc Creator 」 では DVD - RAM を使用できません。 

• [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] を使ってリカバ U ディスクなどを作成するときは、他 
のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。 


I 2I U 力/のディスクを作る 


使いはじめる前に 
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QU カバリディスクを作る 


U カバ U ツールの U カバ U ディスクを作成するには、じ(降の説明を参照してください。 

mm インストール方法 

「 TOSH 旧 A Recovery Disc creator 」 び、購入時の状態ではインス!ルされていません。 
なの手順でインス I ールしてください。 

f [スタート]ボタン （ tP ) 一 [すべてのプ□グラム]一[アプリケーション 
の再インス!ル]をクリックする 

QI [セットアップ画面へ]をクリックする 
Q [アプリケーション]タブをクリックする 

B 画面左側の[リカバリディスク作成ツール]をクリックし、 [ r リカバリ 
ディスク作成ツール」のセットアップ]をクリックする 

f 画面の指示に従ってインス I ルする 

[ファイルのダウン□ー ド]画面び表示された場合は、[実行]ボタンをク U ックして 
ください。 

B 起動方法 

n [スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム]一[リカバリ 
W ディスク作成ツ-ル]をクリックする 

riOSHIBA Recovery Disc CreatorJ び起動します。 



タイトル 

チェックボックスにチェックびついて 
いる（区])ディスクを作成します。 
田をク U ックすると作成するデイス 
クの一覧び表示されます。 


ディスク構成 

作成するデイスクのメディアの種類を 
選択することびでさます。 


「TOSHIBA Recovery Disc Creator 」 で作成するディスクは、画面に表示される枚 
数分、メディアび必要になります。 
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QU カバ U ディスクを作る 


リカバリディスクを作がずる 

[タイト J レ]で作成するディスクをチェックする（区]) 

チェックボックスにチェックびついているディスクを作成します。作成する必要のな 
いディスクは、チェックをはずしてください。 

[作成]ボタンをクリックする 

作成する U カバ U ディスクの確認とメディアのセットを巧める画面び表示されます。 

メディアをセットする 

CD / DVD のセットに章 0- 回 CD / DVD を使うとき（セット)」 

[0 K ] ボタンをクリックする 

作成び開始され、[現在のディスク]に作成しているディスクの進巧状況び表示され 
ます。 

作成を途中で中止する場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 

作成び I 終了すると、メディアび自動的に出てさます。 

作成するディスクび複数枚ある場合は、メッセージに従ってメディアを入れ替えてく 
ださい。 

メッセージを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

ディスク作成後は、作成したディスクの種類0」カバ U ディスクなど）と番号びわか 
るように、ディスクに目印をつけてください。例えば、 n 」 カバ U ディスク XX (番号)」 
といラよラに、レーベル面にフェルトペンなどで記載してください。 U カバ U をする 
とさ、この番号通りにディスクを使用しないと、正しく U カバ U されません。必ず 
ディスク番号びわかるよラにして保管してください。 

[閉じる]ボタン(国)をクリックする 

[TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面び閉じ、ディスクの作成を終了します。 

U カバ U ディスクか日 U カバ U をする操作手順については、『セットアップガイド』を 
参照してください。 

「TOSHIBA Recovery Disc Creator 」 のお問いちわせ先 
『取扱説明書付録0お問い合わせ先』 
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パソコンの昼本操作を覚えよ3 

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明してい 
ます。 


1電源を入れるとき . 24 

2パソコンの使用を中断する . 26 

3タッチパッド . 29 

4 キーボード . 34 

已八ードディスクドライブ . 41 

6 CD や DVD を使 ラードライブー . 42 

7画面を見やすく調整する ーディスプレイ- . 已〇 

8サウンド . 已1 

9フ□ッピーディスクドライブ . 已4 














電源を入れるとを 


U メッセージび表示された場合 

電源を入れたときにメッセージび表示された場合は、なの内容を確認してください。 

■パスワードを設定している場合 
• ューザ パ スワー ドを設定している場合 

電源を入れると;欠のメッセージび表示されます。 


Password 


設定したユーヴパスワードまたはスーパーパ'イヴパスワードを入力し、 I f が er | キー対甲し 
てください。 

分メモ 

•購入時の設定では、パスワードの入力 S スを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。 

•指紋センサ搭載モデルの「指紋認証ユーティリティ」でパワーオンセキュリティ機能を有効にし、指 
紋を登録すると、バスワードを設定している場合に表示される 「 Password =」 というメッセージの代 
わりに、指紋認証を行ラ画面び表おされます。指紋認証を行ラと、バワーオンセキュ U ティ機能に 
よってパスワードの認証び行われます。 

認証を已回失敗ずるか、一定時間び経過する、または I Backspace | キーを押すと、 「 Password =」 び 
表示されまず。 

指紋認証について詳し<は、「已章【]指紋認証を使ラ」または指紋認証ユーティ1」ティのヘルプを参 
照してください。 

•「まちバスワードユーティ U ティ」の[スーバーバイヴパスワード]タブで、[ユーヴポ U シーの設定] 
画面の[ユーヴパスワードの登録/変更を強制する]をチェックすると、次のように設定されます。 

-ユーザパスワードが登録されていない場合 

設定をの1回目の起動時に 、 [New Password = J と表示されます。 

ユーヴパスワードの登録を行ってください。 

-ユーザパスワードが登録されている場合 

設定をの起動時に、 「 Password =」 でユーヴパスワードを初めて入力したとさに 、 「New 
Passwo 「 d =」 と表示されます。 

新しいユーヴバスワードに変更してください。 

「Verify Password =」 に 「New Password =」 で入力したパスワードをもう一度入力すると、ユー 
ヴ J くスワードび登録/変更されます。 


スーパーバイヴパスワードについて詳しくは、「6章 
<ださい。 


- [2 1 スーバーバイヴパスワード」を参照して 


バスワードについて「6 章 0 バスワードセキュリティ」 
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I ■電源を入れるとさ 


’ K スワー ドの入力-スを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れまず。 

‘パスワードと HDD パスワードの両方を設をしてある場合は、バスワードー HDD パスワードの順に認証 
びホめられまず。 

ただし、パスワードと HDD パスワードび同一の文字列の場合は、パスワードの認証終了後、 HDD パス 
ワードの認証は省略されまず。 

パスワードについて「6章0バスワードセキュ1」テイ」 


B 起動ずるドライブを変更する場合 

ご購入時の設定では、標準八ードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドラ 
イブを変更したい場合、次の方法で変更でさます。 

■一時のに変更する 

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択でさます。 


□ 


巧司キーを押しなび5電源スイッチを押す 


アイコンの下に選択カーソルび表示されます。 



アイコンは左から、なの順に表示されます。 

HDD ー ドライブー FDD ーネットワークー USB フラッシュメモ U 


且 


起動したいドライブを W または R キ-で選択し、作品刮キーを押す 


■あらかじめ設定しておく 

r 東芝 HW セットアップ」の [0 S の起動]タブで起動ドライブの優先順位を変更でさます。 
設定の変更「東ち HW セツトアップ」のヘルプ 


• HDDA スワードを設定している場合 

電源を入れると;夕のメッセージび表示されます。 


HDD Password 


設定した HDD パスワードを入力し、 I Enter | キーを巧してください。 

^ メモ 
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A 警告 


電子機器の使用び制限されている場所ではノ くソコンの電源を切ること 

パソコン本体を航空機や電子機器の使用び制限されている場所（病院など）に持ち込む場 
合は、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを切った上で、必ずパソコンの電源を切っ 
てください。 

ス U —プの状態では、プ□グラムされているタスクの処理を始めたり、作業中のデータを 
保をしたりするためにパソコンのシステムび自動的に復帰することびあるため、飛行を巧 
げたり、他のシステムに影響を及ぼしたりすることびあります。 



操作にあたって 


中断ずる前に 

• ス U —プまたは休止が態を実行する前にデータを保存することを推奨しまず。 

• ス U - プまたは休止が態を実行するとをは、メディアへの書き込みび完全に終了していることを 
確認してください。 

書き込み途中のデータびある状態でス U —プまたは休止状態を実行したとき、データび正しく書 
さ込まれないことびあります。メディアを取り出しでさる状態になっていれば書さ込みは終了し 
ています。 

中断したとさは 

• スリープ中にけ下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムび起動しな 
し)ことびあります。 

■ス U - プ中にメモ U を取り付け/取りはずしすること 
-ス U - プ中にバッテ U をはずすこと 

また、ス U - プ中にバッテ U 残量び減少した場合も同様に、次回起動時にシステムび起動しない 
ことびあります。 

システムび起動しない場合は、電源スイッチを已秒間押していったん電源を切った後、再度電源 
を入れてください。この場合、ス U - プ前の状態は保持できていません （ Windows エラー回復 
処理で起動しまず)。 

• ス1」ープ中や休止状態では、バッテ U や増設メモ U の取り付け/取りはずしは行わないでくださ 
し、。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれびあります。 

• スリープまたは休止状態を利用しないとさは、データを保存し、アプ U ケーシヨンをすべて終了 
させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消'失します。 




パソコンのほ用巧中巧ずる 


パソコンの使用を一時的に中断したいとさ、ス U — プまたは休止状態にすると、パソコンの使 
用を中断したとさの状態び保をされます。 

再び処理を行ラ（電源スイッチを巧す、ディスプレイを開くなど）と、パソコンの使用を中断 
した時の状態び再現されます。 
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且パソコンの使用を中断する 


1 


ス u— プ 


作業を中断したときの状態をメモ U に保をする機能です。なに電源スイッチを巧すと、状態を 
再現することびでさます。 

ス U —プはすばやく状態び再現されますび、ノ（ッテ U を消耗します。作業を中断している間にバッ 
テ U の残量びかなくなった場合などは、通常のス U —プではそれまでの作業内容は消失します。 
AC アダプタを取り付けて使用することを推奨します。 

なお数曰 LU 上使用しないとさや、付属の説明書で電源を切る手順び記載されている場合（増設 
メモ U やバッテ U パックの取り付け/取りはずしなど）は、ス U - プではなく、必ず電源を 
切ってください。 

ス U —プの実行方法は『セットアップガイド』を確認してください。 


£5 メモ 


庐两习キーを押して、ス U —プにすることちでさまず。 


2 


休止が態 


パソコンの使用を中断したときの状態を八ードディスクに保をします。なに電源を入れると、 
状態を再現でさます。なお数曰!;(上使用しないとさや、付属の説明書で電源を切る手順び記載 
されている場合（増設メモ U やバッテ U パックの取り付け/取りはずしなど）は、休止状態で 
はなく、必ず電源を切ってください。 


休止が態の実巧方法 



[スタート]ボタン（巧いをクリックし①、由!にポインタをあわせる② 


-① 

-⑤ 




表示されたメニューか5 [休止状態]をクリックする 

メニューび表示されない場合は、@をク I 」ックしてください。 

お Windows ををッール 


ユーヴーの 切り宜そ (W) 
□クプフ (L) 

ロック (0) 

ち細(の 



Power LED び点打中は、バッテ U パックを取りはずさないでください。 


^ メモ 


[fn| + l 向!キーを押して、体止状態にすることをできます。 
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0 パソコンの使用を中断する 


[簡単に電源を切る/パソコンのほ用を中断する 


[スタート]メニューから操作せずに、パソコン本体の電源スイッチを巧したとさやディスプレ 
イを閉じるときに、電源を切る（電源オフ）、またはス U- プ/休止状態にすることびできます。 


曰 
凸 

i 
1 


ソ 
□ 
ン 
の 
基 
本 
i 栗 
作 
を 
覚 
ス 
ぶ 
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パソコン本体の電源スイッチを巧したとまの動作の設定 H 

[スタート]ボタン（巧!）一 [コント □ —ルパネル]をクリックする 

[# モバイルコンピュータ]をクリックする 

r # 電源ボタンの動作の変更]をクリックする 

[電源ボタンを押したときの動作]で[スリープ状態][休止状態] 
[シャットダウン]のいずれかを選択する 

[何ちしない]に設定すると、特に変化はありません。 

[変更の保を]ボタンをクリックする 

パソコン本体の電源スイッチを巧すと、選択した状態で電源を切る、または作業を中 
断します。 


D ディスプレイを閉じるとまの動作の設定 



[スタート]ボタン（盾!）一 [コント □ —ルパネル]をクリックする 

[# モバイルコンピュータ]をクリックする 

[ぶコンピュータを閉じるときの動作の変更]をクリックする 

[カバーを閉じたときの動作]で[スリープ状態][休止状態][シャッ 
トダウン]のいずれかを選択する 

[何ちしない][シャットダウン]に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。 


n [変更の保を]ボタンをクリックする 

M ディスプレイを閉じると、設定した巧態へ移行します。 

I [ス U- プ状態][休止状態]に設定した場合は、次にディスプレイを開くと、自動的 
Iにディスプレイを閉じる前の状態び再現されます。 


封ィモ 

•ディスプレイを閉じることによって[ス U- プ状態][休止状態]のうち、あらかじめ設定した状態へ 
移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。 
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電源を入れて Windows を起動すると、パソコンのディスプレイにび表示されます。この矢 
印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしなび日 
パソコンを操作していきます。 

パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/ちボ 
タンびあります。 


タッチパッドと左ボタン/ちボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましよラ。 
ここでは、タッチパッドと左ボタン/ちボタンの基本的な機能を説明します。 


タッチパッドの操作にあたって 


あらかじめ、附録 D-D- タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。 
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El タッチパッド 


■■タッビングの方法 

タッチパッドを指で軽くたたくことを「タッピング」といいます。 

タッピング機能を使ラと、左ボタンを使わなくてち、次のよラな基本的な操作びでさます。 


□ クリック/ダブルクリック 

タッチパッドを]回軽くたたくとクリック、 
2回たたくとダブルク I 」ックびでさます。 



□ ドラッグアンドドロップ 

タッチパッドを続けて2回たたさ、2回目は 
タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 
まで移動し、指をはなします。 


指をはなさず動かす 
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タッチパッドやポインタの設定は、[マウスのプ□パティ]で行います。 


[マウスのプロパティ]の起動方法 


[スタート]ボタン一 [コント □ —ルパネル]をクリックする 

[巧 マウス]をク U ックする 

[マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 


きタブで機能を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

各機能の設定については、 L ソ降の説明を参照してください。 
[キャンセル]ボタンをク U ックした場合は、設定び変更されません。 


y マウスのフ□パティ 

ボタン1ポインタ I ポインタオブシ3ン I /卜阳が ’ 化張 
ポ蚁の巧防 

巧 EI 漏殺画！獄翻 

进巧やドラックなどの主な機たにち削のポタンを使用する 
巧合は、このチ I ックボックスをオンにします。 


巧ブルクリックの迂度 

も側のフォルタをダフルクリッルて、！きミをテストしてくださ 
い。フォルタび聞いたり巧13たりしない巧をは、逐度を巧くし 
てくだミい。 


クリック日ゥク _ 

曰如ッ加ックをオンじするの r i 姑面-- 

巧スのポタンを巧したままでなくてら、粥巧を示やドラッヴげできます。巧目をクリッ 
。し、7ウスのボタンをかしの面巧したままにしてからなします。みに、目6勺の位至ま 
で7ウスを巧わしそこでらう一ちクリックします。 


1 0 K J こキザンたル 


タッチ八ッ 
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[拡張機能の設定]画面び表示されます。 


[タッチパッド]タブまたは[その他]タブで各項目を設定する 

各項目にポインタを合わせると、画面下部の[説明]欄に詳細び表示されます。 



i が月 

さボタソこ巧定されているなおをまモします。巧用する视なはを刚のド□ッブダウンち 
がをクリックし巧定します。【左ちボタン]は、ちボタンとちポタンを间巧に巧したと巧こ视 
se し壬す。 




























El タッチパッド 


^ V3 役立っ操作集- S 

タッチパッドを無効/有効にするには 

キー操作でタッチバッドによる操作を無効にしたり、ち効にしたりすることびでをます。 

应キーを押すごとに、タッチパッドの無効/ち効び切り替わります。 

应店 i] キーでタッチパッドの有効/無効を切り替える場合は、タッチパッドから手を離してから 
行ってください。 

吃 ij+@ キーでタッチパッドの操作を有効にした瞬間、カーソルの動さび数砂不安定になることびあ 
ります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作 
でさるよラになります。 
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ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。 


Caps Lock 
(キヤプス□ツク) LED 

文字入力の大文字□ック状態をおす 


Esc (エスケープ)キ 

操作を取り消すとさに使ラ 

半/全<漢字>キー 


•フアンクシヨンキー 

特定の操作を実行する 
とさなどに使う 



Tab (タスキ 
Caps Lock 

(キャプス□ック)英数キー 

Shi 鬥(シフト)キー 

アルファべッ 卜の大文字、 

ル文字入力の一時的な切り 
替えや記号などを入力する 
ときに便つ 

Fn (エフエヌ)キ- 

オーバレイキーを使用するとさや 
ファン クシ ョン キーとの組み合わせに 
より、特殊機能を実行するときに使う 


Fn 


Ctrl 


ss 


巧変換 


Ctrl (コント□-ル)キ- 

他のキーと組み合わせて、特定の 
操作を実行するとさに使ラ 

ウインドウズキ- 


貫 


ゴ 




変換 






/ 

\ 

i 

づ 


'―無変換キー 


Alt (オルト)キー 

他のキーと組み合わせて、 
特定の操作を実行するとさ 
に使ラ 


Space (スぺース)キ- 


Windows のスタートメニューを表おする 
とさや他のキーと組み合わせて、ショート 
カツトとしておラ 


空白文字を入力するとさや、 
入力した文字をかな漢字変換 
するとさに使う 


1— 暑 



-ボード図 
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1 にイまラ 


Backspace 
(バックスぺース)キー 

■ Enter (エンター)キー 

作業を実行するとさなどに使ラ 

•オーバレィキー 


' Shi け(シフト)キー 



矢印キー 

カーソル移動などに使ラ 
また 、 Fn (エフエヌ）キーとの 
組み合わせにより、特殊機能を 
実行するとさに使ラ 


■— Ctrl (コント□-ル)キー 
-アプ IJ ケーシヨンキー 

タッチバッド手前のちボタンやマウスのちボタンを 
巧すことと同じ動作を巧いたいとさに使ラ 


— Alt (オルト)キー 
-カタカナひ!5がな< □-マ字 > キー 


ん. 


-Arrow Mode (ア□—モード ) LED 

文き入力のァ□一状態を示す 

I— Numeric Mode (ニユーメリックモード ) LED 

文字入力の数字□ック状態を示す 


PrtSc (プリントスクリーン） 

~ く SysRq (システムリクエスト)> キー 

^ Pause (ポース く Break (ブ レー ク) >キー 


- Ins (インヴート)キー 

文字の入カモードを挿入/上書さに 
切り替えるとさなどに使ラ 


flPrtiC || 
y bvsRal 


Pause I 
Break 


Ins 

—y 

-Del 11 

JJ 




-Del (デリート)キー 

文字を削除するとさなと 


□ キーボード 
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L 変換 キー 























































































































































































































































































































































□ キーボード 


2 


—ポードの文をキーのほいかた 


文字キーは、文字や記号を入力するとさに使い 
ます。文字キーに印刷されている2〜6種類の 
文字や記号は、キーボードの文字入力の状態に 
よって変わります。 


左上- 


左下 


前面左- 


'HOME 


n 

y 

ゃ 

[7 

を 


ち上 


ち下 


前面も 


左上 

1か;'か 1 キーを巧しなび日巧すと、記号やアルファベットの大文字び入力できます。 

左下 

他のキーは使わず、そのまま巧すと、数字やアルファベットのル文字び入力できます。 
大文字□ック状態にすると、大文字ち入力でさます。 

ち上 

かな入力びできる状態で 1 か/'な 1 キーを巧しなび日巧すと、記号、ひ日びなの促音 
(ルさい「つ」）、蝴音（ルさい「や、ゅ、よ」）び入力できます。 

ち下 

かな入力びでさる状態で巧すと、ひ日びなや記号び入力でさます。 

前面左 

ア□一状態のときに巧すと、カーソル制御キーとして使えます。 

前面ち 

数字□ック状態のときに巧すと、テンキーとして使えます。 


FTOSHIBA Flash CardsJ について 


「TOSH 旧 A Flash Cards」 は、タッチパッドやマウスの操作で簡単にホットキー機能の実行 
や東芝製のユーティ U ティを起動することびできるユーティ U ティです。 

デスクトップ上にカードのよラに表示されるアイコンを選択し、それぞれのカードに割り当て 
られている機能を設定-実行することびでさます。 

■操作ち法 
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□ キーボード 


設定したい機能のカードをクリックする 

カードとアイコンび表示されます。 

表示されたアイコンのうち、設定したい項目にポインタを合わせる 

ポインタを合わせると、アイコンび大きくなります。 

設定したい項目のアイコンび大きい状態でクリックする 

選択した項目に設定されます。 

各力ードに割り当て日れている機能は、 「TOSH 旧 A Flash Cards」 のヘルプを参照してくだ 
さい。 

■マウス操作でのカードの表示をやめる 

ポインタをデスクトップ上部に合わせても [TOSHIBA Flash Cards] び表示されないように 
設定することちでさます。なの手順を行ってください。 

[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーティリティ] 一 [Flash Cards の設定]をクリックする 

[マウスでも力ードの表示を開始する]のチェックをはずし①、にの 
ボタンをクリックする② 

•1 Flash Cards の贾定 


□ TOSHIBA Flash Cards の巧巧 

力ードのミ示む是： @上化-: ©下が. 

f 图7クスでち力ードの表示を閱巧する I - (T) 

の一。り■巧で C い®去し’の巧旧 


图力ードをほかのウインドクの手前に表示する 


I バージ 3 ン I 1力ードケースを閲く ！■ 


1キ P ン它ル 


■「TOSH 旧 A Flash Cards」 のヘルプの起動ち法 

[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーティリティ] 一 [Flash Cards ヘルスをクリックする 
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□ キーボード 


キーを巧った便利な機能 


各キーにはさまざまな機能び用意されています。いくつかのキーを組み合わせて巧すと、いろ 
いろな操作び実行でさます。 


□ キーをほつた特巧機能キー 


キー 

内容 

回 + | bc | 

<スピーカの S ユート> 

应^キーを押したまま、1 be 1キーを押すたびに内蔵スピーカやへッ 
ドホンの音量のミュート（消音）のオン/オフを切り替えます。 

1 Fn 1+ Space 

<本体液晶ディスプレイの解像度 
切り替え> 

两 7] キーを巧したまま、 Space キーを押ずたびに本体液晶ディス 
プレイのお像度を切り替えます。 

回+回 

<インスタントセキユ U ティ機能> 

コンピュータをワークステーシヨン□ック状態にします。 

闽除ずるには、次の操作を行って<ださい。 

① □グオンするユーヴ名をク U ックする 

② Windows のログオンノロワードを設定している場合は、パス 
ワード入力画面に Windows のログオンバスワードを入力 

し、1む 7 ぉ/ "1 キーを巧す 

回+回 

く電源プつンの設定> 

压司+@キーを押すと、設定されている電源プランび表示されま 
す。 

恒^キーを押したまま、 [7 到キーを押ずたびに電源プランび切り替 
ねります。 

回+回 

<スリープ機能の実行> 

[7 引キーを押したまま、店氧キーを押し直し、[ス U - 刀アイコン 
び大をい状態で指をはなずと、スリーブ機能び実行されまず。 

回+回 

<体止状態の実行> 

应^キーを押したまま、@キーを押し直し、[休止状態]アイコン 
び大きい状態で指をはなすと、休止状態び実行されます。 

回+回 

<表示装置の切り替え> 

表示装置を切り替えます。 

詳細について「4章【]外部ディスプレイの接続」 

固+困 

<本体液晶ディスプレイの輝度を 
下げる> 

店司キーを押したまま、@キーを押ずたびに本体液晶ディスプレ 
イの輝度び1段階ずつ下びります。表示される画面のスライダー 
ノ（一で輝度の状態を確認できます。 

固+回 

<本体液晶ディスプレイの輝度を 
上げる> 

店司キーを押したまま、店司キーを押ずたびに本体液晶ディスプレ 
イの輝度び1段階ずつ上びりまず。表示される画面のスライダー 
ノ（一で輝度の状態を確認できまず。 

固+画 

<無線 LAN オン/オフ機能> 

ワイヤレスコミュニケーシヨンスイッチを On にしている場合、 

恒^キーを押したまま、店国キーを押ずたびに使用する無線 LAN の 
オン/オフを切り替えます。 

* 無線 LAN モデルのみ 

回+回 

<タッチパッドオン/オフ機能> 

タッチパッドからの入力を無効にできまず。再び有効にするには、 
もう1度17司 + r ^ キーを押します。 

詳細につりて 

r 本章 H - 因タッチバッドの使用環境を設定ずる」 
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□ キーボード 


キー 

内容 

回+网 

<オーバレイ機能> 

キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用でさまず 
(アロー状態)。ア□-状態を解除するには、もぅ1度 | fn ] + |HO 
キーを押します。 

Arrow Mode LED が点灯します。 

固+网 

<オーバレイ機能> 

キー前面ちに印刷された、数字などの文字を入力でさます（数字 
□ック状態)。数字ロック状態を解除するには、をラ1度臣 i ]+| H 7| 
キーを押します。 

アプリケーションによっては異なる場合びあります。 

Numeric Mode LE □び点灯します。 

回+网 

<スクロール□ック状態> 

—部のアプ U ケーションで、田田已日キーを画面スクロール 
として使用でさまず。□ック状態を解除するには、もぅ1度网 
+ | fu | キーを押します。 

回+田 

く P 宮 Up (ぺージアップ）> 

一般的なアプリケーションで、[7用キーを押したまま、 rn キーを 
巧すと、前のページに移動でをます。 

固+の 

く PgDn (ページダウン）> 

一般的なアプリケーションで、17用キーを押したまま、 rn キーを 
押すと、次のページに移動でをます。 

网+円 

く Home (ホーム）> 

一般的なアプリケーションで、17用キーを押したまま、円キーを 
巧すと、カーソルび行または文書の最初に移動します。 

网+円 
<End (エンド）> 

一般的なアプリケーションで、17用キーを押したまま、円キーを 
押すと、カーソルび行または文書の最後に移動します。 

回+田 

<縮ル> 

デスクトップや一般的なアプ U ケーションで、 [7 用キーを押したま 
ま、已]キーを押すと、画面やアイコンなどび縮ルされます。 

回+回 

く拡大> 

デスクトップや一般的なアプ U ケーションで、店司キーを押したま 
ま、巧]キーを押すと、画面やアイコンなどび化大されます。 
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□ キーボード 


^ V 3 役立ご操作集- S 

「 TOSH 旧 A Smooth View 」 

「 TOSH 旧 A Smooth View 」 は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプリケーシヨンの 
画面やデスクトップ上のアイコンをあ大/縮ル表示できるアプ U ケーシヨンでず。 

• 起動ち法 

①[スタート]ボタン（@)一 [ずべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] ^ [ユーティリティ] 

-► [ SmoothView ] をク U ックする 

• ヘルプの起動ち法 

①[スタート]ボタン（@)一 [ずべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] ^ [ユーティリティ] 

-► [Smooth View ヘルスをクリックする 

• 使用ち法 

①をキーを巧したまま、 [71 キーまたは IT] キーを押す 

画面やアイコンなどを縮ルするとさは己]キー、化大するとさは巧]キーを押します。 

V_ J 


□ 特巧機能キ- 


特殊機能 

キー 

操作 

タスクマネージャの 
起動 

C か/ + Shift + Esc 

[Windows タスクマネージャ]画面び表示され 
ます。 

アプリケーシヨンやシステムの強制終了を行い 
ます。 

画面コピー 

1 PrtSc 1 

現在表术中の画面をクリップボード 1 しコピーし 
ます。 

\ Alt \ + \ PrtSc 

現在表术中のアク了ィブな画面をク U ップボー 
ドにコピーします。 
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本製品には、八ードディスクドライブび]台内蔵されています。 

内蔵されている八ードディスクドライブは、取りはずしできません。 

PC カードタイプや、 USB 接続型の八ードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことびで 
さます。 



内蔵の八ードディスクとデータをやり取りしているときは、 Disk 夏に D び点灯します。 



PC 力ードタイプや USB 接続などの増設八ードディスクとのデータのやり取りでは、 Disk 夏 
に D は点灯しません。 

八ー ドディスクに記録された内容は、故障や障書の原因にかかわらず保証でさません。 

万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。 



5 I 八ードディスクドライブ 



2 
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CD や DVD 巧ほち 

-ドライブー 


* ドライブ内蔵モデルのみ 

本製品には、モデルによって DVD スーパーマルチドライス DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、 
CD - ROM ドライブのいずれか]台び内蔵されています。 

• DVD スー パーマルチドライブ 

ドライブには次のマークび入っています。 

抽帽腰 

RECORDER DVD+ReW 川 able [ReWFitablejg 



皿 


* マークの位置や並び順は異なる場合びあります。 

DVD - RAM 、 DVD - RW 、 DVD - R *，、 DVD + RW 、 DVD + R *^ CD - RW 、 巳 D - R の言売み出 
し/書き込み機能と、 DVD - ROM 、 CD - ROM の読み出し機能を搭載したドライブです。 

*1 本書では、 「 DVD - 刊と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、 DVD-RDL (Dual 
Layer DVD - R ) を含みます。 

*2 本書では、 「 DVD + R 」 と記載している場合、特に書き分けのある場合を除を、 DVD+R DL ( DVD+R 
Double Layer ) を含みます。 

DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ 

ドライブには次のマークが入っています。 


ROM 


1C0MPACT ミ 

]§[§! 

I Rewritable ] 1 


* マークの位置や化び順は異なる場合びあります。 


CD - RW 、 CD - R の読み出し/書き込み機能と、 DVD - ROM 、 CD - ROM の読み出し機能を搭 
載したドライブです。 

CD - ROM ドライブ 

ドライブには次のマークび入っています。 


血帽厘 


CD - ROM の読み出し機能を搭載したドライブです。 

『安むしてお使いいただくために』に、 CD / DVD を使用するときに守ってほしいことび記述さ 
れています。 

CD / DVD を使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。 
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B CD や DVD を 使ラードライブー 


ほえるメディアを確認しよラ 


使用できる CD / DVD の詳細と、書き込み速度については、「付録旦メディアについて」と 
『dynabook * * * * (お使いの機種名）シ U - ズをお使いのかたへ』を確認してください。 

眶 ■ DVD スーパーマルチ ドライブモデル 

使用するメディアによっては、読み出しびでさない場合びあります。 


〇:使用でさる X :使用でさない 



読み出し *1 

書き込み回数 

CD-ROM 

o 

X 

CD-R 

o 

] 回 

CD-RW 

o 

繰り返し書さ換え可能* 2 

DVD-ROM 

o 

X 

DVD-R 

o " 

] 回 

DVD-RW 

o 

繰り返し書さ換え可能* 2 

DVD 十 R 

o " 

] 回 

DVD 十 RW 

o 

繰り返し書さ換え可能* 2 

DVD-RAM 

o 

繰り返し書さ換え可能* 2 


* 1対応フォーマットによっては再生ソフトび必要な場合びあります。 

* 2 実際に書さ換えでさる回数は、メディアの状態や書さ込み方法により異なります。 
*3 メディアの状態や書を込みち法により、読み出しでさない場合びあります。 


DVD - ROM & CD - R/RW ドライブモデル 

使用するメディアによっては、読み出しびでさない場合びあります。 


〇:使用できる X :使用できない 



読み出しり 

書き込み回数 

CD-ROM 

o 

X 

CD-R 

o 

] 回 

CD-RW 

o 

繰り返し書さ換え可能* 2 

DVD-R 

o 

X 

DVD-RW 

o 

X 

DVD 十 R 

o 

X 

DVD 十 RW 

o 

X 

DVD-RAM 

o 

X 


* 1対応フォーマツトによっては再生ソフトび必要な場合びあります。 

*2 実際に書さ換えでさる回数は、メディアの状態や書さ込み方法により異なります。 
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ra CD や DVD を使ラ ードライブー 


^^^^ 


CD/DVD に書き込む前に、書き込みを行うにあたって 


あらかじめ、「付録 D - Kil - CD / DVD に書き込む麵こ」、附録!!- Eil - 書き込みを行う 
にあたつて」をお認してください。 


I DVD - Video の再生について 


* DVD スーパーマルチドライブモデル、 DVD - ROM & CD - R / RW ドライブモデルのみ 

本製品では、モデルによってドライブに DVD - Video をセットして、迫力ある映像を楽しむこ 
とびでさます。 

DVD - Video 再生ソフトウェアとして、 「 InterVideoWinDVD 」 び用意されています。 
rinterVideoWinDVDJ は購入時の状態ではインストールされていません。 

[スタート]ボタン（ち!）一 [すべてのプ□グラム]一[アプ U ケーシヨンの再インストール] 
からインス I -ールしてください。 




DVD-Video の再生にあたって 


あらかじめ、「付録 n-i 


DVD-Video について」を確認してください。 


El CD - ROM ドライブモデル 

CD - ROM ドライブは、 CD - R と CD - RW の読み出しのみ巧能です。書き込みはできません。 


2 


CD/DVD をほラとを（セット） 


CD / DVD は、パソコン本体に装備されているドライブにセツトして使用します。 


CD/DVD の操作にあたって 


あらかじめ、「付録 D-E9 CD や DVD につして」、附録旦-の使える C □を確認しよう」、 
「付録 0 - 巧 1 使える DVD を確認しよう」をお認してください。 


/ ろ メモ _書き込みできるアプリケーシヨン 



書さ込みに使用でをる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりでず。 

- TOSHIBA Disc Creator 

[TOSHIBA Disc Creator ] 1 d \ 購入時の状態ではインストールされていません。 

[スタート]ボタン （^0) 一 [すべてのプ□グラム]一[アプ U ケーションの再インス!ル]か 
らインストールしてください。 

メディアにデータを書を込むとを、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境に 
よって、実行速度は異なりまず。 
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B CD や DVD を使ラードライブー 


ぶろ メモ セットする前に確認しよう 


‘傷ついたりミちれのひどい CD/DVD の場合は、挿入してから再生び開始されるまで、時間びかかる場合 
びあります。巧れや傷びひどいと、正常に再生できない場合をあります。ミちれをふさとってから再生 
してください。 

‘ CD/DV □の特性や CD/DV □への書き込み時の特性によって、読み出せない場合をあります。 

1 CD/DVD の種類によっては、取り出ずとさ Windows Vista び自動的にセッションを閉じてしまう場 
合びあります。このとを、確認のメッセージなどは表示されません。 

よくお認してから CD/DVD をセットしてください。 

この Windows Vista の機能を無効にするには、次のように操作してください。 

① [スタート]ボタン（@)一 [コンピュータ]をク U ックする 

② ドライブのアイコンをちク U ックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックする 
ドライブのプ□パティ画面び表示されます。 

③ [書き込み]タブで[共通の設定]ボタンをク U ックする 

④ [共通の設定]画面で[ディスクの取り出し時の UDF セッションを自動的に閉じる]のチェックを 
はずし、 [0 K ] ボタンをク U ックする 


ドライブに関する表示 


ドライブび動作しているときは、 FDD / CD - ROM 曰/® LED び点灯します。 


◎ ◎ ◎ ◎ 

□ 資曰/◎叫 》) 


パソコン本体の電源を入れる 

Windows び起動します。 


イジェクトボタンを押す 



イジェクトボタンを巧した日、ボタンか日手をはなしてください。ディスクトレイび 
かし出てきます（数秒かかることびあります）。 

※搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 


が 

















ra CD や DVD を使ラ ードラィブー 


ディスクトレイを引さ出す 



CD / DVD をのせるトレイびすべて出るまで、引き出します。 

文字び書いてある面を上にして、 CD/DVD の穴の部分をディスクト 
レイの中央凸部に合わせ、上か5押さえてセットする 



「カチッ」と音びして、セットされていることを確認してください。 

r カチッ」と音びするまで、ディスクトレイを押し戻す 




パソ n ンの基本操作を覚えよラ 


が 
























B CD や DVD を使ラードラィブー 
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CD / DVD をほい終わったとを（取り出し） 


パソコン本体の電源び入っているか確認する 

電源び入っていない場合は電源を入れてください。 

イジェクトボタンを押す 

ディスクトレイびかし出てきます。 

ディスクトレイを引さ出す 

CD / DVD をのせるトレイびすべて出るまで、引き出します。 

CD/DVD の両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す 



CD / DVD を取り出しにくいときは、中央己部をかし巧してください。簡単に取り出 
せるよラになります。 

「カチッ」と音びするまで、ディスクトレイを押し戻す 




パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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ra CD や DVD を使ラードラィブー 


ディスクトレイび出てこない場合 


電源を切っているとさは、イジェクトボタンを押してち 
ディスクトレイは出てきません。電源び入らない場合は、 
イジェクトホールを、先の細い丈夫なちの（クリップを 
伸ばしたちのなど）で巧してください。 

次の場合は、電源び入っていてち、イジェクトボタンを 
巧した後すぐにディスクトレイは出てきません。ディス 
クトレイ LED の点滅び終了したことを確認してから、イ 
ジェクトボタンを巧してください。 

• 電源を入れた直後 
•ディスクトレイを閉じた直後 
•再起動した直後 

• ドライブ関係の LED び点灯しているとき 
•ス|」ープ状態のとさ 



※搭載されているドライブによってイ 
ジェクトボタン、イジェクトホール、 
ディスクトレイ LED の位置は異なり 
9 〇 


因 


DVD-RAM をフォーマツトずる 


* DVD スーパーマルチ ドライブモデルのみ 

新品の DVD - RAM は、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業び必要です。 
フォーマットとは、 DVD - RAM にデータの管理 I 青報（ファイルシステム）を記録し、 DVD-RAM 
を使えるようにすることです。 

フオーマツトされていない DVD - RAM は、フオーマツトしてか日使用してください。 




DVD - RAM の フオー マツトについて 


あらかじめ、附録 D - K *- DVD - RAM のフオーマットについ口を確認してください。 


ファイルシステム 


DVD - RAM を フォー マットするときにファイルシステムを選択します。 

ファイルシステムは、書さ込むデータの種類や書さ込み後のメディアを使用する機器に応じて 
選択します。また、映像データを書さ込むとさは、書さ込み用のアプ I 」ケーシヨンによって指 
定されている場合びあります。 

選択できるファイルシステムは 「 UDF 2 .已」 rUDF 2.01 J rUDF 2.0 J 「 UDFl . 已」 
「 UDF 1.02」「 FAT 32」 です。 

DVD - RAM のセクタの一部に不具合び生じた場合などに、通常のフォーマットとは違う「物理 
フォーマット」を行う場合びあります。通常、購入したばかりなどの DVD - RAM に対しては、 
物理フォーマットを行ラ必要はありません。 

物理フォーマットに巧して、通常のフォーマットを r 論理フォーマット」と呼びます。 

なお、物理フォーマットを行ったあとには、論理フォーマットび必要となります。 
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パソミ Q 基本操作養えよラ 






















CD や DVD を使ラードラィブー 


■■論埋 フオー マット 

論理フォーマットとは、 Windows 上でフォーマットをすることです。 

フォーマット方法については[スタート]ボタン（〇)一 [ヘルプとサポート]をクリック 
して、 『 Windows ヘルプとサポート』を参照してください。 


物巧フォーマット 

物理フォーマットを行ラには、非常に時間びかかります。 

「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 をインストールしないと本機能は使用できません。 

あ日かじめインス!-ールしてください。 

「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 「本節 [±\- 書き込みできるアプ U ケーシヨン」 

物理フォーマットする DVD - RAM をセットする 

[スタート]ボタン（恒 >) 一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一 [ CD&DVD アプリケーシヨン] 一 [ DVD-RAM ユーティリティ]を 
クリックする 

[東芝 DVD - RAM ユーティ U ティ]画面び表示されます。 

[開夕台]ボタンをク U ックする 

じ(降、画面に表示されるメッセージに従ってください。 

物理フォーマットをした後は、論理フォーマットび必要です。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 


5 











本製品は表示装置として TFT カラー液晶ディスプレイ （1024 X 7 己8ドットまたは] 400 X 
] 〇已〇ドット）を内蔵しています。 

ドットは画素数を表します。 

外部ディスプレイを接続して使用することちでさます。 

外部ディスプレイの接続「4章口外部ディスプレイの接続」 

の 

本体液晶ディスプレイの明るさ（輝度）を調整します。輝度は「1〜8」の8段階で設定びでき 
よ^ 〇 

□ 輝度の調整方ま 

应 i ]+@ : @キーを巧したまま、@キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び1段 
階ずつ下びります。 

表示される[輝度]のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認でさます。 

f ^ + [ F 7] : @キーを巧したまま、@キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び1段 
階ずつ上びります。 

表示される[輝度]のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認でさます。 



面旧を見やず<調壁ずる 

-ディスプレイー 


パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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スピーカの音量は、ボ U ュームダイヤル、または音量ミキサか日調整でさます。 

ボリュームダイヤルで調整する 

パソコン本体のボリュームダイヤルをまわす 

ボ U ュームダイヤルの位置は、『取扱説明書』で確認してください。 
ちに回すと音量び大さくなります。 

左に回すと音量びルさくなります。 


音量ミキサか6調整する 

n [スタ-卜]ボタン做）一 


[コント□ールパネル]をクリックする 


[巧:八ードウエアとサウンド] 一[ V みシステム音量の調壁]をク 
リックする 

[音量 S キサ]画面び表示されます。 

各項目でつまみを上下にドラッグして調壁する 

[ミュート]ボタン（因）をク U ツクすると消音（ミュート）になります。 


读示例） 





パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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o サウンド 


□ 音楽/音青を再生するとを 

音量 S キサの各項目では、なの音量び調整でさます。 


スピーカー 

スピーカの 音量を調整します。 

Windows のサウンド 

Windows のプ□グラムイベントで再生されるサウンド設定の 
音量を調整します。 


また、使用するアプ U ケーションにより異なる場合びあります。詳しくは『アプリケーション 
に付属の説明書』を確認してください。 


Realtek 

Realtek HD 才ーデイ 
でさます。 

I 設定方法 


HD 才ーディオマネージャについて 

オーディオマネージャでは、オーディオ機能のいろいろな設定を変更することび 


Q [スタ-卜]ボタン㈱ 

1 


[コント□ールパネル]をクリックする 


[嗜八ードウエアとサウンド]一[の Realtek HD 才ーデイオマ 
ネージャ]をク U ックする 

[Realtek HD オーディオマネージャ]画面び表示されます。 


設定したい機能のタブをクリックする 

か R 的 ItekHD 才ーデイオマネーブで 。^ 




メインポ y ユー么 


囲 P 塔叫 


スビ ーtiSS L サウンドエフ王クト jf テフがレトフマ,卜|| 


困 _«|£| 

r 厂 


フルレンツスピ••力- 
フロントの左ものを 


パー^ルサラド 


# 

则 

m 


realtek _ 


それぞれのタブでは、なの機能び設定でさます。 

■[スピーカー]タブ 

パソコンの内蔵スピーカやへッドホンを使ラ場合に選択します。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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o サウンド 


f 各ボタンやタブをクリックし、オーディオ機能を調璧する 

手順0でク U ックした機能のタブの中には、設定ボタンやタブびあり、詳細設定を 
変更することびできます。 

Q [0 K ] ボタンをクリックする 








フ□ツビーディスクドライブ 


* フ□ッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ 

本製品は、購入したモデルによって、フ□ッピーディスクドライブび内蔵されています。フ 
□ッピーディスクには、文書や表などのデータを保をすることびでさます。 


フ□ッピーディスク 


フ□ッピーディスクについて説明します。 

■■使用できるフロッピーディスク 

本製品で使用できるフ□ッピーディスクには3種類あり、それぞれの機能は;欠のとおりです。 


フ□ッピーディスクの種類 

1枚に保をできる容量 

読み出し/書き込み 

フォー マット 

2DD タイプ 

720KB 

巧 

不可 

2HD タイプ 

1.2MB 

巧 

不可 

2HD タイプ 

1.44M 巨 

巧 

巧 


ソニー(株）製の3.已型フ□ッピーディスク （2DD/2HD) を使用することを推奨します。 
他のフ□ッピーディスクは、規格外などで使用できなかったり、フ□ッピーディスクドライブ 
の寿命を縮めたり、故障の原因となる場合びあります。 


B フロッピーディスクドライブに関する表示 

パソコン本体の電源び入っている場合、フ□ッピーディスクとデータをやり取りしているとき 
は、 FDD/CD-ROM 日/@ LED び点灯します。 


◎ ◎ ◎ ◎ 

□ 資日恆 かが 


パソミ S 本操作養えよラ 
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0 フ□ッピーディスクドライブ 


•パソコン本体の電源び入っている場合で、 FDD / CD - ROM 日/ ◎ LED び点灯中は、電源 
を切ったり、フ□ッピーディスクドライブのイジェクトボタンに触れたり、パソコン本体 
を動かしたりしないこと 

フ□ッピーディスクのデータやフ□ッピーディスクドライブび壊れるおそれびあります。 


■■ フロッピーディスクのセット 

n フ□ッピーディスクの隅に示されている矢印の巧きにあわせて挿入する 

N カチッと音びするまで挿入します。正しくセットされるとイジェクトボタンび出てき 
ます。 



D フロッピーディスクの取り出し 

n イジェクトボタンを巧す 

■ フ□ッピーディスクびかし出てきます。そのまま手で取り出します。 



2 


フ□ツピーディスクのセツトと取り出し 


フ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライブに挿入することを「フ□ッピーディスクを 
セットする」といいます。 


A ま意 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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0 フ□ッピーディスクドライブ 


フロッピーディスクの巧客をお認ずる 

[スタート]ボタン（恒 n 一 [コンピュータ]をクリックする 

[コンピュータ]画面び表示されます。 

[^フ□ッピーディスクドライブ （A:)] をダブルクリックする 

セットしたフ□ッピーディスクの内容び表示されます。 
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フ□ッピーディスクをほう前に 


■■ライトプ□テクトタブ 

フ□ッピーディスクは、ライトプ□テクトタブを動かすことにより、誤ってデータを消さない 
よラにでをます。 


ラベル 



ライトプ□テクトタブ 




書き込み禁止状態 

ライトプ□テクトタブをカチッと音びするまで移動させて、巧び開いた 
状態にします。この状態のフ□ッピーディスクは、データの書さ込みは 
でさず、読み取りしかでさません。 


書き込み可能状態 

ライトプ□テクトタブをカチッと音びするまで移動させて、巧び閉じた 
状態にします。この状態のフ□ッピーディスクには、データの書き込み 
ち読み取りち巧能です。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 









































0 フ□ッピーディスクドライブ 


フオーマツ トとは 


新品のフ□ッピーディスクは、使用するシステム （0S) にあわせて「フォーマット」という 
作業び必要です。 

フォーマットとは、フ□ッピーディスクにトラック番号やへッド番号などの基本情報を書き込 
み、フ□ッピーディスクを使えるようにすることです。 



• フォーマツトを行ラと、そのフ□ツピーディスクに保存されていた情報はすべて消去されます。 
一度使用したフ□ッピーディスクをフォーマツトする場合はミ主意してください。 


フォーマットでさるのは、 2HD タイプ （1.44MB) のフ□ッピーディスクのみです。 2HD 夕 
イプ （1.44MB) のフ□ッピーディスクであることを確認してか日フォーマットしてください。 
なのフ□ッピーディスクは、フォーマットしてか日使用してください。 

• フォー7ットされていないちの 
• Windows じ (54 のシステムでフォーマットされたちの 
フォーマット方法 『Windows ヘルプとヴポ ート』 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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国ネットワークの世巧へ 

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明しています。 

ブ□ードバンドでインターネットに接続する方法や、他のパソコンと 
通信する方法について紹介します。 


1ネットワークで広がる巧巧 
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トワークで応がる世巧 



会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、]つのプ U ンタを共有したいと 
きや、 ADSL モデムでインターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。 


LAN ち続はこんなに便利 


会社や家庭でそれぞれび自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のノ（ソコンを 
持っている場合など、複数のパソコンびあるときは、 LAN (Local Area Network ) を使うと 
便利です。 

LAN 機能にはケーブルを使った有線 LAN と、ケーブルを使わない無線 LAN びあります。 



娘続例） 

■有線 LAN 

有線 LAN の機能や LAN ケーブルの接続については、 r 本節巧]ブ□ー ドバンドで接続する」を 
参照してください。 

■無線 LAN * 無線 LAN モデルのみ 

無線 LAN とは、パソコンに LAN ケーブルを接続していない状態でちネットワークに接続できる、 
ワイヤレスの LAN 機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエ U ア内 
であればあ日ゆる場所か日コンピュータを LAN システムに接続できます。 

無線 LAN ルータや無線 LAN アクセスポイント（市販）を使用することによって、パソコンから 
ワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。 

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリン 
夕などの機器の設定を行う必要びあります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの詳し 
い設定については、[スタート]ボタン (な）一 [ヘルプとサポート]をクI」ックして、 
『Windows ヘルプとヴポ ー ト』を参照してください。 

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 

また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理をに確認してください。 
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ネットつ—夕の世界へ 

























































I ■ネットワークで広がる世界 


ブ□ードバンドで接続する 


本製品には、ブ□ー ドバンド接続などに使用する LAN 機能び内蔵されています。 

本製品の LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデムなどを LAN ケーブルで接続し、ブ□一 
ドバンドでインターネットに接続することびできます。 

また、本製品の LAN 機能は 、 Gigabit Ethernet り000日 ASE - T)、Fast 曰 hemet 
(100 BASE - TX ). Ethernet (1 OBASE - T ) に対応しています。 LAN コネクタに LAN ケーブ 
ルを接続し、ネットワークに接続することびできます 。 Gigabit Ethernets Fast Ethernet 、 
Ethernet は、ご使用のネットワーク環境（接続機器、ケーブル、ノイズなど）により、自動で 
切り替わります。 


mm LAN ケーブルを接続ずる 



LAN ケーブルの使用にあたって 


あらかじめ、「付録 Q - B ち線 LAN について」をお認してください。 


LAN ケーブルをはずしたり差し込むとさは、プラグの部 
分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ 
グの□ック部を巧しなびらはずしてください。ケーブル 
を引っ張日ないでください。 



Q パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る 



Q LAN ケープルのもう一方のプラグを接続巧のネットワーク機器のコネ 
W クタに差し込む 

I 接続する機器の名称やじ(降の設定はプ□バイダによって異なります。詳しくは契約し 
I ているプ□バイダに問い合わせてください。 


























I ■ネットワークで広がる世巧 


動作げ態を確認するには 


LAN コネクタの両脇には、 LAN インタフェースの動作状態を示す2つのに D びあります。 



B ADSL 接続を設定ずる方法 

接続に必要な設定はプ□バイダによつて異なります。詳しくは契約しているプ□バイダに問い 
合わせてください。プ□バイダから、接続に必要な CD - ROM などび支給されている場合は、そ 
ち日をご利用ください。 


团 


ワイヤレス（無線） LAN をほラ 


* 無線 LAN モデルのみ 


■■無線 LAN を使ってみよう 

本製品の無線 LAN モジュールの仕様にっいては、『取扱説明書付録 B n 無線 LAN の概要』 
と 『dynabook **** (お使いの機種名）シ U - ズをお使いのかたへ』を確認してください。 


A 警告 


パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ側 
にし、必ずパソコン本体の電源を切ること 

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波に 
より、計器に影響を与える場合びあります。 

また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。 




無線 LAN のご使用にあたって 


あらかじめ、「付録 D - ra 無線 LAN について」を確認してください。 
セキュ U ティに関してのを意事項や使用上のを意事項を説明しています。 



ネットワ—クの世界へ 
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I ■ネットワークで広がる世巧 


本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーシヨンスイッチを On 側にス 
ライドする 



◎ ◎ ◎ ◎ 

□ 夏 日/@ 


LU 降の無線の設定方法には、なの2種類びあります。 

• rConfi 旨 Free 」 を使ラ 

• Windows 標準機能を使ラ 

に onfi 旨杆 ee 」 を使って設定する場合は、体項 M - ConfigFreeJ を参照してく 
ださい。 

また、 Windows 標準機能を使って設定する場合は、[スタート]ボタン（@)一 
[ヘルプとヴポート]をク U ックして、 『 Windows ヘルプとサポート』を参照してく 
ださい。 


役立つ操作集 


ConTi 呂 Free 

本製品に巧意されている 「 CmfigFree 」 を使うと、近隣の無線 LAN デバイスを検出したり 、 LAN 
ケーブル対まずすと自動的に無線 LAN に切り誓えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えまず。 
詳細については、「ファーストユーヴーズガイド」をご覧ください。 

に onfi 旨 Free 」 は、コンピュータの管理者のユーヴアカウントで使用してください。 

• ファーストユーザーズガイドの起動方法 

①[スタート]ボタン（@)一 [ずべてのプログラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ネットワーク]一 
に onfi 旨 Free ファーストユーヴーズガイド]をクリックする 

• rConfi 呂 Free 」 の起動方法 

購入時の状態では、 Windows を起動すると通巧領域に rConfi 巨 Free 」 のアイコン （空） び表お 
されていまず。 

rConfigFreeJ を終了させた場合は、次の手順で起動してください。 

①[スタート]ボタン一 [すべてのプログラム] 一 [ TOSHIBA ] ^ [ネットワーク]一 
に己 nfi 旨 Free ] をクリックする 
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因 


ダイヤルアップで接続する 


* モデム内蔵モデルのみ 

本製品の内蔵モデムを使って、ダイヤルアップ接続でインターネットに接続することびでさま 
す。内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵 
モデムは、 ITU-T V .90 に準拠しています。通信先のプ□バイダび V .90 L ソ外の場合は、最大 
33.6 kbps で接続されます。 




内蔵モデムの操作にあたって 


あらかじめ、「付録 D - ■■内蔵モデムについて」を確認してください。 


mm モジュラーケーブルを接続する 

モジュラーケーブルをはずしたり差し込むとさは、モジュラープラグの部分を持って行ってく 
ださい。また、はずすとさは、ジャックプラグの□ック部を巧しなび5はずしてください。 
ケーブルを引っ張日ないでください。 



モジュラーケーブルのプラグの一方をパソコン本体のモジュラージヤツ 
クに差し込む 

□ツク部を上にして、「カチツ」と音びするまで差し込んでください。 

LAN ケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状び非常に似ていますび、プラグの 
部分の大ささは、モジュラーケーブルのほラびルさいです。ケーブルを接続するとさ 
は、モジュラージャックとプラグの大きさをよくご確認のラえ、接続してください。 



▼ 
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B もう一方のモジュラーケーブルのプラグを電話機用モジュラージャック 
に差し込む 


B ダイヤルアップ接続を設定する方法 


ここでは、すでに契約しているプ□バイダにダイヤルアップ接続するための方法について説明 
します。 

設定は管理ちアカウントで行ってください。 

接続に必要な設定内容は、契約しているプ□ノ（イダの取扱説明書を確認してください。 



[スタート]ボタン（@)一 [接続巧]をクリックする 

[接続するネットワークを選択します]画面び表示されます。 

[接続またはネットワークをセツトアップします]をクリックする 



[接続オプションを選択します]画面び表示されます。 

[ダイヤルアップ接続をセットアップします]を選択し①、[巧へ]を 
クリックする② 



の 


I ② 


[インターネットサービスプ□バイダ ( ISP ) の情報を入力します]画面び表示されます。 
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各項目を設定し、[接続]をクリックする 

[ダイヤルアップの電話番号][ユーヴー名][パスワード]など、それぞれを入力し 
てください。 


なみタバク,レア。ブ运巧艺它ジトアジブーます 

インターネットサーヒスプ□バイダ（に P) の巧巧を入力ます 
タイサルアジブ。まち巧ち拒)：胃- XXXX-XXXX 

二ーヴーるの 1: xxxxxx 


バスつ-ドの； 


香巧名(の； 


曰つードな2：をを爱5ずるち） 
因このパスつード5記•ちする曲 


タイ巧しアジフ法巧 


C 已巧の人がこ^!：谁巧を巧5ことを巧巧する(る） 

このブブシ3ン:こよごて.このコンビユータニアク它スげちを了べての人ポこで诗巧を度え 
るぶラ:こなごます， 

ISP ザちつまけ〇, 


运巧に） )1 キ " P ンレ I 


ダイヤルアツプ接続び実行されます。 

接続び完了した後[閉じる]ボタンをク U ツクすると、環境を設定する画面び表示さ 
れます。画面に従って、各項目を設定してください。 


K ■巧かでインタ—ネットに接続するには 

本製品の内蔵モデムで使用でさる国/地域については、『取扱説明書付録0技術基準適合につ 
いて』を参照してください。 

ミ毎外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」で内蔵モデムの地域設 
定び必要です。 

設定は管理者アカウントで行ってください。それじ(がのユーヴアカウントで起動しようとする 
と、エラーメッセージび表示され、起動できません。 

日本で使巧する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると、 
電気通信事業法（技術基準）に違反する行為となります。 

購入時は「曰本」に設定されています。 
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[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一[ネットワーク] 一 [Modem Region Select ] をクリックする 

[Internal Modem Region Select Utility ] アイコン（お）が通知領域に表示され 
ま9 〇 


(表示例） 


通知領域の [Internal Modem Region Select Utility ] アイコン 
(も）をクリックする 

内蔵モデムびサポートする地域の U ストび表示されます。 

その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用でさません。を 
意してください。内蔵モデムび使用でさない地域では、その地域で許認可を受けてい 
るモデムを購入してください。内蔵モデムに接続する回線び PBX 等を経由する場合は 
使用でさない場合びあります。 

上のを意事項を超えてのご使用における危書や損書などについては、当社では責任を 
負えませんのであ日かじめご了承ください。 

現在設定されている地域設定と、所在地情報名にチェックマークびつさます。 


； アルゼンチン 

I ブー ストラ IJ ア 

!ォーストリア 


インドネシア 

アイルランド 


レパノン 
U トアニア 
ルクたンス1/^ 


ニユージー ランド 
ノルウ エー 


トルコ 

アラブ有長国适押 


(表示例） 


使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする 
• 地域名を選択した場合 

モデムの地域設定を行った後、新しく所在地情報び作成されます。この場合、現在 
の所在地情報は新しく作成されたちのになります。 

• 所在地情報名を選択した場合 

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。遇択された 
所在地情報び現在の所在地情報になります。 


設定方法 


ネットワ—クの世界へ 
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I その他の設定 

次のよラな設定びでさます。 



通知領域の [Internal Modem Region Select Utility ] アイコン 
(也）をちクリックし、表示されたメニューか5項目を選択する 


モデ以が^ 

CSELECT にごいて 
巧了 

ダイ乃 UD プ□パテイ 


(表示例） 


ぶ : it メモ 


•通知領域に [Internal Modem Region Select Utility ] アイコン（お）が表示されてい 
ない場合は、[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] - 
[ネットワーク] 一 [Modem Region Select ] をク U ックしてください。 


設定 


チェックボックスをク U ックすると、なの設定を変更することびできます。 


自動起動モード 

システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択ユー 
ティ U ティ」び起動し、モデムの地域設定び行われます。 

地域選択後に自動的にダイア 
ルのプ□パティを表示する 

地域選択後、[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情 
報]び表示されます。 

場所設定による地域選択 

[電話とモデムのオプション]の所在地情報名び地域名のサ 
ブメニューに表示され、所在地情報名か日地域選択びでさ 
るよラになります。 

モデムとテレフォニーの現在 
の場所設定の地域コードとび 
違っている場合にダイア□グ 
を表示 

モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション]の現在 
の場所設定の地域コードび違っている場合に、ミ主意の画面 
を表术します。 


□モデム選択 

COM ポート番号を選択する画面び表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に 
設定されますので、変更の必要はありません。 


□ダイアルのプ□パテイ 

[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情報]画面を表示します。 





















旧巧巧おを巧つで傑巧を店げよ 3 

パソコンでできることをさ5に広げたい。 

そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましよう。 

本製品に取り付け5れるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使ラ周辺 
機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。 


1周辺機器を使う前に . 70 

2 USB 対応機器を使う . 71 

3プリンタの接続 . 73 

4外部ディスプレイの接続 . 7已 

已 PC 力ードを使う . 81 

6その他の機器を使う . 84 










周辺機器とは、パソコンに接続して使ラ機器のことで、デバイスとちいいます。周辺機器を使 
ラと、ノ（ソコンの性能を高めたり、ノ（ソコンび持っていない機能を広げることびできます。 
周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のちのと、パ 
ソコン本体の周囲にあるコネクタや端テ、ス□ットにつなぐ外付け方式のちのびあります。 

■ 内蔵方式のもの 

•メモリ •八ッテ U 

■外付けち式のちの 

本製品のインタフェースにあった周辺機器をご利用ください。 

周辺機器によっては、インタフェースなどの規格び異なることびあります。インタフェースと 
は、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、ス□ットのあ状などの規格のことです。 
購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びくださ 
い。周辺機器び本製品に対応しているかどラかについては、その周辺機器のメーカに確認して 
ください。 

コネクタの仕様について「付録0さインタフェースの仕様」 

周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって 

•あらかじめ、「付録 0- 匿!■周辺機器について」を確認してください。 

本製品で使用でさるおちな周辺機器は、なのとおりです。 

• メモ I 」 

メモ U の増設『取扱説明書1章0 メモ U の増設』 

• USB 対応機器 

USB 対応機器「本章0 USB 対応機器を使ラ」 

•プリンタ 

プリンタ「本章日プ U ンタの接続」 

•外部ディスプレイ 

外部ディスプレイの接続体章 □ 外部ディスプレイの接続」 

• PC 力ード 

PC 力-ド体章且 PC 力—ドを使う」 

• 7イク□ホン 

マイク□ホンの接続「本章0-因]マイク□ホンを使う」 

• へッ ドホン 

へッドホンの接続「本章且-巧]へッドホンを使う」 

• RS -232 蝴応機器 

RS-232C 対応機器「本章 口- 团 RS-232C 対応機器を使う」 

• PS /2 対応機器 

PS/ 2 対応機器「本章 0- 田 PS/ 2 対応機器を使う」 


■ 1卜狂巧巧を巧ぅ師こ 


4 


周辺機器を使って機能を広げよラ 
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USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしびでさ、プラグアンドプレイに巧 
応しています。 

USB 対応機器にはなのよラなちのびあります。 

• USB 対応マウス • USB 対応プ I 」ンタ 

• USB 対応スキヤナ • USB フラッシュメモ I 」など 

本製品の USB コネクタには USB 2.0 対応機器と USB 1.1 対応機器を取り付けることびできます。 
USB 対応機器の詳細については、 『 USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。 




USB 対応機器の操作にあたって 


あらかじめ、附録 11- ra - USB 対応機器の操作にあたって」をお認してください。 


取り付け 


US 己ケーブルのプラグを US 己対応機器に差し込む 

この手順び必要ない機器もあります。 USB 対応機器についての詳細は、 『 USB 対応機 
器に付属の説明書』を確認してください。 

US 己ケーブルのをう一方のプラグをパソコン本体の US 己コネクタに差 
し込む 

プラグの向さを確認して差し込んでください。 

【も側面 【背面】 











且 USB 対応機器を使う 


取りはずし 

USB 対応機器の使用を停止する 

①通知領域の [ A — ドウエアのままな取り外し]アイコン （1^) をクリックする 

* 通知領域にこのアイコン （ Id ) び表示されない USB 対応機器は、次の手順は必要ありません。 
手順0に進んでください。 


② 表示されたメニューか日 [XXXX (取りはずす USB 対応機器）をを全に取り列•し 
まず]をク U ックずる 

③ r このデバイスはコンピュータか日を全に取り外すことができまず。 J のメッセー 
ジが表示された5、 [0 K ] ボタンをクリックする 

パソコン本体と US 己対応機器に差し込んである US 己ケーブルを巧く 


八ードウエアのち全な取りかし 
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プ y ンタの巧続 


パラレルコネクタにパラレルインタフェースを持つプ U ンタを接続すると、印刷びできます。 
また、 USB コネクタに USB 対応のプ U ンタも接続できます。接続や設定についての詳細は 
『プリンタに付属の説明書』を確認してください。 
mm USB 対応機器について体章已 USB 対応機器を使う」 


プ U ンタのち続と設定 


プ U ンタの取り付け/取りはずしと、設定方法について説明します。 

■■取り付け 

パラレルコネクタに接続する場合、プ U ンタとパソコンの電源を切つた状態で接続してくださ 
い。 

プリンタケーブルのプラグをパラレルコネクタに差し込む 



□ドミ 


プリンタケーブルのをう一方のプラグをプリンタに差し込む 

プ U ンタの電源を入れてか日、パソコンの電源を入れます。 

プリンタの設定 

ライパをインストールする 


プ U ンタを使ラには、ドライバのインス I ルび必要です。 

ドライバはあ b かじめパソコンに用意されている場合と、プ U ンタに添付のフ□ッピーディス 
クや CD - ROM を使う場合びあります。 

プラグアンドプレイに対応している場合は、初めてプ U ンタを接続すると[プ U ンタの追加] 

画面び表示されます。画面に従って操作してください。 

プラグアンドプレイに対応していない場合は[プ U ンタの追加]を起動するか、『プ U ンタに付 
属の説明書』を読んで、インス!-ールを行ってください。 
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プリンタの接続 


□プ II ンタポートモードの設定 

使用するプ U ンタに合わせてプ U ンタモードの設定び必要です。 


V [スタート]ボタン（巧）一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一[ユーティリテイ] 一 [ HW セットアップ]をクリックする 



周 

辺 

機 

器 

を 

使 


て 



を 

広 

げ 

ぶ 

ラ 


I [プリンタ]タブの[プリンタポートモード]で、使用するプリンタに 
合ったモードに設定する 

• ECP (標準値） ........ ECP 対応に設定します。大半のプリンクでは、 ECP に設定し 

ます。 

•双方向 . 双方向に設定します。一部のプ I 」ンタ、またはプ I 」ンタじ(外の 

パラレルインタフエース対応機器を使用する場合に設定します。 

K ■取りはずし 

H パソコン本体とプリンタに差し込んであるプリンタケーブルを巧く 

使巧しているプ U ンタに合わせて、プ U ンタの電源を切ってください。 
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か部デイスプレイの巧続 


RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに Windows のデスクトップ画面を表 
示させることびでさます。 



メモ 


使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なりまず。 
解像度にあった外部ディスプレイを接続してください。 


1 


パソコンに接続する 




が部ディスプレイ接続の操作にあたって 


あらかじめ、附録 11- ra - 外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。 


外部デイスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。 

か部ディスプレイのケーブルのプラグを RG 己コネクタに差し込む 



Q が部ディスプレイの電源を入れる 
Q パソコン本体の電源を入れる 


上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。 
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D 外部ディスプレイの接続 


囚 


表巧を切り替える 


外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法びあります。 

表示方法は、表示装置の切り替えを行ラことで変更でさます。 

■ 本体液晶ディスプレイだけに表示/が部ディスプレイだけに表示 

いずれかの表示装置にのみ、デスク 
トップ画面を表示します。 



OFF 


クローン 表示 

2つの表示装置それぞれにデスク 
トツプ画面を表示します。 






外部ディスプレイに表おするにはなの設定を行ってください。設定を行わないと、外部ディス 
プレイには表示されません。 

拉メモ 

• 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった 
色数/解像度で表示されます。 

• 表示を切り替えたとさ、システムによって自動的に解像度び変更される場合びあります。 

本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。 
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方法 1- コントロールパネルで設定ずる 

[スタート]ボタン（巧 I )一 [コント □ —ルパネル]をクリックする 
[匿]その他のオプション]をクリックする 
[囚 Intel ( R ) GMA Driver for Mobile ] ボタンをクリックする 
[ディスプレイデバイス]で、表示する装置を選択する 



チェック ) びついている項目び現在の表示装置です。 

* 画面は外部ディスプレイを接続している場合の表示例です。 

• 本体液晶ディスプレイだけに表示 

[ノートブック]をク I 」ックしてください。 

• 外部ディスプレイだけに表示 

[ PC モニタ]をク I 」ックしてください。 

• ク□—ン表示 

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表おします。 

① [ Intel ( R ) デュアル•ディスプレイ.ク□-ン]をクリックする 

② 表示に合わせた設定をする 


D 外部ディスプレイの接続 




項目 

プライマリデバイス 

セカンダリデバイス 

本体液晶ディスプレイと 
外部ディスプレイでク□ーン表示 

ノー トブック 

PC モニタ 

PC モニタ 

ノー トブック 
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D 外部ディスプレイの接続 


• 掘長表巧 

2つの表示装置を]つの大さなデスクトップ画面として使用でさます。 

① [拡張デスクトップ]をクリックする 

② 表示に合わせた設定をずる 


項目 

プライマリデバイス 

セカンダリデバイス 

本体液晶ディスプレイと 
外部ディスプレイで拡張表示 

ノートブック 

PC モニタ 

PC モニタ 

ノー トブック 


於 t メモ 

•本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイをクローン表示またはおお表示に設定する際 
に、外部ディスプレイにノイズび発ちした場合は、外部ディスプレイの解像度、色数、1」 
フレッシュレートを下げてご使用ください。 

設定は、クローン表示または化張表示に設定したあと、[ディスプレイ設定]をク U ック 
し、表示される画面で行います。 


[0 K ] ボタンをクリックする 

なの画面び表示されます。 



g [0 K ] ボタンをクリックする 
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D 外部ディスプレイの接続 


B 方法2 

• 表示装置を LCD 


7^+ r ^ キーを 使ラ 


(本体液晶ディスプレイ）に戻す方法 

現在の表示装置び LCD (本体液晶ディスプレイ）しソ外に設定されている場合、表示装置を 
LCD に戻すことびできます。表示装置を選択する画面び表示されていない状態で、网+朽 
キーを3秒じ(上巧し続けて < ださい。 

表示装置に何ち表おされず、選択する画面び表示されているか確認でさない場合は、いった 
んキーボードから指をはなしてから、 


Fn + F5 キーを3秒 L ソ上巧し続けてください。 


表示装置を選がする画面 


@キーを巧したまま臣旬キーを巧すと、 「TOSH 旧 A 円 ash Cards」 の表お装置を選択する 
画面び表示されます。 

* 画面は LCD (本体液晶ディスプレイ）と外部ディスプレイを 
接続した場合です。 



〇魚®® 

① ②③④ 


读示例） 


上のカードは現在の表示装置を示しています。吃 tJ キーを巧したまま LF 幻キーを巧すたびに、 
大きなアイコンび移動します。表示する装置び大きなアイコンに変わったところで、@キー 
をはなすと表示装置び切り替わります。 

©LCD. 本体液晶ディスプレイだけに表示 

② LCD+CRT. 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにク□-ン表示 

③ 仁 RT. 外部ディスプレイだけに表示 

本体液晶ディスプレイには何ち表示されません。 

④ LCD+CRT Extended Desktop 

. 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに拡張表示 

本体液晶ディスプレイびプライマ U モニタになります。 
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D 外部ディスプレイの接続 


□ 化お表示でプライマリモニタを切り替える方ミち 

現在の表示装置び拡張表示に設定されている場合、プライマ U モニタ、セカンダ U モニタを切 
り替えるアイコン（(^)び表示されます。 

* 画面は LCD (本体液晶ディスプレイ）と外部ディスプレイを 
接続した場合です。 



0® の®陋 


(表示例） 


圧 nj + 臣 5] キーを巧して、プライマリ、セカンダ U を切り替えるアイコンに移動した5、 

@キーをはなすと、表示装置び切り替わります。 

複数のユーヴで使用する場合、ユーヴアカウントを切り替えるときは[スタート]ボタン （^0) 
^〇ボタンをクリックし、表示されたメニューか b [□グオフ]を選択してください。[ユー 
ヴーの切り替え]で切り替えた場合は、@ + ^キーで表示装置を切り替えられません。 

ユーヴアカウントの切り替え 『 Windows ヘルプとヴポート』 

ぶすメモ表示について 

•外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などび正常に表おされない場合びあります。こ 
の場合は、外部ディスプレイ側で、表お位置や表示幅を設定して<ださい。 


3 


パソコンか6取りはずす 


外部ディスプレイを取りはずすとさは、「ス U —プ」や「休止状態」にせず、必ず電源を切って 
ください。 

Windows を終了させてパソコン本体の電源を切る 

電源の切りかた 『セツ トアップガイド』 


Q が部ディスプレイの電源を切る 
g RG 己コネクタからケーブルを巧く 


■アプリケーションの利用に関するを意事項 

rinterVideo WinDVD」 で使用する表お装置を変更したい場合は、アプ U ケーションを起動す 
る前に表示装置を切り替えてください。 

起動中は、表示装置を切り替えることびできません。 
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目的に合わせた PC 力ードを使うことにより、パソ〕ンの機能び大きく広びります。 

PC カードには、次のようなちのびあります。 

•データ通信力ード （PHS、 携帯電話） 

•フラッシュメモI」カード用アダプタカード 

• 外付け八ードディスクドライブ、 CD/DVD ドライブ用アダプタカード など 

の 

本製品は、 PC Card Standard 準拠の TYPE □/ 1対応の力ード （ CardBus 巧応力ードも含 
む）を使用できます。 


使用するタイプによって取り付け可能なス□ットは異なりますので、よく確認してください。 
ス□ット〇に TYPE 1の PC 力ードを取り付けたときは、ス□ット]に PC 力ードを取り付ける 
ことはでさません。 



PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りはずし（ホットインサーシヨン）に巧 
応しているので便利です。 

使巧している PC カードびホットインヴーシヨンに対応しているかどうかなど、詳しい使いかた 
については 『PC カードに付属の説明書』を確認してください。 




5 I PC 力ードをほ3 
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PC 力ードを使う 



SCSI 力ードなど、ケーブルの接続び必要なときに行います。 

PC 力ードの表裏を確認し、表を上にして挿入する 



カードは無理な力を加えず、静かにカードび奥に突さ当たるまで巧してください。さ 
ちんと奥まで差し込まれていない場合、 P 巳カードを使用できない、または PC カード 
び壊れる場合びあります。 

カードを接続した後、カードび使用でさるよラに設定されているか確認してください。 


PC 力ードをほラ 


PC 力ードを使う場合、パソコン本体の PC 力ードス□ットに PC 力ードを取り付けてください。 

■■取り付け 

n PC 力-ドにケ-ブルを付ける 
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且 PC 力ードを使う 


D 取りはずし 



PC カードの使用を停止する 

① 通知領域の [A— ドウエアのを全な取り外し]アイコン （ d ) をクリックする 

* 通知領域にこのアイコン （ b ) び表示されない PG カードは、次の手順は必要ありません。手順 
0に進んでください。 



② 表示されたメニューか日 [XXXX (取りはずす PC 力ード）をを全に取り外します] 
をク U ックする 

③ r このデバイスはコンピュータか日を全に取り外すことができます。 J のメッセー 
ジが表示された日、 [0K] ボタンをクリックする 

イジェクトボタンを2回押す 



] 回巧すとイジェクトボタンび出てくるので、ちラ]度カチッと音びするまで巧して 
ください。 

カードび奥まで差し込まれていない場合、イジェクトボタンび出てこないことびあり 
ます。カードを奥まで巧し込んでか日、ちラー度イジェクトボタンを巧してください。 
カードび少し出てきます。 

力ードをしっかりとつかみ、巧く 



カードを巧くときはケーブルを引っ張らないでください。故障するおそれびあります。 
熱くないことを確認してか日行ってください。 

イジェクトボタンび収納されていない場合は、イジェクトボタンを巧して収納します。 
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6 I その他の機巧を巧 5 


[ f マイク□ホンを使う 


本製品には、ここまで説明してさた他にち、さまざまな機器を接続でさます。 


周辺機器を使って機能を広げよラ 


取りはずすときは、マイク入力端モか日マイク□ホンのプラグを巧きます。 









B その他の機器を使ラ 


2 


へツドホンをほラ 


へッドホン出力端モにへッドホンを接続すると、音楽や音声を聞くことびできます。 
へッドホンのプラグは、直径3.已 mm ステレオミニジャックタイプを使用してください。 




へツドホンの操作にあたって 


あらかじめ、附録 D - ra - ヘッドホンの操作にあたって」をお認してください。 


本製品にはサウンド機能び内蔵されています。 

へッドホンの音量はボ U ュームダイヤル、または Windows の音量ミキサで調節してください。 
に章 □ サウンド」 

mm 接続ずる 

へッドホンのプラグをへッドホン出力端子に差し込む 




取りはずすときは、へッドホン出力端モか日へッドホンのプラグを巧きます。 


3 


RS -232 C 対応機器をほう 


本製品は RS -232 C 対応機器をシ U アルコネクタに接続できます。 

シ U アルコネクタ『取扱説日月書1章0各部の名称』 

RS -232 C 対応機器にはなのようなものびあります。 

• モデム •マウス •テンキーパッド 

•スキャナ •トラックボール など 

RS -232 C 対応機器の詳細については、 『 RS -232 C 対応機器に付属の説明書』を確認してくだ 
さし、。 
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B その他の機器を使ラ 


4 


PS /2 巧応機器をほう 


PS/2 コネクタには、 PS/2 対応機器を接続できます。 
mm PS/2 コネクタ『取扱説明書1章0各部の名称』 
PS/2 対応機器には、次のようなちのびあります。 
•キーボード •マウス 


テンキーパッド 


トラックボール など 


ぶすメモ 



• PS/2 コネクタに対応したマウスを接続している場を、タッチパッドと同時に使用することはでさま 
せん。 


周辺機器を使って機能を広げよラ 
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■ バッテリ駆動で巧う 

パソコンをモバイル使用する際に大事なを在であるバッテリは、使い 
かたによっては長持ちさせることびでさます。 

ここでは、充電や充電量の確認、消費電力を減5す設定について説明 
しています。 


1バッテリについて. 
2省電力の設定をする 
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バッテ U 駆動で使ラ場合、バッテ U の充電量び減って作業を中断したりしないよラ、バッテ U 
の充電量を確認しておく必要びあります。 

■■ Battery LED でお認ずる 

AC アダプタを使用している場合 、 Battery a LED び点灯します。 

◎ ◎ ◎ ◎ 

□ 爸曰/® かが 


Battery a LED はなの状態を示しています。 



パツテ y にごいて 


ipv ’ ッテリ巧電量をお認する 


充電中 
充電び必要 

バッテ U の充電について「本節巧]バッテ U を充電する」 

-バッテ U び接続されていない 
- AC アダプタび接続されていない 
-バッテ I 」異常 

異常の場合は、購入店または近くの保守サービスに連絡してくだ 
さし、。 


オレンジ_ 

オレンジの点滅 

消灯 


雨 != 5 = 1マ 

化巧 : TC J 


ノ（ソコン本体には、バッテ U パックび取り付け日れています。 

バッテ U を充電して、バッテ U 駆動 （ AC アダプタを接続しない状態）で使ラことびでさます。 
本製品を初めて使用するとさは、バッテ U パックを充電してか日使用してください。 

バッテ U 駆動で使ラ場合は、あらかじめ AC アダプタを接続してパ'ッテ U パックの充電を完了 
(フル充電）させるか、フル充電したバッテ U パックを取り付けてください。 

『安むしてお使いいただくために』や『取扱説明書』に、バッテ U パックを使用するとさの重要 
事項び記述されています。バッテ U 駆動で使ラ場合は、あ日かじめその記述をよく読み、必ず 
指示を守ってください。 


バッテリ駆動で使ラ 











I ■バッテリについて 


完夕に巧ちされまし产し 100%) 


n 

現巧の亀涅ブラン；.バランス 


D 通知領域の[バッテリ]アイコンでお認ずる 

通知領域の[バッテ U ] アイコン（固）の上にポインタを置くと、 

バッテ U 充電量び表示されます。 

このとさバッテ U 充電量じ(外にち、現在の電源プランび表示されます。 

省電力設定について「本章0省電力の設定をする」 

1力月じ(上の長期にわたり、 AC アダプタを接続したままパソコンを使用してバッテ U 駆動を行 
わないと、バッテ U 充電量び少しずつ減かします。このよラな状態でバッテ U 充電量び減少し 
たときは、 Ba け eryOLED や[バッテ U ] アイコンで充電量の減少び表示されないことびあ 
ります。 ] 力月に]度は再充電することを推奨します。 

K ■バッテリ巧電量び減少したとき 

電源び入っている状態でバッテ U の充電量びかなくなると、次のように警告します。 

• Battery a LED びオレンジ色に点滅する（バッテ U の残量びかないことを示しています） 
•パ' ッテ I 」のアラームび動作する 

「電源オプション」で[プラン設定の変更]^ [詳細な電源設定の変更]をク U ックして表 
示される[詳細設定]タブの[バッテリ]^ [バッテ U 低下の通知]や[バッテ U 切れの操 
伯で設定すると、バッテ U の残量び少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動 
作を行います。 

上記のよラな警告び起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。 

① パソコン本体に AC アダプタを接続し、充電する 

② 電源を切ってか日、フ j レ充電のノ（ッテ U パックと取り換える 

購入時は休止状態び設定されています。バッテ U 減かの警告び起こってち何ち対処しなかった 
場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。 

長時間使用しないでノ（ッテ U び自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴日ず、 

Battery 〇 LED でち放電しきったことをミ□ることはできません。長時間使用しなかったとき 
は、充電してから使用してください。 


時計用バッテリ 


本製品には、取りはずしびできるノ（ッテ U パックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッ 
テ U び内蔵されています。 

時計用バッテ U の充電は、 AC アダプタを接続し電源を入れているとさ（電源 ON 時）に行われ 
ますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充 
電されていない場合、時計び止まったり、遅れたりすることびあります。 

時計用バッテ U び切れていると、時間の再設定をラなびす Warning (警告）メッセージび出ます。 


■充電完了までの時間 


状態 

時計用バッテリ 

電源 ON (Power 6に D び緑色に点灯） 

24時間 


実際には充電完了まで待たなくてち使用でさます。また、充電状態を巧ることはでさません。 
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I ■バツテ u について 


2 


ッテリを巧電する 


充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。 

バッテリを充電するにあたって 




あらかじめ、「付録 D-® ■-バッテ U を充電ずるにあたって」を確認してください。 


巧電方法 

パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセン 
卜に差し込む 

DC IN =» 2 に D び緑色に点打して Battery 1=1 LED びオレンジ色に点灯すると、充 
電び開始されます。 

電源 コー ドのプラグを コン セントに差し込むと、電源の ON / OFF にかかわ b ずフル 
充電になるまで充電されます。 

Battery cn LED び緑色になるまで充電する 

バッテ U の充電中は Battery a LED びオレンジ色に点灯します。 

DC IN 术 LED び消打している場合は、電源び供給されていません。 AC アダプタ、 
電源コードの接続を確認して<ださい。 


^ メモ 


パソコン本体を長時間ご使用にならないとさは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 


■充電完了までの時間 

ノ（ッテ U 充電時間は、ノ（ソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 
周囲の温度び低いとき、バッテ U パックの温度び高くなっているとき、周辺機器を取り付けてい 
るとき、アプ U ケーシヨンを使用しているときは、充電完了まで時間びかかることびあります。 
詳細は、別紙の 『dynabook **** (お使いの機種名）シ U - ズをお使いのかたへ』を参照 
してくださし、。 

■バッテリ駆動時間 

バッテ U 駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異 
なります。 

詳細は、別紙の 『dynabook **** (お使いの機種名）シ U - ズをお使いのかたへ』を参照 
してくださし、。 

■バッテリ駆動時の処理速度 

高度な処理を要するソフトウェア （3 D グラフィックス使用など）を使用する場合は、充分な 
性能を発揮するために AC アダプタを接続してご使用ください。 
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I ■バツテリについて 


■使っていないときの充電保持時間 

パソコン本体を使わないで放置していてち、バッテ U 充電量はかしずつ減っていきます。バッ 
テリの保持時間は、放置環境などによって異なります。 

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目まにしてください。 

詳細は、別紙の [dynabook **** (お使いの機種名）シ U — ズをお使いのかたへ』を参照 
してください。 

ス U —プを実行した場合、放電しきるまでの時間び非常に短いため、ノ（ッテ U 駆動時は休止状 
態、または八イブリツドス U —プにすることをおすすめします。 


H バツテリを長持ちさせる 


本製品に搭載されたパ' ッテ U をより有効に使ラための工夫を紹介します。 


I バッテリの機能ほ下を比較的遅くする方法 _ 

次の点に気をつけて使用すると、バッテ U の機能低下を比較的遅くすることびできます。 

•パソコンと AC アダプタをコンセントに接続したままの状態で、パソコンを長時間使用しな 
いとさは、 AC アダプタをコンセントか日はずしてください。 

• 1力月じ(上の長期間、バッテ U を使わない場合は、パソコン本体か日バッテ U をはずして、 

風通しの良い涼しい場所に保管してください。 

• おもに AC アダプタを接続してパソコンを使用し、バッテ U パックの電力をほとんど使用し 
ないなど、100%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテ U の劣化を早める場合びあります。 

• 1力月に]度は、 AC アダプタをはずしてバッテ U 駆動でパソコンを使用してください。 

I バッテリ巧電量を節約する方ミ去 _ 

バッテ U を節約して、本製品をバッテ U 駆動で長時間使用するには、なの方法びあります。 

• こまめに休止状態にする 
mm に章日-因休止状態」 

•入力しないとさは、ディスプレイを閉じておく 

「2章0-巧]簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断ずる」 

• 省電力の電源プランを設定する 
mm 「本章日省電力の設定をする」 


I バッテリの巧電能力を調べる _ 

バッテ U は、消耗品です。バッテ U を交換する目安を調べることびでさます。 
r 本節团バッテ U の状態を診断する」 










I ■バツテ u について 


バッテ u パックは、消耗品です。 

バッテ U パックは、使用環境や使用頻度によってバッテ U 充電能力びほ下するため、バッテ U 
充電量び正しく表示できなくなる場合びあります。 r 東芝バッテ U チェッカー」では、バッテ U 
充電量の補正や、現在のバッテ U の『充電能力』を診断してバッテ U パックを交換する目安を 
お知らせします。 

* バッテ1」彰断には数時間かかります。 

mm インストール方法 

r 東芝バッテ U チェッカー」はご購入時の状態ではインス I -ールされていません。次の手順でイ 
ンス I -ールしてください。 

H [スタート]ボタン（@>)一 [すべてのプ□グラム]一[アプリケー 
シヨンの再インス!ル]をクリックする 

[セットアップ画面へ]をクリックする 

Q [東ちユーティリティ]タブをクリックする 

B 画面左側の[東ミバッテリチェッカー]をクリックし、 [ r 東ミバッテリ 
チェッカー」のセットアップ]をクリックする 

f 画面の指示に従ってインス I ルする 

[ファイルのダウン□ー ド]画面び表おされた場合は、[実行]ボタンをク U ックして 
くださし、。 


K ■バッテリパックを f 呆管する 

バッテ U パックを保管するとさは、巧の説明をお読みください。 

• 充電状態の電池を放置しておくと電池び劣化し、ちラー度充電したとさの容量び減少してし 
まいます。この劣化は、保を温度び高いほど早く進みます。 

•パ'ッテ U パックを長期保管するときには、風通しの良い涼しい場所に保管し、充電容量を 
已□%前後にして保管することをおすすめします。 

• 保管時は、ビニール袋などに入れて電極のショートび起こ日ないよラにし、ダンボールなど 
の電気を通さない箱に、バッテ U パックび重ならないよラに入れてください。 

•パ'ッテ U パックの電極（金属部分）びショートしないよラに、金属製ネックレス、ヘアピン 
などの金属類と混在しないよラにしてください。 

•過放電を防止するために、半年に]回くらいの割合で、已0%程度の充電をしてください。 

• 落下したり衝撃びかかったりしないよラ安定した場所に保管してください。 
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バッテリのが態を診断する 



バッテリ駆動で使ラ 











I ■バツテ u について 


-> [TOSHIBA] 
：7リックする 




バツテリ駆動で使う 













バッテリについて 


2 


[診断開始]をクリックする 

[診断終了後、自動的にシャットダウンを行う]をチェックしていると、診断び終了 
したあとに、自動的にパソコンの電源を切ります。 r 東芝バッテ U チェッカー」を起 
動すると診断結果の確認びでさます。 

[診断を始める前に必ずお読みください]画面び表示されるので、内容をよく読んで 
[続行]ボタンをク U ックしてください。 

診断び開始されます。 


■*1 ちミバジテリチェツカー 


A 


バッテリをがやです • 15(下の援がを巧わないようにま意して下 
さい， 

- AC アダプタを巧かないで下さい 
-パソコンの蓋を巧じないで下さい 
I • バッテリの巧り付け/巧りかしを6わないで下さい 
. マウス、キーボードに M れないで下さい 


八’ッテ U 養断中 


；^ッテリ ♦! (巧重や） 


00:00:05 


I 菱新中止 H 


診断び終了すると、メッセージび表示されます。 


3 


[OK] ボタンをクリックする 


をミバジテリチェ ジカー 


診がは正萬に巧了しました。 
IUF 診が巧要時間： XX : XX : XX 














I ■バツテリについて 


診断終了後、測定結果び表示されます。なの内容をバッテ U 状態の目安としてくださ 
い。 

良好：バッテ U 充電能力は良好です。 

普通：バッテ U 充電能力びかし低下していますび、まだ使用できます。 

低下：バッテ U 充電能力び半分じ(下になっています。そろそろ交換をおすすめします。 



幻メモ 

•八' ツテ U チェツカーを頻繁に使用するとバツテ U び消耗する原因になります。 
























「電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更する 
ことびでさます。 

バッテ U 駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減日して長い時間使用するよラに 
設定したり、電力を使ってノ（フォーマンスの精度を上げるように設定したりできます。 

これらの電源設定を電源プランといいます。 

r 電源オプション」では、使用環境にあわせて設定された電源プランびあ日かじめ用意されてい 
ますので、使用環境び変化したとさに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源 
設定を変更することびでさます。 

購入時には、なの電源プランび用意されています。 

•バランス 

必要なとさは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないとさは電力を節約 
しよす 0 

•省電力 

パソコンの動作速度などのパフォーマンスをお下させ、消費電力を抑えます。バッテ U 駆動 
のときにこのプランを使用すると、バッテ U び通常よりち長くちちます。 

•高パフォーマンス 

パフォーマンスと応答速度を最大にします。バッテ U 駆動のときにこのプランを使用すると、 
バッテ U び通常よりち早く消費されます。 

各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することちでさます。詳しくは、 
r 電源オプション」のヘルプをご覧ください。 


起動方法 


n [スタ-卜]ボタン（@) 


[コント□ールパネル]をクリックする 


[全バッテリ設定の変更]をクリックする 

「電源オプション」び起動します。 


バッテリ駆動で使ラ 
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Q 省電力の設定をする 


■ヘルプの起動方法 



r 電源オプション」を起動を、画面ち上の®:Iボタンをクリックする 

1 。I 回 


，卜「検ま pi 

@ 

7ンスを最大にした0、更力を節巧したりできます。ブ 
I を逛巧レて力ろ竜ろ設定ををますることでカスタマイス 


f 表示された一覧から知りたい項目をクリックする 

該当するページび表示されます。 


^ 續役立っ操作集 -^ 

r 東芝ピークシフトコント□-ル」 

「ま芝ピークシフトコント□-ル」は、昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効果的に活用 
し、電力需要の平準化を実現する機能です。たとえば夏期の曰中のよラに、電力使用のピーク時間帯 
には自動的に AC 電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯（夜間など）に蓄えたノートパ 
ソコンのバッテ U で動作させる電源管理機能で、環境への負荷巧減に貢献ずることびでさまず。 

ピークシフト機能は、パソコン単体でを使用できますび、複数台数で同じ時間帯に制御することに 
よってその効果を発揮します。制御するパソコンの台数はをければをいほど効果び大きくなります。 

この機能を実現するには、「まちピークシフトコント□-ル」のインストールび必要です。 

使用ち法については、ヘルプを参照してください。 

• インストールち法 

① [スタート]ボタン（〇)一 [すべてのプ□グラム]一[アプリケーシヨンの再インス!ル] 

をクリックする 

② 画面のメッセージに従ってインストールする 

[ま芝ユーテイ U テイ]タブの[ま芝ピークシフトコント□ー ル]に用意されていまず。 

• 起動ち法 

①[スタート]ボタン （10) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] ^ [ユーテイ U テイ]一 
[ピークシフトコント□—ル]をク U ックする 

• ヘルプの起動ちま 

① 「ま芝ピークシフトコントロール」を起動後、画面ち上の[ヘルスボタン （ LiJ ) をクリック 
する 

② 画面上の知りたい項目にポインタを置さ、ク U ックする 

V _ J 




















システム房巧の巧ち 

本製品を使用するとさの、システム上のさまざまな環境を設定する方 
法について説明しています。 


1東芝 HW セットアップ . 100 

2 BIOS セットアップ . 101 

3パスワードセキュリティ . 113 

4指紋認証を使う . 129 

已 TPM を使ラ . 141 









[東芝 HW セットアップ]画面上で、知りたい項目にポインタを置く 

項目に巧するヘルプび表示されます。 
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まま HW セットアップ 



[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] 
一[ユーティリティ] 一 [HW セットアップ]をクリックする 

[東芝 HW セットアップ]画面び表示されます。 

きタブで機能を設定し、 [0K] ボタンをクリックする 

[キャンセル]ボタンをク U ックした場合は、設定び変更されません。 

ヘルプの起動方法 


r 東芝 HW セットアップ」を使い、 Windows 上で八ードウエアの設定を変更でさます。 
複数のユーヴで使用する場合ち、設定内容は全ユーヴで共通になります。 


起動方法 


システム環境の変更 




2 I BIOS セットアップ 


* この操作は、「オンラインマニュアル（本書)」を参照しながら実行することはでさません。 
印刷した本項目のページと『取扱説明書』を参照して実行してください。 

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体か日設定するプ□グラムの 
ことです。起動と終了方法や基本操作は『取扱説明書』を参照してください。 

ここでは、 BIOS セツトアップの画面について説明します。 


1 


BIOS セットアップの画面 


BIOS セットアップには;欠の2頁の画面びあります。 


-MEMORY- 


SYSTEM SETUP (1/2) 


II-が 

Boot Priority 
I HDD Priority 


ACPI BIOS version = )(. XX 

BOOT PRIORITY - 

ity = HDD-FDD-CD-ROM-LAN 
ity = Built-in HDDUSB 


に] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 



- SYSTEM DATE/TIME - 

Date (MM-DD-YYYY)= 函 -XX-XXXX 
Time (HH;MM;SS) = XX:XX:XX 


- PASSWORD - 

User Password = Not Registered 

Supervisor Password = Not Registered 


- HDD PASSWORD - 

HDD = Built-in HDD 

HDD Password Mode = Master+User 

User Password = Not Registered 

Master Password = Not Registered 


: Select items Space,BkSp : Change values PgDn,PgUp : Change pages 
Exit without saving Home : Set default values End : Save changes and Exit 



- OTHERS — 


Core-Multi Processing 

=Enabled 

Dynamic CPU Frequency Mode 

=Dynamically Switchable 

Execu お- Disable Bit Capability 


=Available 

Auto Power On 

=Enabled 

Beep Volume 

=Medium 

Diagnostic Mode 

=Disabled 


* ] Core 2 モデルのみ 


(を）画面は一部をのぞいて標準設定値の表示例です。 





















0 BIOS セットアップ 


SYSTEM SETUP (2/2) ACPI BIOS version: 

I - CONFIGURATION - 11 - PCI BUS - 

=Device Config.= 怖而 1：?1 が PCI BUS = IRQ10,IRQ11 


[ 9 ] 

ホ 1 - 

[ 10 ] - 


[ 11 ]- 

ホ吕一 

ホ 3 - 


- BATTERY — 

Battery Save Mode 
PCI Express LinkASPM 
Enhanced C-States 


Full Power 
=Enabled 
Enabled 


- I/O PORTS - 

Serial = COM1(3F8H/IRQ4) 

Parallel = LPT1(378H/IRQ7/CH3) 


- DRIVES I/O - 

Built-in HDD = Serial ATA PortO 
CD-ROM = Primary IDE(1F0H/IRQ14) 
SATA Controller Mode = AHCI 


- PERI … ERAL - 

Internal Pointing Device = Enabled 
Ext Keyboard "Fn" = Disabled 
Parallel Port Mode = ECP 


- LEGACY EMULATK)N - 

US 巳 KB/Mouse Legacy Emulation 

=Enabled 

USB-FDD Legacy Emulation = Enabled = 
USB Memory BIOS Support Type = HDD 


hLOPPY DISK I/O - 

Floppy Disk = (3F2H/IRQ6/CH2) 


- SECURITY CONTROLLER- 

TPM = Disabled 

I Clear TPM Owner 



ti ♦♦: Select items Space,BkSp : Change values PgDn,PgUp : Change pages 
Esc : Exit without saving Home : Set default values End : Save changes and Exit 


*1 Core 2 モデルのみ 
* 2 ドライブ内蔵モデルのみ 
*3 フ□ッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ 
*4 フ□ッピーディスクドライブび内蔵されていないモデルのみ 


(を）画面は一部をのぞいて標準設定値の表示例です。 


回 


設定頂目 


力ーソルび移動しない項目は、変更できません（参照のみ)。ここでは、標準設定値を「標準値」 
と記述します。 

mm MEMORY 

■ T otal 

本体に取り付けられているメモ u の総メモ u 容量び表示されます。 


SYSTEM DATE/TIME 


日付と時刻の設定は I か ace I または [Backspace | キーで行います。 
月と日と年、時と分と秒の切り替えは、り I のキーで行います。 


■ Date 

曰付を設定します。 

■ Time 

時刻を設定します。 



システム環境の変更 





































且 BIOS セツトアップ 


mm PASSWORD 

■ User Password 

• Not Registered (標準値）….ユーヴパスワードび登録されていないときに表示されます。 

- Registered . ユーヴパスワードび登録されているときに表示されます。 

【ユーザパスワードの登録/削除/変更】 

ユーヴパスワードの設定は r 東芝パスワードユーティ U ティ」で行ラことを推奨します。 

BIOS セットアップでユーヴパスワードを設定する場合は、体章 0- 田 BIOS セット 
アップでの設定」を確認してください。 

「まミバスワードユーティ U ティ」について 

「本章 0- 田]-■■ま芝バスワードユーティ U ティでの設定」 

【ユーザパスワードを忘れてしまったとき】 

ユーヴパスワードを忘れてしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。ユーヴ 
パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとさ、身分証明書 
(お客様自身を確認できる物）の提示び必要となります。 

■ Supervisor Password 

- Not Registered (標準値）….スーパーパ'イヴパスワードび登録されていないときに表示 

されます。 

- Registered . スーパーパ'イヴパスワードび登録されているときに表示さ 

れます。 

【スーパーバイザパスワードの登録】 

スーパーバイヴパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティ U ティ」で行うことを推奨します。 
「本章日-回スーバーバイヴバスワード」 

【スーパーバイザ/くスワードの削除/変更】 

BIOS セットアップで、いったんスーパーパ'イヴパスワードを設定してしまうと、 BIOS セット 
アップではスーパーノ（イヴノ（スワードの削除と変更びでさません。 

その場合は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」でスーパーパ'イヴパスワードの削除や変更を 
行ってください。 

「本章日-回スーバーバイヴバスワード」 

【スーパーバイザパスワードを忘れてしまったとき】 

スーパーパ'イヴパスワードを忘れてしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。 
スーパーパ'イヴパスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとさ、 
身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 



システム環境の変更 


S 














0 BIOS セツトアップ 


マスタ HDD パスワードを設定し、続けてユーヴ HDD パスワードの設定を行います。 

- Not Registered (標準値）.…マスタ HDD パスワードまたはユーヴ HDD パスワードび登録 

されていないときに表示されます。 

- Registered . マスタ HDD パスワードまたはユーヴ HDD パスワードび登録 

されているときに表示されます。 

HDD バスワ-ドの設定方法「本章日-因] HDD バスワード」 

mm BOOT PRIORITY 

■ Boot Priority 

システムを超動するディスクドライブの順番を設定します。 

通常は 「HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN 」 に設定してください。 

- HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN (標準値） 

- FDD 一 HDD 一 CD-ROM 一 LAN ^ 

- HDD 一 CD-ROM 一 LAN 一 FDD 

- FDD 一 CD-ROM 一 LAN 一 HDD -指定のドライブ順に起動する 
- CD-ROM 一 LAN 一 HDD 一 FDD 
- CD-ROM 一 LAN 一 FDD 一 HDD - 


■ HDD Priority 

ruSB Memory B の S Support Type 」 で HDD を選択した場合に、システムを起動する順番 
を設定します。 

- Built-in HDD 一 USB (標準値） ..... 内蔵八ードディスクー USB フラッシュメモ U の順で 

起動する 

- US 日 一 Built-in HDD . USB フラッシュメモ U 一内蔵ハードディスクの順で 

起動する 
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ES HDD PASSWORD 

■ HDD 

ノ（スワードを設定する八ードディスクです。 

- Built-in HDD . 内蔵八ードディスクに設定されます。 

■ HDD Password Mode 

登録する HDD パスワードを選択します。 HDD パスワード（ユーヴ HDD パスワード、マスタ 
HDD パスワード）を登録していないとさのみ、選択でさます。 HDD パスワードび登録されて 
いる場合は、しりたん HDD パスワードを削除してか日選択してください。 


- User Only (標準値） . ューヴ HDD パスワードのみ設定する 

- Master 十 User . マスタ HDD パスワードとユーヴ HDD パスワードを設定する 


■ User Password 

ユーヴ HDD パスワードを設定します。 

■ Master Password 

マスタ HDD パスワードを設定します。 

「HDD Password Mode 」 び fMaster + UserJ の場合のみ表示されます。 
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mm DISPLAY 

■ Power On Display 

起動時の Windows □ゴを表示する表お装置を選択します。 

- Auto - Selected 鳩準値） ..... システム起動時に外部ディスプレイを接続しているときは 

外部ディスプレイだけに、接続していないとさは本体液晶 
ディスプレイだけに表示する 

- LCD + Analog RGB . 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する 

SVGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して 、 「LCD + Analog RGB 」 を選 
択した場合、外部ディスプレイには画面び表示されません。 

MM OTHERS 

■ Core Multi-Processing 

* Core 2 モデルのみ 

Core Multi - Processin 旨では、 CPU の動作モードを設定します。 

- Enabled (標準値） . Dual Core モードに設定する 

- Disabled . Sin 邑 le Core モードに設定する 

■ Dynamic CPU Frequency Mode 

* Core 2 モデルのみ 

- Dynamically Switchable (標準値） .... CPU の消費電力-周波数自動切り替え機能を有効 


にし、使用状況に応じて CPU 周波数を自動的に切 
り替えます。 

- Always High . CPU の消費電力-周波数自動切り替え機能を無効 

にし、 CPU 周波数を高周波数にしてノ（ソコンの処 
理能力を優先します。 

- Always Low . CPU の消費電力-周波数自動切り替え機能を無効 

にし、 CPU 周波数を低い周波数にしてノ（ソコンの 
バッテ U 駆動時間を優先します。 


■ Execute-Disable Bit Capability 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能を有効にするかどラかを設定します。 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能とは、コンピュータウイルスや不正アクセスに 
よるバッファ•オーバーフ□一攻撃か b パソコンを守るために、セキュ U ティを強化する機能 
です。 

- Available (標準値） . 有効にする 

- Not Available . 無効にする 

■ Auto Power On 

自動的にシステムの電源を入れる機能の設定状態を示します。 

- Disabled . Auto Power On 機能び設定されていない 

- Enabled (標準値） . Auto Power 加機能び設定されている 

「Alarm Time 」 と 「Alarm Date Option 」 の機能によって、自動的に電源び入った後は設定 
び解除されます。 
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Windows Vista を使用している場合は 「Alarm Time 」 と 「Alarm Date Option 」 の設定は 
無効になります。 

Windows のタスクスケジューラを使用してください。 

Auto Pow 乱 On 機能の設逊ホ 「 OPTIONS 」 ウィンドウで行います。 

「 OPTIONS 」 ウィンドウの項目について説明します。 

アラームの時刻の設定は I Space I または 6ack5pac 占 1 キーで行います。 

時と分、月と曰の切り替えは、^[^キーで行います。 

• Alarm Time 

自動的に電源を入れる時間を設定します。 

- Disabled . 時間を設定しない 

• Alarm Date Option 

自動的に電源を入れる月日を設定します。 

「Alarm Time 」 び 「 Disabled 」 の場合は、設定できません。 

- Disabled . 月日を設定しない 

• Wake-up on LAN 

ネットワークで接続された管理者のパソコンか日の呼び出しにより、自動的に電源を入れます。 
[16 ]「PCI LAN 」 の 「 Built-in LAN 」 び 「 Enabled 」 の場合、有効になります。 

Wake 叩 on LAN 機能を使用する場合は、必ず AC アダプタを接続してください。電源を 
切っている状態でも、バッテ U を使っていないときの充電保持時間び別紙の [dynabook 
**** (お使いの機種名）シ U —ズをお使いのかたへ』の表記よりち短くなります。 


- Enabled . Wake up on LAN 機能を使用する 

- Disabled (標準値） . Wake 叩 on LAN 機能を使用しない 


パスワードセキユ U ティで設定したパスワードと休止状態び設定してある状態で 、 Auto Power 
□ n 機能を設定してシステムを起動させた場合、 「 Passwo 「 d =」 と表示されます。パスワード 
セキユ U ティで設定したパスワードを入力すると、休止状態か bWindows に復帰します。 

バスワードセキユ U ティの設定 r 本章0バスワードセキユ U ティ」 

• 加 Battery 

rWake - up 日 n LAN 」 がに nabled 」 の場合、有効になります。 


- Enabled . バッテリ駆動の際に、 Wake - up 日 n LAN 機能を有効にしま 

す。 

- Disabled (標準値） . バッテリ駆動の際に、 Wake - up 日 n LAN 機能を無効にしま 

す。 


• Critical Battery Wake-up 

「Critical Battery Wake - up 機能」の有効/無効を設定します。に 「itical Battery Wake-up 
機能」とは、スリープ状態の間にバッテリの残量び少なくなった場合、自動的に休止状態にな 
り、データを八ードディスクに保をします。 

システムが Windows Vista の場合のみ有効です。 


- Enabled (標準値） . Critical 巨 attery Wake - up 機能を有効にする 

- Disabled . Critical Battery Wake - up 機能を無効にする 
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「Critical Battery Wake - up 機曲を有効にするには、 Windows 上でも設定か必要です。 
巧の操作を行って、設定してください。 

① [コント□-ルパネル]を開き、[モバイルコンピュータ]の[バッテリ設定の変更]を 
クリックする 

② [プラン設定の変更]をクリックする 

③ [詳細な電源設定の変更]をクリックする 

④ [次のプランの設定の変更]画面の[詳細な電源設定の変更]タブで、[パッテリ]をダ 
ブルクリックする 

⑥ [パ’ッテリ切れの操作]をダブルクリックし、表示された項目で「バッテリ駆動」が「休 
止状態」になっていることを確認する 

⑥ [OK] ボタンをクリックする 
• Power On by AC 

AC アダプタを接続すると、電源び入ります。 

- Disabled (標準値） . Power On by AC 機能を使用しない 

- Enabled . Power On by AC 機能を使用する 

■ Beep Volume 

警告音（ビープ音）の音量を設定します。 

Off 、 Low、Medium (標準値)、 High のいずれかを選択できます。 

■ Diagnostic Mode 

BIOS の八ードウエア診断テスト機能を有効にするかどうかの設定をします。 

- Disabled (標準値） . 八ードウエア診断テスト機能を無効にする 

- Enabled . 八ードウエア診断テスト機能を有効にする 

MM CON 円 GURATION 

■ Device Config . 

ブート時に日の S び初期化する装置を指定します。 

- Setup by OS (標準値） ........ OS を□—ドするのに必要な装置のみ初期化する 

それじ(外の装置は 0 S び初期化します。 

• All Devices . すべての装置を初期化する 

プレインス I ルされている 0 S を使用する場合は 、 「Setup by 0引（標準値）を選択するこ 
とを推奨します。 


MM BATTERY 

■ Battery Save Mode 

バッテ U セーブモードを設定します。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウインドウび開きます。 
ruser Setting ] を選択した場合のみ、設定の変更びできます。 
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[BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウの設定項目は次のように表示されます。 


- •Full Power (標準値)- 

Processing Speed = high 
CPU Sleep Mode = Enabled 


LCD Brightness : 
Cooling Method 


Super-Bright* * 


Maximum Performance 


- •Low Power - 

Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Bright*] 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


一 •User Setting (設定例）- 
Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Semi-Bright* 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


■キーを巧して選択項目を 


*1 AC アダプタを接続している場合の表示内容です。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウを閉じるには、 

「 Processin 旨 Speed 」 またはに001 in 旨 Method 」 の外に移動します。 

次に 「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウの項目について説明します。 

• Processing Speed 

処理速度を設定します。 

使用するアプ U ケーシヨンソフトによっては設定を変更する必要びあります。 

- High . 処理速度を高速に設定する 

- Low . 処理速度をほ速に設定する 

• CPU Sleep Mode 

CPU び処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。 

-部のアプ U ケーシヨンソフトでは 「 Enabled 」 に設定すると処理速度び遅くなることびあ 
ります。その場合は 「 Disabled 」 に設定してください。 

- Enabled . 電力消費を低減する 

- Disabled . 電力消費をほ減しない 

• LCD Brightness (LCD 輝度） 

画面の明るさを選択します。 

- Semi-Bright . ほ輝度に設定する 

- Super-Bright . 最高輝度に設定する 

- Bright . 高輝度に設定する 

• Cooling Method (CPU 熱制御方式） 

CPU の熱を;ちます方式を選択します。 CPU び高熱を帯びると故障の原因になります。 

- Cooling Optimized . パソコン本体内部の温度び上昇したときに、をにフアンを 

使用して冷却します。 

- Maximum Performance ..... パソコン本体内部の温度び上昇したときに、苗こフアンを 

使用して冷却します。 

に 001 in 旨 Optimized 」 よりもフアン音び静かな状態を保ち 
温度を下げます。 

- Performance . パソコン本体内部の温度び上昇したときに 、 [Maximum 

Performance ] と [Battery Optimized ] の中間的な方法 
で;令却します。 

- Battery Optimized . パソコン本体内部の温度び上昇したときに、苗こ CPU の処 

理速度を落としてを却します。 

[ Performance ] より消費電力はかなくなります。 
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■ PCI Express Link ASPM 

PCI Express の省電力機能を設定します。 

- Auto . バッテ U 動作中かつ PCI Express デバイスび使用されてい 

ないとさに、消費電力を抑えます。 

- Disabled . 省電力機能を無効にし、パフォーマンスを優先させます。 

- Enabled 鳩準値） . PCI Express デバイスび使用されていないときに、消費電 

力を抑えます。 

■ Enhanced C-States 

* Core 2 モデルのみ 

Enhanced C-States では、電力消費のほ減を設定します。 

- Enabled 鳩準値） . 消費電力を低減する 

- Disabled . 消費電力をほ減しない 

mrm i/o ports 

■ Serial 

シ U アルポートの割り当てを設定します。 

Not Used . シ U アルポートを割り当てない 

COM ] 鳩準値）^ 


COM 2 

COM 3 

COM 4 


-指定のポートを割り当てる 


■Parallel 

パラレルポートの割り当てを設定します。 

「Parallel Port Mode 」 び 「 ECP 」 の場合に 「 Parallel 」 で 
「 OPTION 」 ウインドウび開きます。 

なに 「 OPTION 」 ウインドウの項目について説明します。 

• DMA 

DMA チャネルを設定します。 


「Not Used 」 L ソ外を選択すると、 


KO DRIVES I/O 

■ Built-in HDD 

A - ドディスクドライブの設定を表示します。 

■CD 书 OM 

* ドライブ内蔵モデルのみ 

ドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更はできません。 

内蔵されているドライブび CD - ROM ドライブではない場合も、すべて 「 CD - ROM 」 と表示さ 
れます。 
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■ SATA Controller Mode 

SATA コント□ーラモードを設定します。 

- AHCI (標準値) . Windows Vista 用のモード （ AHCI ) です。 

- Compatibility . レガシ ー OS 用で AHCI 対応のドライバを使わない場合は、 

こち日のモードを使用してください。 

MB FLOPPY DISK I/O 

* フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ 

■ Floppy Disk 

フ□ッピーディスクドライブのアドレス、割り込みレベル、チヤネルの設定を表示します。変 
要はでさません。 

1 〇 PCI BUS 

■ PCI BUS 

PCI バスの割り込みレベルを表示します。変更はでさません。 


KCM PERIPHERAL 

■ Internal Pointing Device 

タッチパッドを使用する/使用しないを設定します。 

- Enabled (標準値） . 使用する 

- Disabled . ■(ま用しなし、 

■ Ext Keyboard "Fn" 

外部キーボードの@キーの割り当てをします。 

- Disabled (標準値） . 回キーの代替えキー割り当てをしない 

- Enabled . 次のキーを| fn ] キーの代替えキーとして割り当てる 

- Left Ctrl + Left Alt - Right Ctrl + Right Alt 

- Left Alt + Left Shift - Right Alt + Right Shift 

- Left Alt + Caps Lock 

■ Parallel Port Mode 

パラレルポートモードの設定をします。 

Windows で使用する場合は、標準値のままで使用でさます。 

- ECP (標準値） . ECP 対応に設定する 

大半のプリンクでは、 EC 円こ設定します。 

- Std . 田- Direct . 双方向に設定する 

一部のプ U ンタおよび、プ U ンタじ(外のパラレル装置を使 
用する場合に設定します。 
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ぶ巧メモ 


Windows を使用している場合は「ま芝 HW セットアッスの設定びち効になり 、 「Parallel Port 
Mode 」 の設赶ま無効になります。 


E9 LEGACY EMULATION 

■ USB KB/Mouse Legacy Emulation 

USB キーボードやマウスのレガシーサポートを行ラかどラかを設定します。 

- Enabled (標準値） . レガシーサポートを行ラ 

ドライバなしで USB キーボード/ USB マウスび使用できま 
す。 

- Disabled . レガシーヴポートを行わない 

■ USB-FDD Legacy Emulation 

* フ□ッピーディスクドライブび内蔵されていないモデルのみ 

.Enabled (標準値） . レガシーサポートを行ラ 

ドライバなしで USB フ□ッピーディスクドライブび使用で 
きます。フ□ッピーディスクか日起動する場合は、こち日 
に設定します。 

.Disabled . レガシーサポートを行わない 

ruSB-FDD Legacy Emulation 」 び 「 Enabled 」 に設定されていても、旧 ] 「BOOT PRIORITY 」 

の 「Boot Priority 」 び標準値の 「HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN 」 の場合は、本体八ード 

ディスクか日起動します。 

■ USB Memory BIOS Support Type 

コンピュータの起動に使用する USB フラッシュメモ U に関する設定をします。 

- HDD (標準値） . USB フラッシュメモ U を HDD としての優先順位は 、 「Boot 

Priority 」 での HDD の順位になります。他の HDD との優先 
順位は 、 「HDD Priority 」 で設定できます。 

- FDD . USB フラッシュメモ U を FDD として扱います。起動するド 

ライブとしての優先順位は 、 「Boot Priority 」 での FDD の 
順位になります。 


mrm pci lan 


■ Built-in LAN 

内蔵 LAN の機能を有効にするかどうかの設定をします。 

- Enabled (標準値） . 有効にする 

- Disabled . 無効にする 
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SECURITY CONTROLLER 


■ TPM 

TPM ( Trusted 円 atform Module ) を有効にするかどうかの設定をします。 

- Disabled (標準値） . TPM を有効にしない 

- Enabled . TPM を有効にする 

設定を変更するには、なのよラに操作してください。 

①力ーソルパーを 「 TPM 」 の 「 Disabled 」 または 「 EnabledJ にあわせ、 1 Space 」 または 


Ba ckSpa ce 」 キーを巧す 


画面下部に 「Save changes to Security Controller now ? ( Y / N)J と表示されます。 

⑤ H キーを f 甲ず 

設定び変更されます。 

■ Clear TPM Owner 

「 TPM 」 で 「 Enabled 」 に設定した場合のみ、表示されます。 

所有者登録とユーヴ登録を削除します。 

本製品を廃棄するときや、譲ミ度などにより使用を（管理ち）を変更するといラよラに、 TPM © 
使用を中止する場合に行ってください。 

① 力ーソルパ ’ 一をに lear TPM Owner] に合わせ、 


Space I または [Sac け pace] キーを f 甲す 


画面下部に 「Press a key in the turn of [ Y ], [ E ], に ] and [ Enter ]」 と表示されます。 

⑤ 「 YE 引と入力し （囚因回 キーを巧す)、 店を^ キーを巧す 

「 TPM 」 の設定び 「 Enabled 」 から 「 Disabled 」 に変更され 、 「Clear TPM Owner 」 は表 
示されなくなります。 




操作にあたって 


所有ち登録とユーヴ登録を削除すると、 TPM に関係するセキュ U ティ機能び使用できなくなりま 
す。このため、管理者の権限を持たないユーヴび 「SECURITY CONTROLLER 」 を操作でさな 
いように設定することをおすすめしまず。 

管理をしソ外のユーヴの制限について 

[Trusted Platform Module 取扱説明書巨ま芝バスワードユーティ U ティ』 

所有者登録とユーヴ登録を削除した後に、 TPM の使用を再開する場合は、わ51度 TPM へ所ち 
者登録やユーヴ登録を行ラ必要びあります。 
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3 I パスワードセキユリテイ 


本製品ではパスワードを設定でさます。パスワードには大さく分けて次の3種類びあります。 

• Windows の□グオンパスワード 

- Windows に□グオンするとき 

-インスタントセキュ U ティ状態やノ（スワード保護の設定をしたスク U —ンセーノ（を解除す 
るとさ 

mm インスタントセキュ U ティ機能「2章 D- 巧]-应 D キ-を使った特殊機能キ—」 


• ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード 

-電源を入れたとさや休止状態から復帰するとさ、東芝パスワードユーティ U ティを起動し 
て設定するとさ 

ユーヴパスワードやスーパーパ'イヴパスワードを登録すると、電源を入れたとさなどにパス 
ワードの入力び必要になります。 

通常はユーヴパスワードを登録してください。 

スーパーパ'イヴパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人び使用します。スー 
パーパ'イヴパスワードを登録すると、スーパーパ'イヴパスワードをミ□日ないユーヴは、 

BIOS セットアップの設定を変更できないよラにする、などいくつかの制限を加えることび 
でさます。 

この制限を加える必要びなければ、ユーヴパスワードだけ登録してください。 

• HDD パスワード 

八ードディスクを起動するとさ 

ここでは、ユーヴパスワード/スーパーバイヴパスワードや HDD パスワードの設定方法につい 
て説明します。 

幻メモ 

• スーパーバイヴパスワードとユーヴパスワードでは、違ラバスワードを使用してください。 

•パスワードを登録した場合は、忘れたとをのために必ずパスワードを控えてください。 

•パスワードを入力するとさは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作は行わず、キーボード 
の文字キーを押して直接入力してください。 



シ 

X 

環 
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•パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除でさなくなった場合は、使用している機種を確 
認後、近<のな守サービスに依頼して<ださい。 

パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は有償です。 HDD パスワードを忘れてしまった 
場合は、八ードディスクドライブは永义に使用でをなくなり、交換対応となります。 

この場合ち有償です。またどちらの場合ち、身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び 
必要となります。 
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I パスワードとしてほ用でをる文を 

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。 
アルファべッドの大文字とル文字は区別されません。 


使用できる文字 

アルファベット（半角） 

abcdefghijkimn 日 pqrstuvwxyz 

数字（半角） 

日] 23456789 

記号の一部（半角） 

. (スぺース）など 

使用できない文字 

-全角文字 （2 バイト文字） 

-日本語入カシステムの起動び必要な文字 
【例】 漢字、カタカナ、ひらびな、日本語入カシステムび供給する記号 
など 

-記号の一部（半ち） 

【例】 1 (バーチカルライン） 

¥ (エン）など 

-他のキ ー (Shift \キーや CapsLock 英数 キーなど）と同時に使用しな 
いと入力でさない文字 


パスワード登録時に警告メッセージび表示された場合は、登録しよラとした文字列に使用でき 
ない文字び含まれています。この場合、ちラ]度別の文字列を入力し直してください。警告び 
表示されない場合ち、上記 r 使用でさない文字」に該当する文字は使用しないでください。ま 
た文字列は必ずキーボードか日]文字ずつ直接入力してください。 


ーザパスワード 


ユーヴパスワードの登録は、「東芝パスワードユーテイ I 」テイ」を使用することをおすすめします。 
また登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。 

■■まちパスワードユーテイリテイでの設定 

■登録 
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[スタート]ボタン （©) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一[ユーティリテイ]一[パスワードユーティリテイ]をクリックする 


[登録]ボタンをクリックする 

[ユーヴパスワードの登録]画面び表示されます。 



システム環境の変更 



























H パスワードセキュ U テイ 



[入力]にパスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。 

パスワードに使用できる文字「本節-バスワードとして使用でをる夕字」 

パスワードは「***** (アスタリスク）」で表示されますので画面で確認できま 
せん。 

間違えないよラ、気をつけて入力してください。 

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わ 
ず、キーボードの文字キーを巧して直接入力してください。 


[確認入力]に手順且で入力したパスワードをもう1度入力する 
封ィモ 

•[ユーヴパスワードの登録]画面で[同時に HDD ユーヴパスワードに同じ文字列を登録す 
る。]にチェックをしておくと、ここで設定したユーヴパスワードび HDD パスワードとして 


ち登録され、 

HD 


手順0で登録の確認画面び表示されます。 

HDD バスワード「本節 r ^ lHDD バスワード」 



[登録]ボタンをクリックする 

パスワードび登録されます。 

入カエラーのメッセージび表示された場合は、[〇のボタンをク U ックして画面を閉 
じ、手順0から操作をやり直してください。 

パスワードの文字列をファイルとして保をしておくことを推奨するメッセージび表示 
されます。 

このファイルをパスワードファイルと呼びます。パスワードファイルを保管しておけ 
ば、パスワードを忘れた場合、本機または本機じ(外の機器でパスワードを確認するこ 
とびでさます。 


ロパスヮ 

1 n スワ- 

■ぃ。 

■ [〇口 7] 


-ドファイルを作成する場合は [ OK ] ボタンをクリックする 

ワードファイルを作成しなし觸合は[キャンセル]ボタンをク U ックしてくださ 


[ OK ] ボタンをク U ックすると、[名前を付けて保を]画面び表示されます。 



パスワードファイルを作成する 

パスワードファイルの保を先は、フ□ッピーディスクなどの外部記憶メディアを推奨 
します。あらかじめ用意しておいてください。 

① メディアをセットする 

② [ 保をする場所]で保を先を選択する 

③ [ ファイル名]にファイル名を入力する 

④ [ 保ち]ボタンをクリックする 
















il パスワードセキュリティ 


必要に応じて、[パスワードの注釈]を入力する 

[パスワードのを釈]にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録す 
ると、パソコンの電源を入れてパスワードの入力び必要なとさに、登録した文字列び 
表示されます。 

文字は1行につさ最大4□文字、最大已行目まで登録でさます。この範囲外に入力した 
文字は登録でさません。使用でさる文字列はユーヴパスワードと同様です。 
パスワード文字列そのちのを登録しないでください。 

U [0 K ] ボタンをクリックする 


•パスワードファイルを保存した外部記憶メディアは、安全な場所に保管してください。 


削除 


r 東ちパスワードユーティリティ」を起動する 

[東芝パスワードユーティ U ティ]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

認証について体節团バスワードの入力」 

[削除]ボタンをク U ックする 

[ユーヴパスワードの削除]画面び表示されます。 

[削除]ボタンをクリックする 

確認画面び表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリックする 

[ユーヴパスワードの削除認証]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

認証について「本節巧]パスワードの入力」 

認証は、「東芝パスワードユーティ U ティ」を起動したときと同じユーヴ権限で行っ 
てください。 

表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

パスワードび削除されます。 
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圓ぉ更 


H パスワードセキュ U テイ 


r 東ちパスワードユーティリティ」を起動する 

[東芝パスワードユーティ U ティ]画面び表示されます。 
パスワードで認証を行ってください。 

認証について「本節巧]バスワードの入力」 

[変更]ボタンをクリックする 

[ユーヴパスワードの変更]画面び表示されます。 


订[入力]に新しし、パスワードを入力する 

口 [確認入力]に手順且で入力したパスワードをもう1度入力する 

[変更]ボタンをクリックする 

確認画面び表おされます。 

[0 K ] ボタンをクリックする 

[ユーヴパスワードの変更認証]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

ここでは、まだパスワードは変更されておりませんので、今回手順0、〇で入力 
したちのではなく、登録済みのパスワードを使用してください。 

認証について「本節 [1] バスワードの入力」 

認証は、 r 東芝パスワードユーティ U ティを起動したときと同じユーヴ権限で行って 
ください。 

パスワードファイルを作成する場合は [0 K ] ボタンをクリックする 

パスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル]ボタンをク U ックしてくださ 
い。 

パスワードファイルの作成方恐ん「本項■■-登録」の手順 D を確認してくださ 
し、。 
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BIOS セットアップを起動する 

力ーソルパ’一を 「User Password 」 の 「Not Registered 」 に合わせ、 

I Space I または I Backspace]^ —を巧す 

パスワードび入力できる状態になります。 

パスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝パス 
ワードユーティ U ティ」の場合と同様です。 

I Enter —を押す 

パスワードび確認され 、 「New User Password 」 び 「Verify User Password 」 に 
変わって表示されます。 

もう1度パスワードを入力する 

確認のため、手順0と同じパスワードをちラ]度入力してください。 

「 Enter ] キーを 押す 

パスワードび登録され 、 「User Password 」 び 「 Registered 」 に変わって表示され 
ます。2回目のパスワードび1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージ 
び表示されます。手順0か日やり直してください。 


■ BIOS セットアップの終了方法 

日 IOS セットアップの終了方法は、次のとおりです。 


因 ]+ [3 キーを 押す 

本製品では、应 t ] + 0 び店ご司キーの機能を持ちます。 

「Are you sure ? ( Y / N ) The changes you made will cause the system to 
reboot 」 と表示されます。 

に]キーを 押す 

設定内容び有効になり、 BIOS セツトアップび終了します。 
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BIOS 七ットアップでの設定 

* この操作は、「オンラインマニュアル（本書) J を参照しなび日実行することはできません。 
必ず本項目のページを印刷してか5実行して < ださい。 

BIOS セットアップでの設定は、 「 PASSWORD 」 の 「User Password 」 で行います。 

■登録 
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H パスワードセキュ U テイ 


削除 


Q BIOS セツトアップを起動する 


力ーソルパ’一を 「User Password 」 の 「 Registered 」 に合わせ、 

I Space I または 6ack5pa 可 キ—を巧す 

パスワードび入力できる巧態になります。 

登録してあるパスワードを入力する 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 

I bn ter 1 キーを 押す 


「User Password 」 が [New User Password ] に変わって表示されます。 

手順0で入力 した) (スワードび登録したノ（スワードと異なる場合は、ビープ音び鳴 
りエラーメッセージび表示されます。手順0からやり直してください。 

I bn ter ] キーを押ず 


ここでは何ち入力しません。 

「New User Password 」 が [Verify User Password ] に変わって表示されます。 

I bnter 1 キーを 押す 


ここでは何ち入力しません。 

パスワードび削除され 、 「User Password 」 び 「Not Registered 」 に変わって表示 
されます。 


購入時の設定では、入カエラーび3回続いた場合は、じ(後パスワードの項目にカーソルび移動 
でさなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、ちラ]度設定を行ってくだ 
さぃ。 

BIOS セットアップの終了方法は、「本項 D - B の S セットアップの終了方法」を確認してく 
ださい。 
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il パスワードセキュリティ 


を更 


Q BIOS セツトアップを起動する 


力ーソルパ’一を 「User Password 」 の 「 Registered 」 に合わせ、 

I Space I または I Backspace ^—を押す 

パスワードび入力できる巧態になります。 

登録してあるパスワードを入力する 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 

I Enter —を巧す 

「User Password 」 び 「New User Password 」 に変わって表示されます。 

新しいパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを 押す 

「New User Password 」 が [Verify User Password ] に変わって表示されます。 

Q 手順且で入力したパスワードをもう1度入力し、區星^キーを巧す 

パスワードび変更され、 「 UserPassword 」 び 「 Registered 」 に変わって表示され 

■ます。 

I 手順0と手順0で入力したパスワードび一致しない場合は、エラーメッセージび 
I 表示されます。手順0か日やり直してください。 


BIOS セットアップの終了方法は、「本項 
ださい。 


I - BIOS セットアツプの終了方法」を確認してく 
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スーパーバイザパスワード 


r ま芝ノ（スワードユーティ U ティ」で、 Windows 上か日スーパーノ（イヴノ（スワードの設定や設定 
の変更びでさます。 

BIOS セットアップでち登録することびでさます。 

幻メモ 

• 先にユーヴパスワードび登録されている場合は、スーパーパ'イヴパスワードの登録はでさません。 

スーバーバイヴパスワードとユーヴパスワードを両ち登録する場合は、1度ユーヴパスワードを削除し、 
スーパーパ'イヴパスワードを登録してからもう1度ユーヴパスワードを登録してください。 

• スーバーバイヴパスワードとユーヴパスワードでは、違ラパスワードを使用してください。 

• スーパーバイヴパスワードを登録すると、ユーヴーポ U シーを設をでさます。ユーヴーポ U シーとは、 
複数のユーヴでノ ry コンを使用している場合の、さユーヴの権限を設定する機能でず。 
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• 店を]キーを押しなびら電源を入れて起動ドライブを選択したい場合は、「ま芝パスワードユーテイ U 
テイ」の[スーパーバイヴバスワード]タブで、[ユーヴポリシーの設定]画面の [ HW セットアップ 
/ BIOS セットアップの使用を許可する]のチェックをはずさないでください。 

チェックをはずしていると、 \F12 1 キーを押しなびら電源を入れてち、起動ドライブの逞択びできません。 
圧 II ]キーで起動ドライプを変更ずる方法「2 章 D-B 起動するドライブを変更する場合」 
* I ■ま芝パスワードユーテイ U テイ」の[スーパーバイヴパスワード]タブで、[ユーヴポ1」シーの設定] 
画面の[ユーヴパスワードの登録/変更を強制する]をチェックすると、なのよラに設定されます。 

-ユーザバスワードが登録されていない場合 

設定媛の1回目の起動時に 、 「New Passwc )「 cl =」 と表示されます。 

ユーヴパスワードの登録を行ってください。 

-ユーザパスワードが登録されている場合 

設定綾の起動時に、 「 Passwo 「 d =」 でユーヴパスワードを初めて入力したとさに 、 「New 
Passworct =」 と表示されます。 

新しいユーヴパスワードに変更して<ださい。 

rVer け y Password =」 に [New Passworct = J で入力したパスワードをもう一度入力すると 、ユー 
ヴパスワードげ登録/変更されます。 


■■まちパスワードユーテイリテイでの設定 

I 起動方法 _ 

V [スタート]ボタン（巧!）一 [すべてのプ□グラム]一[アクセサリ] 
一[ファイル名を指定して実行]をクリックする 

f rc：¥Program Files ¥ TOSHIBA ¥ PasswordUtility ¥ TOSPU.exeJ 
と入力する 

f [ OK ] ボタンをクリックする 

[東芝パスワードユーテイ U テイ]画面び表示されます。 

パスワードを登録している場合はパスワードで認証を行ってください。 

Q [スーパーバイザパスワード]タブをクリックする 

ぶ3 メモ 
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il パスワードセキュリティ 


操作方法 


■登録、削除、変更 

スーパーパ'イヴパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワードユーティ I 」 
ティ」でのユーヴパスワードの設定方法と同様です。 

ユーヴノ（スワードの設定を確認してください。 

ユーヴバスワード「本節ま芝バスワードユーティ1」ティでの設定」 

なお、スーパーパ'イヴパスワードを削除すると、ユーヴパスワードち同時に削除されます。 

■ 一般ユーザの操作を制限する 

スーパーパ'イヴパスワードを登録すると、スーパーパ'イヴパスワードを知日ないユーヴは「東 
芝 HW セットアップ」の設定を変更でさないよラにする、などいくつかの制限を加えることび 
でさます。 

スーパーパ'イヴパスワードを登録した状態で、巧の手順を実行してください。 

スーパーバイザパスワード設定用の r 東芝パスワードユーティリティ」 
を起動する 

[東芝パスワードユーティ U ティ]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

認証について体節团バスワードの入力」 

[スーパーバイザパスワード]タブで[ユーザポリシー]の[変更]ボ 
タンをクリックする 

[ユー ヴポ U シーの 設定]画面び表示されます。 


巧 操作を許可する項目をチェックする 
0隱定]ボタンをクリックする 


表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

[ユーヴポ U シーの設定認証]画面び表示されます。 

スーパーノ（イヴノ（スワードで認証を行ってください。 

認証について「本節巧]パスワードの入力」 

表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 
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BIOS セットアップでの設定 

* この操作は、「オンラインマニュアル（本書) J を参照しなび日実行することはできません。 
瓜ず本項目のページを印刷してから実行してください。 

BIOS セットアップでち、スーパーパ'イヴパスワードを登録することびできます。 

I 操作方法 _ 

■登録 

BIOS セットアップの 「 PASSWORD 」 の [Supervisor Password J で登録できます。 

登録方法は、 BIOS セットアップでのユーヴパスワードの登録方法と同様です。 

ユーヴノ（スワードの登録を確認してください。 

「本節 I 1 I - — J - 登録 I 

■削除、変更 

BIOS セットアップで、いったんスーパーパ'イヴパスワードを登録してしまラと、日 IOS セット 
アップではスーパーノ（イヴノ（スワードの削除と変更びでさません。 

その場合は、「東芝パスワードユーティ U ティ」でスーパーパ'イヴパスワードの削除や変更を 
行ってください。 

「本節回- ■■ ま芝バスワードユーティ U ティでの設定」 

また、 BIOS セットアップで、いったんスーパーパ'イヴパスワードを登録してしまラと、次の 
操作ち制限され、設定びでさなくなります。 

- BIOS セットアップ画面での設定変更 
-東芝 HW セットアップでの設定変更 

. ド 7 タキーを巧しなび5電源ボタンを巧して、起動ドライブを選択する 

その場合は、「東芝パスワードユーティ U ティ」でスーパーパ'イヴパスワードの削除をしてか日、 
操作を行ってください。 
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パスワードの入力 


I 電源を入れたとを/化止が態か5復帰するとを _ 

パスワードび設定されている場合、パソコンまたは BIOS セットアップ起動時にパスワード入 
力画面び表示されます。 

この場合は、なの手順を行ってパソコンまたは BIOS セットアップを起動します。 

■パスワードを入力する 

I 設定したとおりにパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを 押す 

Arrow Mode LED、Numeric Mode LED は、パスワードを設定したときと同じ状態 
にしてください。 

パスワードの入カミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。電源を入 
れ直してください。 

■指紋認証を使う 

V タッチパッドの横にある指紋センサに指をのせ、手前側にすべ5せる 

指紋認証「本章0指紋認証を使ラ」 

I まちパスワードユーテイリテイを起動したと宝 _ 

ユーヴパスワードを登録している場合、 r 東芝パスワードユーテイ U テイ」を起動すると、認証 
を巧める画面び表示されます。なの方法で認証を行います。 

Q 認証をホめる画面び表示された5、パスワードを入力する 
g [確認]ボタンをクリックする 

■■パスワードをちれてしまつた場合 

ユーザ/スーパー J (イヴノ（スワードを忘れてしまった場合は、次の方法で確認または解除して 
ください。 

• パスワードファイルを確認する 

電源を入れるときにパスワードび必要になった場合は、本機 L ソ外の機器で確認してください。 

上記の方法でノ（スワードの確認または解除できなかった場合は、近くの保守サービスに相談し 
てください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとさ、 
身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 
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H パスワードセキュ U テイ 


因 


HDD パスワード 


* この操作は、「オンラインマニュアル（本書)」を参照しながら実行することはでさません。 
必ず本項目のページを印刷してか日実行してください。 

HDD パスワードは、八ードディスクを保護するセキュ U ティ機能です。 

HDD パスワードの登録、削除、変更などの設定は、 BIOS セツトアップの 「HDD PASSWORD 」 
で行います。 


注意事頃 


登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお 
すすめします。 




万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理■保守対応ではバスワードを解除でさません。こ 
の場合、八ードディスクドライフは永义に使用でをなくなり、八ードディスクドライフの交換巧 
応となります。この場合、有償での交換となります。 

八ードディスクドライフび使用でさなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に 
巧して生じた、いかなる損失に巧してち、当社は一切責任を負いません。 

H □□バスワードの設定については、この点を十分にごを意いただいた上でご使用ください。 


HDD パスワードの種類 

HDD パスワードは、ユーヴ HDD パスワードとマスタ HDD パスワードの2つを設定することび 
巧能です。 

■ユーザ HDD パスワード 

各パソコンの使用ち自身び設定することを想定したノ（スワードです。 

マスタ HDD パスワードを削除すると、同時にユーヴ HDD パスワードち削除されます。 

■マスタ HDD パスワード 

管理をなどびパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス 
ワードです。 

マスタ HDD パスワードはユーヴ HDD パスワードの代わりに使えます。ユーヴ HDD パスワード 
を忘れた場合でち、マスタ HDD パスワードを入力して八ードディスクドライブにアクセスでさ 
ます。マスタ HDD パスワードを使用してユーヴ HDD パスワードを変更することちできます。 
なお、マスタ HDD パスワードのみを登録することはできません。 

組織などでマスタ HDD パスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーヴに対して 
パソコン本体を配布する前に、あ日かじめ管理者び BIOS セットアップでマスタ HDD パスワー 
ドと仮のユーヴ H D D パスワードを設定しておく必要びあります。 

ユーヴ HDD パスワードとマスタ HDD パスワードの登録、削除方法は同じです。じ(降は、ュー 
ヴ HDD パスワードの設定を例に説明しています。 
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il パスワードセキュリティ 


匯 ■ HDD パスワードの登録 

マスタ HDD パスワード (Master Password ) の項目は、 BIOS セットアップの 「HDD 
Password Mode 」 び fMaster + UserJ の場合のみ表示されます。 

マスタ HDD パスワードを設定し、続けてユーヴ HDD パスワードの設定を行います。 

BIOS セットアップを起動する 

力ーソルパ’一を 「User Password 」 の 「Not Registered 」 に合わせ、 

[Space I または [Backspace l=lr —を押す 

パスワードび入力できる巧態になります。 

パスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。パスワードに使用でさる文字は、ユーヴパ 
スワードの場合と同様です。 

ユーザバスワードに使用できる文字「本節-バスワードとして使用でさる夕字」 

パスワードは]文字ごとに*び表示されますので、画面で確認でさません。よく確認 
してか日入力して < ださい。 

I Enter —を押す 

パスワードび確認され 、 「New User Password 」 び 「Verify User Password 」 に 
変わって表示されます。 

パスワードを入力する 

確認のため、手順0と同じパスワードをちラ]度入力してください。 

I Enter 1 キーを押す 


パスワードび登録されます。2回目のパスワードび1回目のパスワードと異なる場合 
は、エラーメッセージび表示されます。手順0か日やり直してください。 


BIOS セットアップの終了方法は、 r 本節 已 ] -I 
てください。 

メモ 


I- BIOS セットアップの終了方効を確認し 


「まちバスワードユーティ U ティ」でユーヴパスワードを設定している場合、同じパスワードを使え 
ば HD □バスワードを設をすることびできます。 
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H パスワードセキュ U テイ 


ZM HDD パスワードの削除 I 

Q BIOS セツトアップを起動する 


力ーソルパ’一を 「User Password 」 の 「 Registered 」 に合わせ、 


Space I または I Backspace J=lr —を押す 


パスワードび入力でさる状態になります。 

登録してあるパスワードを入力する 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 

I bn ter ] キーを巧ず 


「User Password 」 が 「New User Password 」 に変わって表示されます。 

手順0で入力 した) (スワードび登録したノ（スワードと異なる場合は、ビープ音び鳴 
りエラーメッセージび表示されます。手順0か日やり直してください。 

I Enter 1 キーを 巧す 


ここでは何ち入力しません。 

「New User Password 」 が fVerify User Password ] に変わって表示されます。 

I Enter 1 キーを 押す 


ここでは何ち入力しません。 

パスワードび削除されます。 

BIOS セットアップの 「HDD Password Mode 」 で 「 Master 十 User 」 を選択した場合は、マ 
スタ HDD パスワードの削除を行ラと、同時にユーヴ HDD パスワードち削除されます。 

ユーヴ HDD パスワードのみを削除することはでさません。 

BIOS セットアップの終了方法は、「本節已] - D - BIOS セットアップの終了方法」を確認し 
てください。 


HDD パスワードの変更 

己 IOS セットアップを起動する 

力ーソルパ’一を 「User Password 」 の 「 Registered 」 に合わせ、 

I Space ず たは I Backspace | キーを押す 

パスワードび入力できる巧態になります。 

登録してあるパスワードを入力する 

ユーヴ HDD パスワードを入力してください。またはユーヴ HDD パスワードの代わり 
に、マスタ HDD パスワードを入力することちできます。この場合、マスタ HDD パス 
ワードを使ってユーヴ HDD パスワードを変更することびでさます。 

入力すると]文字ごとに*び表示されます。 
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El パスワードセキュリティ 


Enter 1 キーを 押す 


「User Password 」 が 「New User Password 」 に変わって表示されます。 

手順0で入力したパスワードび正しくない場合は、エラーメッセージび表示されま 
す。手順 H か日やり直してくださし、。 

新しいパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを 押す 

「New User Password 」 が [Verify User Password ] に変わって表示されます。 

3手順且で入力したパスワードをもう1度入力し、店互互キーを押す 

パスワードび変更されます。 

手順0と手順0で入力したパスワードび一致しない場合は、エラーメッセージび 
表示されます。手順0か日やり直してください。 


BIOS セットアップの終了方法は、「本節の-1 
てください。 


I-B の S セットアップの終了方効を確認し 


■a HDD パスワードの入力 

HDD パスワードび設定されている場合、電源を入れると 「HDD Password =」と表示されま 
す。 

この場合は、次のようにするとパソコン本体び起動します。 

設定したとおりに HDD パスワードを入力し、 I Enter ] キーを押す 

Arrow Mode LED、Numeric Mode LED は、パスワードを設定したときと同じ状態 
にしてください。 

HDD パスワードの入力 S スを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。電源 
を入れ直してください。 
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指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代 
えて本人であることを証明する機能です。キーボードか日パスワードを入力する代わりに、登 
録した指を指紋センサ上にすべ日せるだけで、次のことび実行でさます。 

• Windows □グオン 

•インターネットのホームページで、パスワードの入力 
• スク U —ンセーパ'の解除 

•パソコン本体起動時のユーヴパスワードまたは HDD パスワードの入力 
•スリ ープか 日の復帰 
•ファイルやフォルダの暗号化 

詳しくは指紋認証ユーテイ U テイのヘルプを参照してください。 


指紋認証の操作にあたって 


あらかじめ、附録 D - ra 指紋認証について」を確認してください。 


~2 


「指紋認証ユーティ I 」ティ」の設定や登録をするためには 、 「Windows □グオンパスワード」 

を設定する必要びあります。 

Windows □グオンパスワードを設定していない場合は、[コント□-ルパネル]の[化ユー 
ブーアカウント]から設定することびでさます。 

Windows □グオンバスワードの設定方法 『 Windows ヘルプとサポ ー ト』 

すでに Windows □グオンパスワードを設定してある場合は、「本節巧]指紋を登録する」に進 
んでください。 



4 I 指紋認証をほ3 



* 指紋センサ搭載モデルのみ 

本製品には r 指紋センサ」と r 指紋認証ユーテイ U テイ（東芝フインガープ U ントセキュ U テイ）」 
び用意されています。ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行ラ方法について説明します。 


システム環境の変更 


129 








凸指紋認証を使う 


3 


指紋を登録する 


「指紋認証ユーティ U ティ」で、指紋を登録します。なの手順を実行してください。指をけびし 
たときなどのために、2本];!上の指を登録してください。 

指紋センサには、最大 2] パターンの指紋を登録でさます。複数のユーヴでパソコンを使用して 
いる場合は、全ユーヴあわせて 2] パターン登録できます。例えば1人で] 0パターンの指紋を 
登録した場合、他のユーヴび登録でさるのは、計]]パターンまでです。 

I 指 紋センサに指紋をうまく読み取5せるには _ 

指紋センサに巧して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、第1関節 
を軽く指紋センサ中央の上におく 



第1関節から先端にかけて、指のは5部分び指紋センサに触れるように 
手前に水平に引く 

指先だけ指紋センサにのせると、指紋び認識されない場合びあります。第]関節か日 
先端にかけて指のは日の部分び指紋センサに触れるように、ゆっくりとスライドさせ 
てください。 































□ 指紋認証を使ラ 


mm 操作方法 

r 指紋認証ユーテイ U テイ」でユーヴ登録を行います。ユーヴ登録では、 Windows のユーヴア 
カウントとその□グオンパスワードを登録した後、そのユーヴアカウントで□グオンし、認証 
で使巧する指（指紋）を登録します。また、登録した Windows □グオンパスワードは、「指紋 
認証ユーテイ U テイ」の各種機能を使用するためのマスタパスワードとしてち使用します。 

メモ 

♦ Windows □グオンパスつードは指紋認証の代わりに使巧できますが、指紋のユーヴ登録など一部の機 
能は Windows □グオンパスワードで代用することはできません。 


Q 指紋を登録するユーザアカウントで□グオンする 


[スタート]ボタン （ tP ) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [Protector 
Suite QL ] 一 [ユーザー登録]をクリックする 

初めて起動したとさは、[指紋ソフトウェア使用許諾契約書]画面び表示されます。 
内容を確認後、[使用許諾契約書に同意します]をチェックし、[〇のボタンをク 
1」ックしてくださし、 

2回目!;/降は、[ユーヴー登録]画面び表示されます。通知領域の [Protector Suite 
QL ] アイコン（た）をちク U ックし、表示されたメニューか日[指紋を編集]を 
選択してち[ユーヴー登録]画面を起動することびでさます。 

[巧へ]ボタンをクリックする 



ユーザ—登録 

巧巧ユーザ—をを緑するには、 W 下のキ川1がぶ要です； 

• ユ-ヴ-の WndowsJ !スワ-ドを入力 
• 少なくとら1つのューザーの指がを宜插 


し < 房る旧）じ々へ ( N )> J [ キャンむレ1 


[ユーヴーのパスポート]画面び表示されます。このとき、既に指紋を登録してある場合 
は[パスワード]画面び表示されます。指紋センサに指紋登録済みの指をすべらせる 
か、パスワードを入力して[次へ]ボタンをク U ックしてください。その場合、手順 
且 へ進みます。 
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凸指紋認証を使う 


] [パスワード入力]欄に Windows □グオンパスワードを入力し①、 
■ 炊べをクリックする② 



の 


I ② 


[指紋登録のヒント]画面び表示されます。画面に表おされる指紋登録のヒントを、 
よくお読みください。 

[巧話型チュートリアルを実行する]びチェックされていることを確認 
し①、[なへ]をクリックする⑨ 



の 


I ② 


[正しい読み取り手順]画面び表示されます。 
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□ 指紋認証を使ラ 


画面に表示される説明と動画をよく見て、[巧へ]をクリックする 

動画は]回再生した後に停止しますび、[ビデオ再生]ボタンをク U ックするとちう1 
度再生されます。 


指巧チュートリアル 


正しいまみ B りモ扇 

虽巧なサンカレの巧ぶ方法を培巧します， 


m 


巧を正证こ强みの^とびできるよ光、みのも旧むむて 
ください 

• t ンサ-の中央に実 一 M 巧をきいてくだか 
•たンサ-で i 就取るときに巧を;’车かせむいな從い 
•巧を平らが立き(こきいてください 


I ピデオちをか)1 


[[チュ - KI アルむキップの I 


<戻る旧）り〔々へ ( N )> Ijl キヤンわレ I 


[スキヤンの練習]画面び表示されます。 


Q タッチパッドのちにある指紋センサに指を軽くのせ、手前側にすべ5 
g せる 

第]関節を指紋センサの上に置き、手前に引くよラにすべ日せてください。 




[スキヤンの練習]画面び表示されてか日2分じ(内に指の認識を行わないと、エラー 
メ ッセージび表示されます。 メッセージを確認して[□口をク U ックします。 
その後[やり直し]をク U ックし、指の認識を行ってください。 


V 
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凸指紋認証を使う 


同じ指を4回認識させてください。指紋センサに指をすべらせると、画面の4つの 
ボックスに、]回ごとの指紋データの読み取り結果び表示されます。 

[ビデオ再生]をク U ックすると、手順0で見た動画を見ることびできます。 



成功したとさ 


失敗したとさ 


4回実行した後、何回かラまく読み取りびでさなかった場合は、やり直しを勧める 
メッセージび画面下部に表示されます。[やり直し]をク U ックし、ちラ]度手順〇 
を実行してください。4回とち指紋データの読み取りに成なすると、「練習問題に合格 
しましたので、登録する準備びでさました。」と画面下部に表示されます。 



J [なへ]をクリックする 

U [ユーヴーの指紋]画面が表されます。 
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□ 指紋認証を使ラ 


3登録する指を示すボックスをクリックし、タッチパッドのちにある指紋 
m センサに登録したい指の第1関節を軽くのせ、手前側にすべ5せる 

I 体勢によっては親指での認証は難しいので、親指じ(外の指を登録することをおすすめ 
H します。 



第]関節を指紋センサの上に置き、手前に引くよラにすべらせてください。同じ指を 
3回読み取らせます。画面中央に読み取り画面び表示され、 ] 回指紋読み取りび成功 
するごとにチェックびつきます。3回とち指紋の読み取りびできた日、 r 成巧」と認識 
画面の下部に表示され、登録した指を示すボックスに指紋イラストび表示されます。 
読み取り画面び表示されてから2分(内に指紋登録を行わないとエラーメッセージび 
表示されます。 [0 のをク U ックして、指紋登録を行ってください。 



じ(前登録した指を再び登録した場合は、新しく登録した指紋データで上書きされます。 
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凸指紋認証を使う 


違う指で手順凸を繰り返す 

最低でち2本の指を登録してください。 

[巧へ]をクリックする 

パスワードの登録を勧める画面び表示されます。 

[0 K ] をクリックする 


バックアジカなフードを触レて居狂メカニズムを{イ/〇レようとレています.岳まデバイスザ#)+?レてし巧け打が.このち活でデータにアク 
它スできミす.ただし.この成ではたキユリテイがち下レミす. S くて«§か口•つード【が口巧)をだ拉めします ■ 




日広張セキュ U ティ]画面び表示されます。 

掘;張セキュリティを使用する場合、必要な設定をする 

あ張セキュ U ティ機能を有効にすると、登録したユーヴデータなどを保護キーを使つ 
て暗号化し、セキュ U ティを強化することびでさます。この機能を使用しない場合は、 
[現在のユーヴーの拡張セキュ U ティを有効にする]のチェックをはずし、手順【旦へ 
進んで < ださい。 

あ張セキュ U ティ方式を有効にするには[現在のユーヴーの拡張セキュ U ティを有効 
にする]をチェックし①、日広張セキュ U ティタイプ]で使用したい項目を選択して 
ください②。 


曲？ it ネユリティ 

この/なボ—卜の t ネユリテイレベルを i 徒します。 


巧 


I 团現なの2-サ-の械長 t キュリティをち加こする巧 

デ-舰、 A - ドウが t キュリティデ W スから巧巧するは話キ-を巧用して巧哥はれます。 


-巧^^13¥^く它キユリテイ。ユーザーの稱铅デー5は、 
做巧み巧り装おこ滿がれを巧»キイこわりおお 
"一‘‘ ■ ‘，たみ合にのみな田されます。デー巧王、 


-① 


-② 


国它キュリティテハイぶ MTE しない巧ちに巧用するパタウアツカなワ-ドをち幼こする。的 
バ乂 I アツカロ■ワ-ド； 

バスワ-ド再入力； 


I <房る巧） II ぶへ 【 N )> 1 [ キ中ンむレ ] 
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□ 指紋認証を使ラ 



比キュリティデノレ r スび動作しない場合に使用するバックアップパス 
ワードを有効にする。]をチェックし①、パスワードを入力する② 

ここでバックアップノくスワードを設定しておくと、拡張セキュ I 」ティを設定している 
状態で指紋センサびラまく動作しない場合や指紋をラまく読み取れない場合に、キー 
ボードからのパスワード入力で認証させることびできます。 



の 

I ② 


拡張セキュ U ティ機能を使用する場合、バックアップノ（スワードを設定しておくこと 
を強くおすすめします。推測しにくい、長いパスワードを設定してください。拡張セ 
キュ U ティ機能を使用している場合、指紋認証の代わりに使用でさるパスワード入力 
は、巧のようになります。 


B 

W 

X 

:バックアップノ（スワードで代用 
: Windows パスワードで代用 
:パスワードによる代用不可能 


指紋 データ 削除 

インポート/ 
エクスポート 

ューザ設定 

バックアップパスワード有り 

B 

B 

X 

バックアップパスワード無し 

W 

W 

X 


いずれち、指紋認証をキャンセルしたとさにパスワード入力画面び表示されます。 



化張セキュI」ティ機能の詳細 

《指紋認証 ユーテイリティのヘルプ （検索) 


:お張セキュ U テイ》 



[巧へ]をクリックする 

[終了]画面び表示されます。 












































凸指紋認証を使う 


指紋を登録すると、指紋センサに指をスライドさせることで、 Windows へ□グオンできます。 
また、パソコンを複数のユーヴで使用している場合、ユーヴの選択ち省略でさます。 

mm 操作方法 

B パソコンに電源を入れる 

Windows に□グオンする画面び表示されます。 

Q 指紋登録した指の第1関節を指紋センサの上にのせ、手前側にすべらせる 



A 指紋び認証されると指紋認証画面に喊細と表示され、 Windows に□グオンします。 

指紋認証びラまくいかなかった場合は、警告メッセージび表示されます。また指紋認証を連続 
して8回じ(上失敗すると、約]分の間、指紋認証を使用でさなくなります。指紋認証びラまくい 
かない場合は、キーボードからパスワードを入力して、 Windows に□グオンしてください。 


[完了]をクリックする 



4 


m 


お运れミまでした。 

を録がが了しましを。巧了]を押か、巧しく空插しを指がを巧巧できます。 


を巧巧巧ではシステムの它キユリティレベルび巧きされません。 


じ鼠巧) ([ 


iQ キ f ンむレ ] 


指紋登録び完了し、[よラこそ]画面び表示されます。さまざまなメニューび表示さ 
れるので、知りたい情報をク U ックしてお読みください。すぐに読まない場合は、 
[閉じる]ボタンをク U ックして[ようこそ]画面を終了してください。 


指紋認証を巧ラ 


システム環境の変更 


が 





























































□ 指紋認証を使ラ 


その他の使いかた 

I パソコンの起動や復帰時に指紋で認証させる _ 

■パソコンの起動時（パワーオンセキュリティ） 

パソコンの起動時に、ユーヴパスワードや HDD パスワードの代わりに、指紋認証を使用するこ 
ともできます。事前にユーヴパスワードや HDD パスワードを登録しておいてください。 

メモ 

•パワーオンセキュ U テイを使用ずるためには、ユーヴパスワードの登録び必要です。 


ユーザバスワード、 HDD バスワードの登録方ま「本章0バスワードセキュ U ティ」 

また、指紋認証をユーヴノ（スワードや HDD ノ（スワードの代わりに使用するための設定も必要で 
す。 

設定の詳細《指紋認証ユーティリティのヘルプ（検索）：ノ \’ワーオンセキュリティ》 

ユーヴパスワードや HDD パスワードの指紋認証に続けて已回失敗すると、指紋認証びできなく 
なります。その場合は、キーボードからパスワードを入力してパソコンを起動してください。 
また指紋認証画面び表示されているときに、キーボードか日パスワード入力をしたい場合は 
~^ ckSpac 引 キーを巧してください。キーボードか日のパスワード入力び巧能になります。 

指紋認証のパスワード入力について —— 

•あらかじめ、附録 D - iu - 指紋認証のパスワード入力について」をお認してください。 


■スクリーンセーバの解除 

次のよラに設定します。 

①[スタート]ボタン（<0)一 [コント□-ルパネル] 一デスクトップのカスタマイズ] 
をク I 」ックする 

スク|」ーンセーバーの変更]をク I 」ックする 

③ [再開時に□グオン画面に戻る]をチェックする 

④ [0 K ] ボタンをク I 」ックする 

■スリープからの復帰 

なのよラに設定します。 

① [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル] 一[4|1バッテ U 設定の変更]をク 
I 」ックする 

② [電源プランの選択]で選択されているプランの[プラン設定の変更]をク U ックする 

③ [詳細な電源設定の変更]をク U ックする 

④ [追加の設定]の腹帰時のパスワードを必要とする]で、[バッテ U 駆動]および區源 
に接続]を[はい]に設定する 

⑥ [ OK ] ボタンをク U ックする 



システム環境の変更 

























凸指紋認証を使う 


[スタート]ボタン一 [すべてのプ□グラム] 一 [Protector 
Suite QL ] 一 [ヘルスをクリックする 


I }旨紋データのバックアップをとる 

登録してある指紋データをバックアップすることびできます。バックアップしておくと、リカ 
バリしたとさなどに指紋を再登録しなくてちすみます。また、別のパソコンで指紋認証を使用 
したいとさに、指紋データを登録しなくてちすみます。 

設定の詳細《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ（検索）：登録のエクスポート/インポート》 

I パソコンを捨てるまたは人に譲る場合 _ 

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめし 
ふ;^ 〇 

指紋データの消去《指紋認証ユーティリティのヘルプ（検索）：既存の登録の削除》 

封メモ 

•パスつードバンク（インターネットのホームページで指紋認証によるの、パスつードを入力する機能) 
は 、 「Internet Explorer 」 で動作します。 


ヘルプの起動方法 
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TPM をほ 3 


本製品には 、 TPM (Trusted Platform Module ) び用意されています。 

■■TPM とは 

TPM は 、 TCG (Trusted Computin 邑 Group ) び策定した仕様に準拠したセキュ U ティ〕ン 
卜□ーラチップです。 

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式（暗号アルゴリズム）によるちのなので、八ード 
ディスクやメモ U などに保をされている暗号鍵び、暗号解読の攻撃対象になる可能性びありま 
す。 

TPM ではこれらの暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュ U ティチップに保をするので、 
より安全にデータび保護されます。 

また、 TPM は公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュ U ティソリュー 
シヨンを使用することにより、より強固な PC 環境を構築できます。 

本製品では、 TPM の設定は、 BIOS セットアップと 「Infineon TPM Software Professional 
Package ] で行います。 

詳しくは、 『 Trusted 円 a け orm Module 取扱説明書』 （ PDF マニュアル）とヘルプを参照して 
ください。 




TPM の操作にあたって 


あらかじめ、「付録 D -【 E 1 tpm について」をお認してください。 


B TPM を有効にする方法 

TPM を使用するには、まず BIOS セットアップで TPM を有効に設定する必要びあります。 

TPM を有効にする方法は、「本章已-回- ■£■ SECURITY CONTROLLER 」 を参照してく 
ださい。 

メモ 

• 目 IOS セットアップでの TPM に関する設定を、管理をの権限を持たないユーヴび変更できないよラにす 
ることびでさます。 TPM の設定を守るために、管理者の権限を持たないユーヴに操作制限を加えるこ 
とをおすずめします。 

管理を1•ソ外のユーザの制限について 

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 ま忌バスワードユーティ U ティ』 
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且下 PM を使う 


匯 ■ TPM のインストール方法 

TPM を有効にした後 、 rinfineon TPM Software Professional Package 」 をインストール 
します。 

V [スタート]ボタン（恒 n 一 [すべてのプ□グラム]一[アプリケー 
シヨンの再インス!ル]をクリックする 

[セットアップ画面へ]をクリックする 

Q [ドライノロタブをクリックする 

画面左側の [Infineon TPM Software Professional Package ] ^ 
クリックし 、 [「Infineon TPM Software Professional Package 」 
I のセットアップ]をクリックする 

Q 画面の指示に従ってインス!ルする 

■■ [ファイルのダウン□ー ド]画面び表おされた場合は、[実行]ボタンをク U ックして 
I くださぃ。 

I TPM を使用するための設定や使用方法は、 PDF マニュアルとヘルプを参照してくだ 
Iさぃ。 

ta PDF マニュアルのインストール方ま 

『 Trusted 円 a け orm Module 取扱説明書』 （ PDF マニュアル）のインス! -- ル方法は、次のと 
お0です。 

V [スタート]ボタン（を!）一 [すべてのプ□グラム]一[アプリケー 
シヨンの再インス!ル]をクリックする 

f 画面のメッセージに従ってインス I ルする 

[ドライバ]タブの [Infineon TPM Software Professional Package ] に用意さ 
れています。 

U PDF マニュアルの起動方法 

[Trusted Platform Module 取扱説明書』 （ PDF マニュアル）の起動方法は、巧のとおりです。 

V [スタート]ボタン（盾 >) 一[すべてのプ□グラム] 一 [Trusted 
円 atform Module 取扱説明書]をクリックする 
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0 TPM を使う 


ヘルプの起動方ミ去 

通知領域のに ecurity 円 atform ] アイコン（國）をちクリックし、 
,表示されるメニュ-から[ヘルプ]をクリックする 
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■ パソコンの苗！かがおかしいとまは 

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうした5良いかを説明し 
ています。 

「 dynabook . com 」 で情報を調べる方法なども紹介しています。 
トラブルび起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 
を探してみてください。 


1トラブルを解消するまでの流れ 
2 Q & A 集 . 


14巨 
1已1 






パソコンに起こるトラブルは、その原因びどこにあるかによって解決策び異なります。 
そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことび必要です。 

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹 
介します。 

■パ ソコンを 構成す る3つの 部分 



•アプリケーションソフトウェアとは 

メールやインターネットは、アプ U ケーションソフトウェアの機能です 。 Word (文書作成 
ソフト）や Excel (表計算ソフト）、ウイルスチェックソフトもアプ U ケーションソフト 
ウェアの代表的なちのです。それぞれ製造元び異なります。 

•システム、ドライバとは 

システムは、オペレーティングシステム、 0 S とち言い、パソコンを動かすための基本的な 
働きをします。本製品のシステムは Windows Vista です。 

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバびないと、周辺機器は 
使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウス 
ドライバなどびあります。基本的なドライバは、システムび標準装備していますび、周辺機 
器によっては、専用のドライバび付属されている場合びあります。 

•八ードウェアとは 

バッテ I 」や AC アダプタはちちろん、画面（ディスプレイ）、キーボード、バッテ I 」、八ード 
ディスク、 CPU など、パソコン本体を指します。 

パソコンはこれ日の高度な技術の集合体です。トラブルの原因びそれぞれの製造元にしかわか 
日ない場合ちをくあります。トラブルの症状にあわせた対処をすることび解決への早道です。 
トラブルの解みには、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプ U ケーションソフト 
ウェアーシステム、ドライバーパソコン本体の順にチェックします。 



トラブル巧解消ずるまでの流れ 



If トラブルの原因をつを止めよう 


— 


お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていさましよラ。 


パソ n ンの動作がおかしいとさは 
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D トラブルを解消するまでの流れ 


团 トラブル巧処法 


トラスレび発生したときの解決手順を紹介します。 


STEP! Q&A を読む 


本書には、トラブルの解決方法を Q & A お式で説明しています。 

また、『セットアップガイド』などにち Q & A び記載されているので、あわせて読 
んでください。 


アルを読む 


本製品には目的別に複数のマニュアルびあります。 
本書 iU がのマニュアルち読んでください。 


STEP3 サポートのサイトで調べる 


「 dynabook . com 」 へ接続し、各種ヴポート情報か日解決方法を探します。 
dynabook.com 「本節团トラブル事例を見てみる」 

それでちトラブルび解消しない場合は、お問い合わせください。 

本製品に用意されているアプ U ケーシヨンのお問い合わせ先は『取扱説明書付録且お問い合 
わせ先』で確認してください。 













トラブルを解消するまでの流れ 


团 


トラブル事例を見てみる 


東芝パソコン全体の「よくあるご質問 FAQ 」 や、デバイスドライバや修正モジュールのダウン 
□ー ド、ウイルス-セキュ U ティ情報などをご覧になれます。 

URL : http :// dynabook . com / assistpc / index _ j.htm 
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—よくあるご質問 FAQ 

パソコンの操作に困ったとさに、解決方法を探すこ 
とびでさます。 

「本項-バソコンの操作に困った6「よくあるご覧 
問 FAQ 」」 

ーダウン □ —ド 

デバイスドライバや修正モジュールをダウン□ー ド 
でさます。 


•ウイルス-セキュリティ情報 


一技術的なご相談/修理のごホ目談 

技術的なご相談や修理のご相談を紹介しています。 


を；お吉扫弓用の WEB ベージ r 防 ioml048jl こてホり S す。 


IS — お客様登録 


读示例) 


サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することびあります。 

■パソコンの操作に困った！5「よくあるご質問 FAQ 」 

「よくあるご質問 FAQ 」 では、日頃、よく寄せ日れる質問について、サポートスタッフび、図 
や解説をまじえて解み方法を掲載しています。 
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D トラブルを解消するまでの流れ 


キーワード検索では、条件の選択やキーワードや文章を入力して、検索でさます。 



dw か ootcoo かソブ > サボート g 皮 > よ<ちるこ H 问 （FAO) 


キーワードお索 


巧な， 0S、 民占：色なとめキ-ワ-ド乂力で，よくあるごち巧 (FAO)S« ますることび、できます， 

化な、 0S なとめ是件をぶ巧•乂力し> r 该ホ J ボタン$クリックしてください。なまな、こちらの团面かろ闻 J てIIなるキーロードで技ます 
る巧さはけリア_|ボタン5クわ九てくだ3い， 

こ snastt テゴ U の 一K をで巧定して«まする巧さは、 r おゴリけ W でん>巧巧巧 ,—をI巧ください, 

Powerd by I 


機挂 

レ-トブクウ 

v | 1 【シリーズ]巧ちなし v | 1 【モデル]巧ちなし 

叫1 

06 

巧玉なし 

V 】 


【カチでパ巧ちなし 

~ ■ r 【サブが；!リ]巧定な~ ■ 


▼ホーワード C で a を入力してください，キーワードの田こはスベースち A れてくだ 3 い。 

ご貢巧 



巧巧ち巧日 

巧是なし 



な K J クリ 7 J (表示例） 

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することびあります。 


■ メールで質問する r ま忌 PC オンライン」 

r よくあるご質問 FAQ 」 を探してち問題び解みできないとさは、専用フォームからお問い合わ 
せください。24時間36已曰いつでち受け付けており、サポート料は無料です。 

ご利用には「お客様登録」び必要ですので、事前に登録をしてください。 

お客様登録について r 付録0お客様登録の手続き」 



r よくあるご質問 FAQ 」 で解消方法を探す 

「 A . 回答-対処方法」の説明のをのアンケートに答える 


この情«はわ客毎のわ没に立ちました占、？ 

尸 , 

1 .の.'*一*、 产 A .と Ai -*. 、 


卜 

!:巧容1こなったび K までさなかった 广 4: 度しくて分か6なかった 广 t 

5:抽 J たい内容で13なかった 1 


r3j、r4_k rsj を迅巧3れた巧ちは • E-mail 再用つォームのご去巧げま示されます。 をち I 

わ〜 tA 一…一一 I ‘，サ〇产,二い..ザ.五1 1* サ -1 


「3」「4」「已」のいずれかの項目にチェックをつけてください。 

[送信]ボタンをクリックする 

東芝 PC オンラインへの U ンク画面び表示されます。 

r 東ち PC オンライン」をクリックする 

画面の説明に従つて専用フォームからご質問ください。 

メールにてご回答させていたださます。 

質問内容、お問い合わせ巧況により、回答にお時間をいただくことびございます。ご 
了承ください。 

この他、アプ U ケーシヨンの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場 
合びあります。アプ U ケーシヨンについて知りたいことびあるときは、ホームページ 
を確認するのち良いでしよラ。 

ホームぺージアドレスについて『取扱説日月書付録己お問い合わせ先』 































D トラブルを解消するまでの流れ 


■ モジュールのダウン □ —ド 

デバイスドライバや修正モジュールをダウン□ー ドでさます。 

「ダウンロード」から検索できます。[キーワード検索]では、本製品のシ U —ズ名などを選択 
すると、モジュールの情報び一覧表おされます。 

0 S をアップグレードしたい場合は、 0 S にあったモジュールをダウン□ー ドしてください。 


タクンロード 




WS 宇巧早ジ _， -ip 。 巧丢ア "づヴレード C ジコ -化 


a 

a 


a 


T 巧モジュールぞ巧历 

7リづヴしード丰ジ ュー 

ル ■BiH 巧 
ft が£抗白 

2QXX/iO</iOC 
OS&T ジ，-ル 


〔。7；ヴヴレード*ジ，ール_] 

防日 ？〇な々(/^ 


• dvnabook flX/53C. AX/54C. AX/55C. TX/65C. TX/g6C. TX/67C シリープ. AX/55A. 

AX/57A. TX/65A. TX/S6A. TX/67ft シリーブ ■ Satellite TXW/66 ん Satshi け TXW/67 が川 

—ブ I.Inte l け SS 子 ’ ィスづレイド W バのア•，プ子’ 一K20XX ため(月め CA) 

■ dvriabook AX/53C. AX/54C. AX/55C. TX/65C. TX/66C. TX/67C シリープ BIOS のアつづデ 

二]:<2的X年な月の(日） 

• み卜すけナドのアリづデート （20 なたXX日XX円） 

• rrOSHlBA HO DVD PLAYERI のア - ブ宁ート ロ日め(左 XX 月の円) 

■ dvnabook Qosmic 口 D". F 乙 0/5. 白20/ん已20巧- ’/U- ブ 「Qasmo ftV CsnteM のア -v づ千ート 

。〇献年献年な月XX日〉 

• dvjabookQosmio 口 0/4. 巧0/§^(320/、白 20/5-’ ノ U ~プ「^古-〇トロ ー 1レ 1の 7~> 

口 〇似年供ちな日） 


dvnabook F クロ/4、巧 Q2Q /5 シ iJ ■ス 「TO を HTRA C;cn い。 I 

Manager 1 (2 日 XX ちな月な円） 


读示例) 


封メモ 

•相談窓□や PC のリサイクル、お客様登録については、『ま芝 P 巳サポートのご案内』にち詳しく紹介さ 
れています。 




























Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子びおかしい 



Q ポインタび輪の形をしている間にキーを押してを反応びない . 1己3 

Q キーボードか5夕字を入力しているとをに力ーソルびとんでしまラ . 1己3 

Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった . 1己3 


しば5く放置した5、画面び真っ暗になった . 1已2 

画面び薄暗く、よく見えない . 1已2 


ここに掲載している Q & A 集のほかに、『セットアップガイド』にも Q & A 集びあります。 
目的の項目び見つか日ないときは、『セットアップガイド』ち参照してください。 


パソ n ンの動作がおかしいとさは 


4 4 4已 
己已已已 
^1 ^1 ^1 ^1 


已已6 
已已已 
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H 日 & A 集 


1 


画が/表术 


しば6く放置した5、画面び真つおになつた 


©► 表示自動停止機能び働いた可能性があります。 

画面には何ち表示されませんび実際には電源び入っていますので、電源スイッチを巧 
さないでください。 

巨を固キーや区 t 巧キーを巧す、またはタッチパッドを操作すると表示び復帰します。 
外部ディスプレイを接続している場合、表示び復帰するまでに]0秒前後かかることび 
あります。 


表示装置が適切に設定されていない可能性があります。 


Fn + F 5 キーを3秒 L ソ上巧し続けてください。表示装置び本体液晶ディスプレイに切 


り替わります。 

mm - 詳細について「4 章 □- 因 方法2 -呵+巧 キーを使う」 


画面び薄おく、よく見えない 


©►臣^+@キーを巧して、本体液晶ディスプレイ（画面）の輝度を明るくして 
ください *1 

ド可+ド巧キーを巧すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。 

@キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、ノ（ソコンの電源を切ったり 
再起動したりすると設定はちとに戻ります。 


©► 本体液晶ディスプレイの輝度びほく設定されている可能性びあります。 

[電源オプション]には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する 
機能びあります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面び暗くなります。 
詳細は、[電源オプション]のヘルプを参照してください。 

次の手順で設定を変更してください。 *1 

① [スタート]ボタン（@)一 [コント□-ルパネル]をク U ックする 

② [ j システムとメンテナンス]一じ電源オプション]をク U ックする 

③ 利用するプランを選択し、[プラン設定の変更]をク U ックする 

④ [ディスプレイの輝度を調整]を設定する 

[バッテ U 駆動]と[電源に接続]をそれぞれ設定してください。 

⑤ [変更の保存]ボタンをク U ックする 

* 1この設定は、外部ディスプレイには反映されません。 
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H 日 StA 集 


2 


—ポ—ド 


ポインタが輪のおをしている巧にキーを巧してち反応びない 


0^システムが処理中の可能性があります。 

ポインタび輪のあ（〇)をしている間は、システムび処理をしている状態のため、 
キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないとさびあります。システムの処 
理び終わるまで待ってか5操作してください。 


—ポードか5文字を入力しているとをに力ーソルがとんでしまラ 


0►文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、力ーソルがとんだ 
り、アクティブウィンドウび切り替わってしまうことがあります。 

次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。 

① キーを 巧す 

[タッチパッド]のカードび表示されます。 

③固キーを巧したまま回キーを巧し直し、撫細アイコンび大きい状態で指をは 
なす 


—ボードに飲み物をこぼしてしまつた 


©►飲み物など液体びこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消 
失などのおそれびあります。 

ちし、液体びパソコン内部に入ったとさは、ただちに電源を切り、 AC アダプタとバッ 
テ U パックを取りはずして、購入店、または保守サービスにご相談ください。 

保守サービスへの相談は『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。 
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H 日 & A 集 


3 


タッチパッド/マウス 


* マウスは、別売りです。 


ックしてち反応がない 


システムが処理中の可能性びあります。 

ポインタび輪のあ（勺）をしている間は、システムび処理をしている状態のため、 
タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときびあります。シス 
テムの処理び終わるまで待ってか日操作してください。 

►マウスが正しく接続されていない可能性があります。 

マウスとパソコン本体び正しく接続されていないと、マウスの操作はでさません。マ 
ウスのプラグを正しく接続してください。 

タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されて 
いる可能性があります。 

次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。 

① キーを 巧す 

[タッチパッド]のカードび表示されます。 

② 回キーを巧したまま回キーを巧し直し、苗細アイコンび大きい状態で指をは 
なす 


ダブルクリックびラま<いかないので、速度を変ちしたい 


©►巧の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。 

① [スタート]ボタン（巧 >) 一[コント□-ルパネル]をク U ックする 

② [巧*マウス]をク U ックする 

[マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 

③ [ボタン]タブで[ダブルク U ックの速度]のスライダーバーを左ちにドラッグする 

④ [0 K ] ボタンをク I 」ックする 


ポインタの速度を調節したい 


0^次の手順でポインタの速度を変更してください。 

① [スタート]ボタン（巧!）一 [コント□-ルパネル]をク U ックする 

② [づマウス]をク U ックする 

[マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 

③ [ポインタオプション]タブで[速度]のスライダーバーを左ちにドラッグする 

④ のロボタンをク U ックする 
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H 日 &A 集 


光学式マウスの反応がおかしい 


光の反射が正しく認識されていない可能性びあります。 

反射しにくい素材の上で使ラと正しくセンサび働かず、ポインタびラまく動きません。 
巧のよラな場所では動作び不安定になる場合びあります。 

•光ミ尺のある表面（ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど） 
•画像パターンの変化び非常にかない表面（人工大理石、新品のオフィスデスクなど） 
•画像パターンの方向性び強し感面（正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど) 

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったちのの上 
で使用してください。 

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。 

光学式マウスに対応していないちのやマウスパッドの模様によっては、正常に動作し 
ない場合びあります。 

€>►平5な場所でマウスを操作しているか確認してください。 

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどびある場合は取り 
除いて < ださい。 


4 


指紋認証 


指紋の読み取りがラま < いかない 


ちう一度正しい姿勢で操作してください。 

詳しい操作方法は、「6章0指紋認証を使う」または指紋認証ユーティ U ティのへル 
プを参照してください。 

登録してあるちう1本の指で読み取りを行ってください。 

►どうしてちうまくいかない場合は、一時のにキーボードか！5パスワードを入力 
して < ださい。 

詳しい操作方法は、「6章 D 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティ U ティのへル 
プを参照してください。 


指にけがをしたため指紋の読み取りがでをな<なつた 


0^登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。 


登録したすべての指の指紋が読み取れない場合は、一時のにキーボードか！5パ 
スワードを入力してください。 

詳しい操作方法は、「6章 D 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティ U ティのへル 
プを参照してください。 
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パ震 E かしいさは 
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認識率び下びつた S 


©►指紋センサの表面がよごれていないか確認してください。 

よごれている場合には、眼鏡ふさ（ク U —ナーク□ス）などの柔らかい布で軽くふき 
取ってか日ちラー度指紋認証を行ってください。 

詳細について「巨章0指紋認証を使ラ」 

指の:!犬態を確認してください。 

指に傷びあったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態など、指紋登録時と 
状態び異なると認識でさない場合びあります。認識率び改善されない場合は、他の指 
で登録してください。 

詳細について「巨章0指紋認証を使ラ」 

指の置きかたを確認してください。 

指を指紋センサと平行になるよラに置さ、指紋センサに指の中央を合わせてください。 
指紋センサの上に第]関節びくるよラに置き、スライドするときはゆっくりと一定の速 
さでスライドしてください。それでち認証でさない場合は、指をスライドさせる速さ 
を調整してください。 

詳細について「巨章0指紋認証を使ラ」 


5 


その他 


パソコンの近 < にあるテレビやラジオの調子がおかしい 


©► 次の操作を行ってください。 

•テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える 

•テレビ、ラジオに巧するパソコン本体の方向を変える 

•パソコン本体をテレビ、ラジオか b 離す 

•テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う 

• コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる 

• 受信機に屋外アンテナを使う 

• 平行フィーダを同軸ケーブルに替える 



パソ n ンの動作がおかしいとさは 














巧窃 

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などにつ 
いて記しています。 


1ご使用にあたってのお願い . 1已8 

2 メディアについて . 171 

3お客様登録の手続き . 174 

4技術基準適合について . 176 

已さインタ フエー スの仕様 . 183 

6内蔵モデムについて . 189 










ほ用に友たつてのお願い 


本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていたださたいことや守っていたださ 
たいことびあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。 


■■ rpc 弓赃ナビ J について 


I 前のパソコンの動作居境について _ 

•すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したびって、すべてのパソコンでの動 
作は保証でさません。 


I 操作にあたつて _ 

• ri 章 D - ミち意制限事項を確認する」を参照して、ミ主意制限事項を確認してください。 

• こん包プ□グラムび作成するこん包ファイルを分割される場合、分割されるこん包ファイル 
の大きさは、最大 2 GB となります。 

•「 PC 弓陋ナビ」びこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大己已 .000 ファイ 
ルです。 

• こん包プ□グラムか日こん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの 
大ささの約 2.3 倍の空さ容量び、保を先の装置に必要です。 



パソコン本晰こついて 


I タッチパッドの操作にあたって _ 

•タッチパッドを強く巧さえたり、ボールペンなどの先の鋭いちのを使わないでください。 
タッチパッドび故障するおそれびあります。 


K ■八ードディスクドライブについて 

I 操作にあたつて _ 

• Disk 資 LED び点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。八ードディスクド 
ライブび故障したり、データび消失するおそれびあります。 

•八ードディスクに保をしているデータや重要な文書などは、万一故障び起こったり、変化/ 
消失した場合に備えて、定期的にフ□ッピーディスクや CD / DVD などに保存しておいてく 
ださい。記憶内容の変化/消失など、八ードディスク、フ□ッピーディスク、 CD / DVD な 
どに保をした内容の損書については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 
了承ください。 

•磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するちのの近くに置かないでくだ 
さい。記憶内容び変化/消失するおそれびあります。 

•パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。八ードディスクの磁 
性面に傷び付いて、使えなくなることびあります。磁性面に付いた傷の修理はでさません。 
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D ご使用にあたってのお願い 


ES CD や DVD について 


I CD / DVD の操作にあたつて _ 

•ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に 
なります。 

•ディスクトレイに D び点灯しているときは、イジエクトボタンを巧したり、 CD / DVD を取り 
出す操作をしないでください。 CD / DVD び傷つしすこり、ドライブび壊れるおそれびあります。 
•電源び入っているときには、イジエクトホールを巧さないでください。回転中の CD/DVD 
のデータやドライブび壊れるおそれびあります。 

イジエクトホールについてに章□-巧]-ディスクトレイが出てこない場合」 

• ドライブのトレイを開けたときに、 CD / DVD び回転している場合には、停止するまで 
CD / DVD に手を触れないでください。ケガのおそれびあります。 

•パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブに CD / DVD び入っていないことを確認してくだ 
さい。入っている場合は取り出してください。 

• CD / DVD をディスクトレイにセツトするときは、無理な力をかけないでください。 

• CD / DVD を正しくディスクトレイにセツトしないと CD / DVD を傷つけることびあります。 


I DVD - RAM のフォーマツトについて 

•フォーマットを行うと、その DVD - RAM に保をされている情報はすべて消去されます。一度 
使用した DVD - RAM をフォーマツトする場合はミ主意してください。 


有線 LAN にごいて 


I LAN ケーブルのほ用にあたって _ 

• LAN ケーブルは市販のちのを使用してください。 

• LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続した状態で、 LAN ケーブルを引っ張っ 
たり、パソ〕ン本体の移動をしないでください。 LAN コネクタび破損するおそれびあります。 

• LAN インタフエースを使用するとき、 ] 000日 ASE - T 規格は、エン八ンストカテゴ U 已 
( CAT 已已じ(上のケーブルおよびコネクタを使用してください。 

] 00 BASE - TX 規格は、カテゴ U 已 （ CAT 已）じ(上のケーブルおよびコネクタを使用してく 
ださい。 

10 BASE - T 規格は、カテゴ U 3 ( CAT 3) LU 上のケーブルび使用できます。 












D ご使用にあたってのお願い 


■a 無線 LAN について 


I 巧線 LAN 敦品ごほ用時におけるセキユリテイに関するごミち意 

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！） 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセ 
スポイント間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続び可能で 
あるといラ利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を超えてすべての場所に届くため、セ 
キュ U ティに関する設定を行っていない場合、巧のよラな問題び発生する可能性びあります。 

-通信内容を盗み見日れる 

悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
メールの内容 

などの通信内容を盗み見日れる可能性びあります。 

-不正に侵入される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性びあります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ U 
ティの仕組みを持っているので、無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を行って製品を使 
用することで、その問題び発生する可能性はかなくなります。 

セキュ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したラえで、お客様自身の判 
断と責任においてセキュ U ティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。 

I セキユ IJ テイ機能 _ 

• セキュ U ティ機能を使用しないと、無線 LAN 経由で部外ちによる不正アクセスび容易に行え 
るため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつなびる危険性びあります。 

不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名 （ SSID ) の設定や、暗号化機能 （ WEP 、 

WPA ) を設定されることを強くおすすめします。 

また、お使いの無線 LAN アクセスポイントで、登録した MAC アドレスのみ接続可能にする 
設定などの対策ち有効です。 

公共の無線 LAN アクセスポイントなどで使用される場合は、 「 Windows ファイアウォール」 
やファイアウォール機能のあるウイルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止し 
てください。 









D ご使用にあたってのお願い 


I 無線 LAN をほ用するにあたって _ 

• 無線 LAN の無線アンテナは、でさるかざり障書物び少なく見通しのさく場所で最ち良好に動 
作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開さ、本や分厚い紙の 
束などの障害物でディスプレイを覆わないよラにしてください。 

また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなど 
で覆わないよラにしてください。 

• 無線 LAN は無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、『取扱説明書付録 
且無線 LAN にっいて』を確認してください。 

•本製品の無線 LAN を使用でさる地域については、『取扱説明書付録旦 - I ■ご使用になれ 
る国/地域について』を確認してください。 

I 無線 LAN の操作にあたって _ 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波び干渉し 
合い、通信速度の低下やネットワークび切断される場合びあります。接続に支障びある場合 
は、今お使いの团 uetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。 

•ア ドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続び不 
巧能になる場合びあります。 

この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた 
コンピュータすべてに巧して、新たに別のネットワーク名で設定を行ラ必要びあります。 


mm 内蔵モデムについて 

I 内蔵モデムの操作にあたって _ 

•モジュラーケーブルは市販のちのを使用してください。 

• モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラー 
ケーブルを弓 I っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックび 
破損するおそれびあります。 

• 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ通信や他の 
機器の動作に悪影響を与えることびあります。 

•回線切換器を使用する場合は、両切り式のちの（未使用機器か日回線を完全に切り離す構造 
のちの）を使巧してください。 










D ご使用にあたってのお願い 


mm 周辺機器について 

I 周辺機器の取り付け/取りはずしについて _ 

• 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでか日作業を 
してください。またその際には、巧のことを守ってください。守らなかった場合、故障する 
おそれびあります。 

. ホットインヴーシヨンに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 
電源を切ってから作業を行ってください。ホットインヴーシヨンとは、電源を入れた状態 
で機器の取り付け/取りはずしを行ラことです。 

-適切な温度範囲内、湿度範囲内であってち、結露しないよラに急激な温度変化を与えない 
でください。を場は特にミ主意してください。 

-ホコ U びかなく、直射日光のあた b ない場所で作業をしてください。 

-極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。 

-静電気び発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット致さの場所など）では作業をしな 
いでください。 

-本書で説明している場所のネジじ(外は、取りはずさないでください。 

•作業時に使用するドライバは、ネジの形、大ささに合ったちのを使用してください。 

-本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。 

-パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するとさは、コネクタの上下や方向を合わせて 
ください。 

-ケーブルのコネクタに固定用ネジびある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、 
ケーブルびはずれないよラにネジを締めてください。 

-パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで 
ください。 

I USB 巧応機器の操作にあたつて _ 

• 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、 USB 対応機器の電源を入れてから 
バソコ ン本体に接続してください。 

• USB 対応機器を使用するには、システム （0S)、 および機器用ドライバの対応び必要です。 

• すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したびってすべての USB 対応機器の 

動作は保証でさません。 

• USB 対応機器を接続したままス U —プまたは休止巧態にすると、復帰後 USB 対応機器び使 
用できない場合びあります。その場合は、 USB 対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動 
してください。 

□取りはずす前に確認しよう 

• 取りはずすときは、 USB 対応機器をアプ U ケーシヨンやシステムで使用していないことを確 
認してください。 

• USB フラッシュメモ U や M0 ドライブなど、記憶装置の USB 対応機器を取りはずす場合は、 
データを消失するおそれびあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。 









D ご使用にあたってのお願い 


I 外部ディスプレイ接続の操作にあたって _ 

•必ず、 DVD-Video などを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は 
表示装置を切り替えないでください。 

•なのよラなときには、表示装置を切り替えないでください。 

-データの読み出しや書さ込みをしている間 
-通信を行っている間 

• ク□-ン表示にしているときに DVD-Video を再生させると、画像び〕マ落ちをすることび 
あります。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたは外部ディスプレ 
イのどち日かだけに表示するか、拡張表示に設定してください。 

• 拡張表示で外部ディスプレイをプライマ U デバイスに設定した場合、ス U —プやイ木止状態の 
ときに外部ディスプレイをはずさないでください。ス U —プモード復帰後に□グオン画面び 
表示されず、操作びでさなくなります。 

I へッドホンの操作にあたって _ 

•なのよラな場合にはへッドホンを使用しないでください。雑音び発生する場合びあります。 

-パソコン本体の電源を入れる/切るとさ 
-へッドホンの取り付け/取りはずしをするとき 

I PC 力ードの操作にあたって _ 

•ホットインサーシヨンに対応していない PC 力ードを使用する場合は、必ずパソコン本体の 
電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。 

• PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるちのびあります。 PC カードを取りはず 
す際に、 PC カードび熱い場合は、かし時間をおき、；令めてから P 巳カードを取りはずしてく 
ださい。 

• PC 力ードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずに PC 力ードを取りはずすとシス 
テムび回復不能な影響を受ける場合びあります。 

□取りはずす前に確認しよう 

■取りはずすときは、 PC カードをアプ U ケーシヨンやシステムで使用していないことを確認 
してください。 









D ご使用にあたってのお願い 


E ■バッテリについて 

I バッテリを巧電するにあたつて _ 

•バッテ U パックの温度び極端に高いまたはほいと、正常に充電されないことびあります。 
バッテ U は已〜3已での室温で充電してください。 

社団法人電子情報技術産業協会の「バッテ U 関連 Q&A 集」について 
http://it.jeita.or.jp/perinfo/comfnittee/pc/battery/menul .htm 


画 r ま芝バッテリチェッカ ー J での診断にあたって _ 

•パ'ッテ U の充電能力の診断は、接続されているバッテ U に巧し、満充電になるまで充電をし 
た後、完全放電を行います。そのため診断び終了するまで数時間かかります。 

その間はパソコンを使用しないでください。 

• 診断は、パソコン本体に、診断したいバッテ U パックを取り付けた状態で実行してください。 
• 診断前に、他のアプ U ケーシヨンはすべて終了してください。 

•診断前に、 AC アダプタを接続し、診断中は AC アダプタ、およびバッテ U をあかないでくだ 
さい。 

•診断中は、ディスプレイを閉じないでください。 

•診断中は、キーボードやマウスに触れたり、操作したりしないでください。 

• 診断後は、ノ（ッテ U び放電された状態になっているのでノ（ッテ U を利用する前に必ず充電を 
行ってください。 



Id CD / DVD にデータのバックアップをとる 

I CD / DVD に書き込む前こ _ 

CD/DVD に書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウエアは使用しないでください。 
CD/DVD に書き込みを行ラときは、巧のを意をよく読んでか日使用してください。 

守らずに使用すると、書さ込みに失敗するおそれびあります。また、ドライブへのショックな 
ど本体異常や、メディアの状態などによっては処理び正常に行えず、書さ込みに失敗すること 
びあります。 

•書さ込みに失敗した CD/DVD の損書については、当社は一切その責任を負いません。また、 
記憶内容の変化-消失など、 CD/DVD に保をした内容の損書および内容の損失-消失によ 
り生じる経済的損書といったが生的損害については、当社は一切その責任を負いませんので、 
あ日かじめご了をください。 

• CD/DVD に書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してく 
ださい。 DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+ 阿こ書き込むときには、それぞれの規格に 
準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。 


CD/DVD についてに章巧 CD や DVD を使う」 


•) (ッテ U 駆動で使用中に書き込みを行うと、ノ（ッテ U の消耗などによって書き込みに失敗す 
るおそれびあります。必ず AC アダプタを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続し 
て使用してください。 


164 











D ご使用にあたってのお願い 


•書き込みを行うときは、本製品の省電力機能び働かないようにしてください。また、スリー 
プ、休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。 

mm 省電力機能について「已章0省電力の設定をずる」 

•次に示すような、ライティングソフトウェアじ(外のソフトウェアは終了させてください。 

-スク U —ンセーバ 
-ウイルスチェックソフト 

-ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティ U ティ 
-音楽 CD や DVD の再生アプ U ケーシヨン 
-モデムなどの通信アプ U ケーシヨン など 

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。 

• PC 力ードタイプの八ードディスクドライブ、 USB 接続などの八ードディスクドライブなど、 
本製品の内蔵八ードディスクじ(外の記憶装置にあるデータを書さ込むとさは、データをいっ 
たん本製品の内蔵八ードディスクに保をしてから書さ込みを行ってください。 

• LAN を経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵八ードディスクに保ちしてか日書さ 
込みを行ってください。 

• rTOSHEADiscC>eato「」B、 パケットライトあ式での記録機能は備えていません。 

•「TOSH 旧 A Disc CreatorJ を使用して DVD-RAM にデータを書き込むことはできません。 
•本製品に付属している 「TOSH 旧 A Disc Creator」 を使用して DVD-Video、DVD-Audio 
を作成することはできません。 

• 書き込み可能な DVD をバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能な DVD メディア 
でないとバックアップできない場合びあります。詳細は 「TOSH 旧 A Disc Creator」 のへ 
ルプを参照してください。 

•著作権保護されている DVD-Video を 「TOSH 旧 A Disc Creator」 を使用してバックアッ 
プを作成してち、作成されたメディアで映像を再生することはでさません。 

• noSHIBA Disc Creator] をイま用して巳 D-ROM、CD-R、CD-RW から DVD-RW、 

DVD-R、DVD+RW、DVD+ 刊こバックアップを作成することはできません。 

•「TOSH 旧 A Dis 巳 Creator」 をイま用して DVD-ROM、DVD-Video、DVD-RW、DVD-R、 
DVD 十 RW、DVD 十 R か日 CD-R、CD-RW へバックアップを作成することはできません。 

• [TOSHIBA Disc Creator] を使用して、他のソフトウェアや、家庭用 DVD ビデオレコー 
ダで作成した DVD-RVV、DVD-R、DVD+RW. DVD 十 R のパ'ックアップを作成でさなし、こ 
とびあります。 

I 書 宝込みを行うにあたって _ 

•タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーヴを切り替える、画面の解像度や色数の 
変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。 

•パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。 

• 書さ込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。 

mm 周辺機器について「4章周辺機器を使って機能を広げよラ」 

•パソコン本体か日携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。 

•重要なデータについては、書さ込み終了後、必ずデータび正しく書さ込まれたことを確認し 
てください。 






D ご使用にあたってのお願い 


•「TOSH 旧 A Disc creator」 では、データび正常に書き込まれたことを確認（簡易チェッ 
ク）するよラに設定されています。 

なの手順で確認でさます。 

① [スタート]ボタン （©) 一 [すべてのプ□グラム] 一 [TOSHIBA] - [CD&DVD 
アプ U ケーシヨン] 一 [Disc Creator] をク U ックする 

「TOSHIBA Disc Creator」 の [Startup Menu] 画面び表示されます。 

② [データディスク作成]をク U ックする 

③ メインウインドウで[設定]をク U ックし、[書き込み設定]一[データディスク設定] 
をクI」ツクする 



[データディスク設定]画面び表示されます。 

④[データチェック]で[書き込み後にデータをチェックする]びチェックされているか確 


認する 

[簡易チェック]と[詳細チェック]を選択することびでさます。 











































D ご使用にあたってのお願い 


m DVD-Video にごいて 


I DVD - Video の再生にあたつて 

•使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合びあります。 

•家庭用 DVD レコーダで録画した、ファイナライズされていない DVD はパソコンで再生でき 
ない場合びあります。 

• DVD - Video の再生には 、 rinterVideo WinDVDJ を使用してください 。 [Windows 
Media PlayerJ やその他市販ソフトを使用して DVD - Video を再生すると、表示び乱れたり、 
再生できない場合びあります。このようなときは 、 rinterVideo WinDVDJ を起動し、 
DVD - Video を再生してください。 

• DVD - Video 再生ソフト rinterVideo WinDVD 」 は 、 Video CD、Audio CD . MP 3 の再 
生はサポートしていません。 

•搭載メモ U び已1 2 M 日の場合 、 rinterVideo WinDVDJ で DVD - VR フォーマットの DVD を 
再生すると、映像に白い横線び現れることびあります。この現象び発生した場合は、システ 
ムの設定を 「Windows Aero 」 に設定してください。 

①[スタート]ボタン（巧！）一 [コント□-ルパネル]をク U ックする 
③[デスクトップのカスタマイズ]一[個人設定]一[ウィンドウの色とデヴイン]をク 
I 」ックする 

[デヴインの設定]画面び表示された場合は、手順④に進んでください。 

③ [詳細な色のオプションを設定するにはクラシックスタイルの[デヴイン]プ□パティ 
を開さます]をク I 」ックする 

④ 西 S 色]で [Windows Aero ] を選択し、 [0 K ] ボタンをク U ックする 
「Windows Aero 」 に設定されます。 

「Windows Aero 」 に設定する場合は、メモ U を増設していただくことを推奨します。 

• DVD - Video 再生時は、なるべく AC アダプタを接続してください。省電力機能び働くと、ス 
ムーズな再生びでさない場合びあります。バッテ U 駆動で再生する場合は電源プランで r パ' 
ランス」を選択してください。 

• DVD - Video を再生する前に、他のアプ U ケーションを終了させてください。また、再生中 
には他のアプ U ケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。 

再生中に、常駐しているプ□グラムの画面やアイコンなどびちらつく場合は 、 rinterVideo 
WinDVD 」 を最大表示にしてください。 

• Region コードは4回まで変更することびできますび、通常は出荷時のままご利用ください。 
出荷時の巧態では、 Re 邑 ion 〕ー ドびに」に設定されておりますので、 Re 吕 ion コードび 
「2」または 「 ALU の DVD - Video をご使用ください。 

• 外部ディスプレイに表示する場合は、再生する前にあ日かじめ表示装置を切り替えてください。 

表示装置の切り替え「4章口外部ディスプレイの接続」 

•拡張表示に xtended Desktop ) で DVD - Video を再生した場合、外部ディスプレイ側の 
DVD - Video 再生画像び表おされないことびあります。その際はいったん再生を終了し、外 
部ディスプレイ側の解像度、 U フレッシュレートや色数を下げてご使用ください。 
その他のを意については、 「 Readme 」 に記載しています。 

「 Readme 」 の起動は、[スタート]ボタン （0) 一 [すべてのプ□グラム]一 
[InterVideo WinDVD ] 一 [readme 1 st . txt ] をク U ックしてください。 










D ご使用にあたってのお願い 


指紋認証について 

I 指紋認証の操作にあたつて _ 

指紋センサは非常に高度な技術で作日れておりますので、なの取扱ミ主意事項を守ってご使用く 
ださい。特に指紋センヴ表面の取り扱いには十分ごミ主意ください。 

• 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋び認証されない原因になります。 

-指紋センサ表面をのなどの硬いちのでこすったりひっかいたりする 
-指紋センサ表面を強く巧す 
-濡れた手で指紋センサ表面を触る 

指紋センサの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。 

-化粧品や薬品、砂やおなどの付いた手で指紋センサ表面を触る 
砂などのルさい物でち、指紋センサを傷つける場合びあります。 

-指紋センサ表面にシールなどをはる 
-指紋センヴ表面に鉛筆やボールペンなどで書く 
-指紋センヴ表面を静電気を帯びた手や巧などで触る 
• 指紋センサをご使用になるときには、次の点にごミ主意ください。 

-手びミちれている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る 
-金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く 
特に空気び乾燥する冬場にはミ主意してください。静電気は指紋センサの故障原因になります。 

-眼鏡ふさ（ク U —ナーク□ス）などの柔らかい布でセンサの巧れをふさ取る 
このとき、洗剤は使用しないでください。 

-指と指紋センサび横か日見て平行になるよラに指を置く 
-指紋センサと指の中央を合わせる 
-指紋センサの上に第]関節びくるよラに置く 

-スライドするときにはゆっくりと一定のはやさで手前にスライドさせる 
それでち認識されない場合は、はやさを調整してください。 

• ちの図のように、指を上下や左ちにぶれさせず、指 読み込ま甘る範网 

紋センサび完全に見える状態になるまで手前にすべ 
日せてください。 


指紋センサ 

•指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のよラな状態の指は避けてください。 
• :需れている 
-けびをしている 
-ふやけている 
-荒れている 
-巧れている 

指紋の間の巧れや異物を取り除いた状態で登録してください。 

-乾燥性の皮膚炎などにかかっている 



























D ご使用にあたってのお願い 


• 認識率び下びったな、と思った5次の点を確認してください。 

-指紋センサの表面び巧れていないか確認する 
ミちれている場合は、眼鏡ふき（ク U - ナーク□ス）などの柔らかし巧で軽くふき取ってか日 
使ってください。指紋センサ表面は強くこすらないでください。故障するおそれびあります。 

-指の巧態を確認する 

傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋び磨耗した状態、極端に太った場 
合など、指紋の登録時と状態び異なると認識でさない可能性びあります。認識率び改善さ 
れない場合には、他の指での再登録をおすすめします。 

-指の置さかたにミ主意する 
• その他 

- 2本じ(上の指を登録することをおすすめします。ラまく認識しにくい場合などは、登録し 
なおすか、他の指を登録してください。 

-指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でち、個人差により指紋情報びかないなど 
の理由で、登録-使用びでさない場合びあります。 

-指紋認証機能は、データや八ードウエアの完璧な保護を保証してはおりません。本機能を 
利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご 
了承ください。 

I Windows □グオンパスワードの設定について _ 

•パスワードびわか日なくなった場合、パソコンの管理ちアカウントで設定したユーヴアカウ 
ントび他にあれば、そのアカウントで□グオンしてパスワードの再登録びできます。管理ち 
アカウントで設定した他のユーヴアカウントびない場合は、 U カバ U をしてください。リカ 
パ ' U をすると、購入した後に作成したデータなどは、すべて消失します。 

Windows □グオンバスワードついて 『Windows ヘルプとサポ ー ト』 

I 指紋認証のパスワード入力について _ 

• 指紋認証に関連するシステム環境や設定び変更された場合、起動時にユーヴパスワードや 
HDD パスワードの入力を巧め日れることびあります。その場合は、キーボードから各パス 
ワードを入力してください。 







D ご使用にあたってのお願い 


■F1 TPM にごいて 


Itpm の操作にあたつて _ 

•「Infineon TPM Software Professional Package 」 をインストールすると 、 Windows 
□グオンパスワードやユーヴパスワードとは別に TPM に対するパスワードを設定する必要 
びあります。設定したパスワードは、忘れたときのために必ず控えておいてください。また 
控えたパスワー问ホ、安全な場所に保管してください。パスワードびわか日なくなった場合、 
どんな手段でち TPM で保護されたデータを復元することはでさません。 

•本製品を修理•保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュ U ティチップ （ TPM ) 
内のデータは保証いたしません。 TPM を使用している場合に、本製品を保守•修理に出す 
際は、必ず前ちって外部記憶メディアに最新の緊急時復元用アーカイブファイルと票急時復 
元用!-ークンファイルをバックアップしておいてください。 

バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのノ（ックアップに関 
しては、脾社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品を修理.保守に出した場合、搭載されている TPM に障書びなくてち TPM び交換され 
る場合びあります。 

その場合、バックアップしておいた累急時復元用アーカイブファイルと累急時復元用 I -ーク 
ンを使用して、 TPM の設定を復元してください。 

• TPM では、最新のセキュ U ティ機能を提供しますび、データや八ードウエアの完璧な保護 
を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障書、損害に関して、一 
切の責任は負いかねますので、ご了承ください。 

• 所有ち登録とユーヴ登録を削除すると、 TPM に関係するセキュ U ティ機能び使用できなく 
なります。このため、管理ち権限を持たないユーヴび BIOS セットアップの [SECURITY 
CONTROLLER ] の項目を操作できないように設定することをおすすめします。 

管理者し U がのユーザの制限について 

『 Trusted 円 atform Module 取扱説明書巨東芝バスワードユーティ U ティ』 

•所有ち登録とユーヴ登録を削除した後に、 TPM の使用を再開する場合は、ちラ]度 TPM へ 
所有ち登録やユーヴ登録を行ラ必要びあります。 









タディアにごいて 


メディアを使ラ前に、なの内容をよく読んでください。 

本製品では、モデルによってなのメディアを使ラことびできます。 
•CD •DVD 


ほえる CD をお認しよラ 


I CD - RW 、 CD - R について/ CD - RW 、 CD - R の使用巧奨メーカ _ 

• CD - RW 、 CD - R に書き込む際には、次のメーカのメディアを使用することを推奨します。 
CD-RW (マルチスピード、 High - Speed ) 菱化学メディア（株)、（株） U 〕一 
CD-RW (Ultra Speed ) :;菱化学メディア（株） 

CD-R :太陽誘電臘)、；菱化学メディア册)、（株） U 〕一 

これらのメーカじ(外のメディアを使用すると、ラまく書さ込みびでさない場合びあります。 
•書さ込み速度は、使用するメディアによって異なります。 

マルチスピード CD-RW メディア：最大4倍速 
High-Speed CD - RW メディア：最大] 0倍速 

Ultra Speed CD - RW メディア：最大]日倍速 （ DVD スーパーマルチドライブモデル） 

最大24倍速 （ DVD - ROM & CD - R / RW ドライブモデル） 
(Ultra Speed + CD - RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。) 
CD - R メディア ：最大24倍速 

(最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。） 

• CD - 刊こ書き込んだデータの消去はできません。 

• CD - RW メディアは書き換え可能なメディアですび、 「 TOSH 旧 A Disc Creator 」 で書き込 
んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 

ファイルの変更•削除び必要な場合は、まず CD-RW メディアの消去を行い、改めて必要な 
ファイルだけを書さ込んでください。 

• CD - RW の消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 
十分に確認してか日行ってください。 

•書さ込み可能なドライブび複数台接続されている際には、書さ込み-消去するメディアを 
セットしたドライブを間違えないよう十分にを意してください。 

•八ードディスクに不良セクタびあると書き込みに失敗するおそれびあります。定期的に「エ 
ラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。 

エラーチェックの方法 『Windows ヘルプとサポ ー ト』 

• ドライブの構造上、メディアの傷、巧れ、ホコリ、チ U などにより読み出し/書さ込みびで 
さなくなる場合びあります。データなどを書さ込む際は、メディアの状態をよくご確認くだ 
さい。 






0 メディアについて 


[使える DVD を巧認しよ5 


■ DVD 书 AM の種類 

DVD - RAM にはいくつかの種類びあります。本製品のドライブで使用できる DVD - RAM は次の 
とお0です。 

カート U ツジタイプのメディアは、カート U ツジか日取り出してドライブにセツトしてくださ 
い。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するとさは、一度ドライブからメディ 
アを取り出し、裏返してセットし直してください。 


〇:使用できる X :使用できない 


DVD - RAM の種類 

本製品の対応 

カート U ツジなしり 

〇 

カート U ツジタイプ（取り出し不可） 

X 

カート U ツジタイプ（取り出し可能）が 

〇 


* 1一部の家庭用 DVD ビデオレコーダでは再生できない場合びあります。 
*2 2.己 G 日、已 .26 日のディスクは使用できません。 


DVD について / DVD のほ用巧奨メーカ 


DVD - RAM . DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD 十 RW 、 DVD 十 R に書さ込む際には、次のメーカの 
メディアを使用することを推奨します。 

DVD-RAM :日立マクセル（株)、松下電器産業（株） 

DVD-RW :日本ビクター(株)、=菱化学メディア（株） 

DVD-R :松下電器産業（株)、太陽誘電（株） 

DVD-R DL :吉菱化学メディア（株） 

DVD+RW :吉菱化学メディア（株)、（株） U コー 
DVD+R :吉菱化学メディア（株)、（株） U コー 
DVD+R DL :吉菱化学メディア（株） 

これ日のメーカじ(外のメディアを使用すると、ラまく書さ込みびできない場合びあります。 
本製品の使用可能なメディアの倍速と、書さ込み/書さ換え可能な速度は次のとおりです。 


1己倍速までの DVD-R メディア 
8倍速までの DVD-R DL メディア 
8倍速までの DVD+R メディア 
8倍速までの DVD+R DL メディア 
巨倍速までの DVD-RW メディア 
8倍速までの DVD+RW メディア 
已倍速までの DVD-RAM メディア 


書さ込が最大8倍速 
書さ込み最大4倍速 
書さ込み最大8倍速 
書さ込み最大4倍速 
書さ換え最大6倍速 
書さ換え最大8倍速 


書さ換え最大5倍速 

これらより速い書さ込み倍速に対応したメディアを使用することはでさません。 

DVD - R 、 DVD + R に書き込んだデータの消去はできません。 

DVD - RW 、 DVD+RW メディアは書き換え巧能なメディアですび、 「 TOSH 旧 A Disc 
Creator 」 で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 
ファイルの変更.削除び必要な場合は、まず DVD - RW 、 DVD + RW メディアの消去を行い、 
改めて必要なファイルだけを書さ込んで<ださい。 
















且メディアについて 


• DVD - RW 、 DVD + RW の消去されたデータを復元することはでさません。消去の際は、メ 
ディアの内容を十分に確認してか日行ってください。 

•書さ込み可能なドライブび複数台接続されているときには、書き込み-消去するメディアを 
セットしたドライブを間違えないよラ十分にミ主意してください。 

• DVD - RAM 、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD 十 RW 、 DVD 十 R への書さ込みでは、フアイ J レの管 
理領域などち必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書さ込めない場合び 
あります。 

• DVD - RW 、 DVD-R への 書き込みでは、 DVD の規格に準拠するため、書き込むデータのサイ 
ズび約] GB に満たなし觸合にはダミーのデータを加えて、最ル1 GB のデータに編集して書き 
込がます。 

このため、実際に書さ込ちラとしたデータびかないにちかかわらず、書さ込み完了までに時 
間びかかることびあります。 

•八ードディスクに不良セクタびあると書き込みに失敗するおそれびあります。定期的に「エ 
ラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。 

エラーチェックの方ま 『Windows ヘルプとサポ ー ト』 

• ドライブの構造上、メディアの傷、巧れ、ホコリ、チ U などにより読み出し/書さ込みびで 
きなくなる場合びあります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認く 
ださい。 

• DVD - RAM をドライブにセットしたとき、システムび DVD - RAM を認識するまでに多少時間 
びかかります。 

封 メモ 

• DVD-R は、 DVD-R for General Ver 芝0規格に準拠したディアを使用してください。 

• DVD-RW は、 DVD-RW Verl.l または Verl.2 規格に準拠した ディアを使用してください。 

• DVD-RAM は、 DVD-RAM Ver2 .日、 Ver2.1、Ver2.2 規格に準拠した X ディアを使用してくださし、。 
•市販の DV □-刊こは業務用メディア（わ r Authoring) と一般用メディア （for General) があります。 

業務用ディアはパソコンのドライブでは書き込みすることがでさません。 

一般用メディア （for General) を使用してください。 

♦市販の DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+ 刊こは 「for Data」 と 「for Video」 の 
2 種類があります。映像を保存ずる場合や家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性を重視する場合は 
「for Video」 を使用してください。 

♦ 作成した DVD は、一部の家庭用 DVD ビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。 


[記録メディアの廃棄-譲渡について 


記録メディア（フ□ッピーディスク、半導体メモ U 、 CD 、 DVD など）を廃棄•譲ミ度する際に 
は、書さ込まれたデータび流出しないよラ、適切な方法で消去することをおすすめします。 
初期化、削除、消去などの操作などを行ってち、データの復元ツールで再生でさる場合ちあり 
ますので、十分ご確認ください。 

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーち販売されています。 










おさ樣普録の手続ま 


パソコンやアプ U ケーシヨンを使用するとさは、自分び製品の正規の使用を（ユーヴ）である 
ことを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーヴ登録」といいます。 
お客様登録は、パソコン本体、使用するアプ U ケーシヨンごとに行い、方法はそれぞれ異なり 
よ^ 〇 

お客様登録を行わなくてち、パソコンやアプ U ケーシヨンを使用でさますび、お問い合わせを 
いただくとさにお客様番号（「ユーザの」など、名称は製品によって異なります）び必要な場 
合や、お客様登録をしているかたへは製品に関する大切な情報をお届けする場合びありますの 
で、使い始めるときに済ませておくことをおすすめします。 


ま芝 ID ( TID ) お客様登録のおすすめ 


東芝では、お客様へのサービス-サポートのご提供の充実をはかるために東芝 ID ( TID ) のご 
登録をおすすめしております。 

サービス内容は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。 


詳しくは、次のアドレス「東芝の （ TID ) とは？」をご覧ください。 
https://room 1 048. jp / onetoone / info / about _ ticl.htm 

I 登録方法 _ 

H お客様の環境に応じて、登録方法を選択でさます。 

■方法！-[東芝お客様登録]アイコンか5のご登録方法 

インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単にアクセスでさます。すでにインター 
ネット接続の設定びしてあり、インターネットを使ったことびあるかた向けの方法です。 

■方法2-インターネットからのご登録ち法 

インターネットに接続後、 URL を入力して登録用のホームページにアクセスしていたださます。 
すでにインターネット接続の設定びしてあり、インターネットを使ったことびあるかた向けの 
方法です。 

登録用ホームぺージ： http://rooml 048 .jp 

■方法3-インターネットにすぐに接続されないお客様 

まだインターネット接続の予定びないかたは、『お客様登録カード』（はびさ）で仮登録を行っ 
てください。後日インターネットで正式な TID 登録を行っていただく必要びあります。 

商品の追加登録は r 方法1」または「方法2」で行います。 

ここでは、「方法1」と「方法3」を紹介します。 
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B お客様登録の手続さ 


mm [ま泛お客様登録]アイコンか6のご登録方法 

インターネット接続の設定やインターネットプ□バイダとの契約をしてある場合に、[東芝お客 
様登録]アイコンか日 TID 登録を行う方法を説明します。インターネットに接続しているあい 
だの通信料金やプ□ノ（イダ使用料などの費用はお客様負担となりますので、あ日かじめご了承 
ください。 

メモ 

• インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面 
び表示される場合びありまず。インターネット接続を許可する項目を還択し、操作を進めてください。 
•巧!めて 「Internet Explorer」 を起動したときは、操作の途中で、 goo スティックの利用をお認する 
[ま芝 dynabook をご利用の皆様へ]画面び表示されまず。 

goo スティックを利用する場合は、押 ij 用規約を表ホ]をク U ックし、利用規約をお認したあと[便利 
な goo スティックを利用する]をク1」ックしてください。 

利用しない場合は、刚用しない]ボタンをクリックし、あとで呂〇□スティックをアンインス!ルし 
て < ださい。 


I デスクトップ上の[東ちお客様登録]アイコン （ H ) をダブルクリック 
す3 

[ r お客様登録」のお願い]画面び表示されます。 

LU 降は、画面の指示に従って操作してください。 

B インターネットにずぐに接続されないお客様 

付属の『お客様登録カード』（はびき）に必要事項をご記入のラえ、ご送付ください。 

東芝 TID 事務局より、「お客様登録番号」と TID 登録用の「仮パスワード」をはびきにて通知い 
たします。はびき通知後、インターネットか日 TID をご登録ください。 

TID はインターネットからのご登録受付になります。 

• 巧]めて TID をご登録される方 

インターネットに接続されたときに、 rhttp :// room 1 □48. jpJ にアクセスし、[「お客様番 
号」をお持ちのお客様]ボタンをク U ックし、通知はびさに記載されている「お客様番号」 

と「仮パスワード」を入力して TID 登録を行ってください。 

• ずでに他商品で TID を取得された方 

インターネットに接続されたときに、 「 http :// room 1048. jp 」 にアクセスし、 

「 Room 104引に□グインしたあと、[登録情報変更]一[八ガキを受け取日れたお客様] 

を選択してください。 













巧術甚準適をについて 


■瞬時電圧低下について 

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電 
圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬 
時電圧低下に巧しては、不都合を生じることびあります。 


■高調波対策について 

本装置は 、 rJIS C 61 000-3-2 適合品」です。 

JISC 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波 
電流発生限度値 （1 相当たりの入力電流び 20 AL ソ下の機器)」に基づさ、商用電力系統の高 
調波環境目標レベルに適合して設計-製造した製品です。 


■電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障書を引き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


「7 章 日-居] -Q バソコンの近くにあるテレビやラジオの調モがおかしい」 

圓 
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□ 技術基準適合について 


モデムほ用時のミち意事頃 


* モデム内蔵モデルのみ 

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、巧のミ主意事項を守ってください。 




!定番号 

A 04-0609001 または 
A 0 己-0413001 


事業法第日□条1項に基づさ、技術基準適合認定を受けたちのです。 


Coniormity Statement 

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTRzl"]lor pan-European single 
terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN), 

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different 
countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful 
operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

Network Compatibility Statement 

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has 
been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in じ G 201 121. 
Germany - ATAAB AN005,AN006,AN007, AN009 ， AN010 and DE03, 04,05, 


08,09,12 ， 14，17 

ATAAB AN005 ， AN006 and G 民 01 ， 02,03,04 
ATAAB ANOOl ， 005,006,007,011 and P03, 04,08，10 
ATAAB ANOO 5,007,012, and ESOl 
ATAAB AN002 


Greece 

Portugal 

Spain 

Switzerland 


All other countries/regions - ATAAB ANOO 3,004 

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the 
relevant sections of the user guide for more details. 

The hookflash (timed break register recall) function is suDject to separate national type 
approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of 
successful operation of that specific function on specific national networks can be given. 







□ 技術基準適合について 


Pursuant to FCC CFR 47, Part 68: 

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and 
give them the following information: 

- The telephone number of the line to which you will connect the modem 
- The registration number that is located on the device 

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to 
be installed, or,il already installed, on the bottom of the computer outside of the main 
system label, 

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem’s label. 


The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC 
RJllC, 

Type of service 

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines. 

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented 
systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you 
have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you 
can connect to it, the telephone company will provide this information upon request. 

Telephone company procedures 

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can. 

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their 
equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the 
operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to 
allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service. 

If problems arise 

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately 
remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the 
telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When 
practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not 
feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given 
the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with 
the FCC. 

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA 
Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation, 

Disconnection 

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, 
please call the telephone company and let them know of this change. 





□ 技術基準適合について 


Fax branding 

The felephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine 
unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted 
page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification 
of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of 
the sending macnine or such business, other entity or individual. 

In order to program t 打 is information into your fax modem, you should complete the setup 
of your fax software before sending messages. 


Instructions for 1C CS-03 certified equipment 

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification 
means that the equipment meets certain telecommunications network protective, 
operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment 
Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment 
will operate to the user's satisfaction. 

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected 
to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be 
installed using an acceptable method of connection. 

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent 
degradation of service in some situations. 

Repairs to certilied equipment should be coordinated by a representative designated by 
the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment 
malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to 
disconnect the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of 
the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should 
contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. 

と rhe user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence 
Number (REN) and an explanation notice similar to the following: 

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem's label. 

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to 
a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of 
devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers 
of all the devices does not exceed 5, 

d rhe standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack 
type(s): USOC RJllC. 

CANADA: 4005 B-ATHENS or 4005 B-DELPHI 





□ 技術基準適合について 


Notes for Users in Australia and New Zealand 

Modem warning notice for Australia 

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. 
This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel 
standards when the region selection is set to Australia, 

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would 
result in you modem being operated in a 打 o 打 - compliant manner. 

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently 
active setting. 

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence: 

AT%TE 二 1 
ATS133 二 1 
AT&F 
AT&W 
AT%TE 二 0 
ATZ 

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the 
modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit 
in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of $12,000 for 
the connection of non-permitted equipment. 

Notes for use of this device in New Zealand 

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of 
responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. 
In particular the nigher speeds at which this modem is capable of operating depend on a 
specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality 
voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to 
Telecom, 

-In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if: 
a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and 

b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of 
the call-e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem. 

- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to 
other Telecom customers. 

- Some parameters required for compliance with Telecom's PT し 
Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with tnis modem. The 
associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance 
with Telecom Specifications: 

a/ ihere shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 
minute period for any single manual call initiation, and 

b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the 
end of one attempt and the beginning of the next. 

c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart. 





□ 技術基準適合について 


- Immediatelv disconnect this equipment should it become physically damaged, and 
arrange for its disposal or repair. 

- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows: 

ATBO (CCITT operation) 

AT&G2 (1800 Hz guard tone) 

AT&Pl (Decadic dialing make-break ratio 二 33%/67%) 

ATSO 二 0 (not auto answer) 

ATS 10 二 less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default oi じ recommended) 
ATS 11 二 90 (DTMF dialing on/off duration 二 90 ms) 

ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect) 

- When used in the Auto Answer mode, the SO register must be set with a value between 3 
or 4. This ensures: 

(a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem 
answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network. 

(b) caller identification information (which occurs between the first and second ring 
cadences) is not destroyed, 

- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more 
reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, 
your communications program must be set up to record numbers using the following 
translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" 
standard. 

Number to be dialed: 0123456789 

Number to program into computer: 0987654321 

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally. 

- The transmit level from this device is set at a fixed level ana because of this there may be 
circumstances where the performance is less than optimal. 

Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard 
Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired, 

-It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during 
electrical storms. 

- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before 
the power connection, ana reconnect the power first, 

- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and 
services such as Fax Ability, 





D 技術基準適合について 


NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES 
MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM 

General conditions 

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the 
specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC 
Specifications, 

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as 
stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or 
other products without Telecom approval, 

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of 
Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached 
sheet. 

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and 
service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network. 

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, 
as required in PTC 100. 

The charge for a Telepermit assessment is $337.50. An additional charge of $337.50 is payable 
where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. 
$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original. 


An invoice for 案 NZl 237.50 will be sent under separate cover. 





るインタフェースの仕巧 


COMMS インタフエース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号ち向 

1 

CD 

受信キヤ u ア検出 

1 

2 

RXD 

受信 データ 

1 

3 

TXD 

送信 データ 

□ 

4 

DTR 

データ端末レディ 

□ 

5 

GND 

信号グランド 


6 

DSR 

データセツトレディ 

1 

7 

RTS 

送信要巧 

□ 

8 

GTS 

送信巧 

1 

9 

Cl 

被呼表 71^ 

1 

コネクタ図 


1 己 


\ 〇 〇 〇 〇 〇 ) 

〇 \ / 〇 
\ 〇 〇 〇 〇 / 

色 9 

D-SUB 目ピンオス 


信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体からの出力 























0 各インタフェースの仕様 


PS /2 インタ フエー ス 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

M 0 USDT 

マウス データ 

I/O 

2 

EXTKBDT 

キーボー ド データ 


3 

GND 

グランド 


4 

VCC 

曰 V 


5 

M 0 USCK 

マウスク□ック 

I/O 

6 

EXTKBCK 

キーボー ドク□ック 

I/O 

コネクタ図 



户6 □み 




5二 DIN 目ピン X ス 



信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か日の出力 
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0 各インタフェースの仕様 


RGB インタフエース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

CRV 

赤色ビデオ信号 

□ 

2 

CGV 

緑色ビデオ信号 

□ 

3 

CBV 

青色ビデオ信号 

□ 

4 

Reserved 

予約 


5 

GND 

信号グランド 


6 

GND 

信号グランド 


7 

GND 

信号グランド 


8 

GND 

信号グランド 


9 

十曰 V 

電源 


10 

GND 

信号グランド 


11 

Reserved 

予約 


12 

SDA 

S DA 通信信号 

I/O 

13 

-CHSYNC 

水平同期信号 

□ 

14 

-CVSYNC 

垂直同期信号 

□ 

15 

SCL 

SCL データク□ック 信号 

I/O 

コネクタ図 

11 15 

/ 〇 〇 〇 〇 〇\ 

06-/-0 0 〇 〇 0— \10〇 
( 0 0 0 0 0 ) 

1 己 

高密度 D - SU 目3列1已ピンメス 


信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か日の出力 































0 各インタフェースの仕様 


KB USB インタフエース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

VCC 

+曰 V 


2 

-Data 

マイナス データ 

I/O 

3 

十 Data 

プラス データ 

I/O 

4 

GND 

信号グランド 



コネクタ図 


1 _| 1 _ 11 _ 11_1 
12 3 4 


信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か日の出力 


LAN インタフエース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

BLDA 十 

送受信データ A (+) 

I/O 

2 

BLDA - 

送受信データ A (—） 

I/O 

3 

BLDB 十 

送受信データ B (+) 

I/O 

4 

BLDC 十 

送受信データ C (+) 

I/O 

5 

BLDC - 

送受信データ C (一） 

I/O 

6 

BLDB - 

送受信データ B (—） 

I/O 

7 

BLDD + 

送受信データ D (+) 

I/O 

8 

BLDD - 

送受信データ D (—） 

I/O 

コネクタ図 


ド^ 

11111111 

876 已 43 吕 1 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か日の出力 




















































0 各インタフェースの仕様 


■ a モデムインタ フエース 

* モデム内蔵モデルのみ 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号ち向 

1 

— 

ノーコンタクト 


2 

— 

ノーコンタクト 


3 

TIP 

電話回線 

I/O 

4 

RING 

電話回線 

I/O 

5 

— 

ノーコンタクト 


6 

— 

ノーコンタクト 


コネクタ図 






II II 


654321 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か日の出力 






























0 各インタフェースの仕様 


^■パラレルインタ フエー ス 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

-STROBE 

PD □〜7のデータを書さ込むため 
の同期出力信号 

□ 

2 

PD 0 

PD □のデータを送信する信号 

I/O 

3 

PD 1 

PD 1 のデータを送信する信号 

I/O 

4 

PD 2 

PD 2 のデータを送信する信号 

I/O 

5 

PD 3 

PD 3 のデータを送信する信号 

I/O 

6 

PD 4 

PD 4 のデータを送信する信号 

I/O 

7 

PD 5 

PD 已のデータを送信する信号 

I/O 

8 

PD 6 

PD 6 のデータを送信する信号 

I/O 

9 

PD 7 

PD 7 のデータを送信する信号 

I/O 

10 

-ACK 

- STROBE に対するデータ受信 
完了信号 

1 

11 

BUSY 

データ受信でさるかどラかを示す 
ステータス信号 

1 

12 

PE 

用紙切れを知日せるステータス信号 

1 

13 

SELCT 

セレクト/デイセレクト状態を 
示すステータス信号 

1 

14 

-AUTFD 

自動用紙送り機構用信号 

□ 

15 

-ERROR 

アラーム状態を示すステータス信号 

1 

16 

-PINT 

初期巧態に戻す信号 

□ 

17 

-SUN 

未使用 

□ 

18 

GND 

信号グランド 


19 

GND 

信号グランド 


20 

GND 

信号グランド 


21 

GND 

信号グランド 


22 

GND 

信号グランド 


23 

GND 

信号グランド 


24 

GND 

信号グランド 


25 

GND 

信号グランド 


コネクタ図 


14 吕已 


/ oooooooooooo \ 

o / \ o 

10000 0000 00000 \ 

1 13 

D-SUB 2 己ピンメス 


信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体からの出力 









































6 I 内蔵モデムについて 


* モデム内蔵モデルのみ 

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用でさます。あらかじめモデムボー 
ドび取り付けられているモデルの場合は、取り付け/取りはずしの作業は必要ありません。ま 
た、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。 


A 警告 

• 本夕中で説明されている部分じ(かは絶対に分解しないこと 

内部には高電圧部分び数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれびあります。 
•取りはずしたネジは、幼巧の手の届かないところに保管すること 
誤って飲み込むと窒息のおそれびあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に巧 
談してください。 


A 迁后、 

•モデムボードの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、 AC アダプタのプラグを抜さ、 
バッテ U パックを取りはずしてか 5 作業を行うこと 

電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行ラと感電、故障のおそれびあります。 

• 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取りはずしを行わないこと 
内部び高温になっており、やけどのおそれびあります。電源を切った後30分 LU 上 たって 
から、行ってください。 

• J くソコン内部にネジや異物を残さないこと 
乂災、発煙のおそれびあります。 




• モデムボードの取り付け/取りはずし、 PTT ラベルの確認しツ外の目的でパソコン本体のモデムカ 
バーを開けないで < ださい。 

• モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。故障の原因になります。 
•モデムボードを強く巧したり、曲げたり、落としたりしないでください。 

• キズや破損を防ぐため、巧などを敷いた安をした台の上にバソコン本体を置いて作業を行ってく 
ださい。 
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B 内蔵モデムについて 


I モデムボードの取り付け/取りはずし _ 

■取り付け 

① データを保をし、 Windows を終了させて電源を切る 

② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす 

③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテ U パックを取りはずす 

④ 本体裏側の内蔵モデムカノ（一のネジ2本をゆるめ、カノ（一を取りはずす 
⑥モデムボードのネジ2本を取りはずす 

⑥ 接続コードをモデムボードに取り付ける 

⑦ モデムボードをパソコン本体に取り付ける 

⑨手順⑥ではずしたモデムボードのネジ2本をとめる 

⑨ 手順④ではずしたカバーをはめ、ネジ2本をとめる 

⑩ バッテ U パックを取り付ける 

■取りはずし 

①データを保ちし、 Windows を終了させて電源を切る 
③パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす 

③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテ U パックを取りはずす 

④ 本体裏側の内蔵モデムカノ（一のネジ2本をゆるめ、カノ（一を取りはずす 
規格 (PTT) ラベルを確認することびできます。 

⑥モデムボードのネジ2本を取りはずす 

⑥ 接続コードをモデムボードから取りはずす 

⑦ モデムボードをパソコン本体か日取りはずす 

⑨手順⑥ではずしたモデムボードのネジ2本をとめる 

⑨ 手順④ではずしたカバーをはめ、ネジ2本をとめる 

⑩ バッテ U パックを取り付ける 






